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NÁVRH SCHOĎIŠŤ 



1. NÁVRH HLAVNÍHO VNITŘNÍHO SCHOĎIŠTĚ 
 

1) KV = 3200mm ; schodiště dvouramenné 

2) h‘ = 170mm 

3) n = H/h‘ = 3200/170 = 18,8 -> volím 18 (2x9) 

4) h = H/n = 3200/18 = 177,78mm 

5) b = 630-2*h = 630-2*177,78 = 274,44 -> volím 260mm 

6) tgα = h/b = 177,78/260= 0,684-> α = 34,36° 

7) L = (n – 1)*b = 8*260= 2080mm 

8) B = 1100mm (2x550) 

9) Šířka mezipodesty = 1100 mm 

 
Podchodná výška 
h1 min =1500 + 750/cos α =1500 + 750/cos 34,36 = 2408,5mm 
Průchodná výška 
h2 min =750+1500*cos α = 750+1500*cos 34,36= 1988,3mm 
 
 
Navržené schodiště splňuje minimální hodnoty podchodné a průchodné výšky. 

 
2. NÁVRH VEDLEJŠÍHO VENKOVNÍHO SCHOĎIŠTĚ 
 

1) KV = 3800mm ; schodiště dvouramenné 

2) h‘ = 200mm 

3) n = H/h‘ = 3800/200 = 19 -> volím 18 (2x9) 

4) h = H/n = 3800/18 = 211,11mm 

5) b = 630-2*h = 630-2*211,11= 207,78 -> volím 270mm 

6) tgα = h/b = 211,11/270= 0,782-> α = 38,02° 

7) L = (n – 1)*b = 8*270= 2160mm 

8) B = 1100mm (2x550) 

9) Šířka mezipodesty = 1150 mm 

 
Podchodná výška 
h1 min =1500 + 750/cos α =1500 + 750/cos 38,02 = 2452,0mm 
Průchodná výška 
h2 min =750+1500*cos α = 750+1500*cos 38,02 = 1931,7mm 
 
 
Navržené schodiště splňuje minimální hodnoty podchodné a průchodné výšky. 

 
3. NÁVRH VYROVNÁVACÍHO SCHOĎIŠTĚ NA TERASU 
 

1) KV = 611mm ; schodiště jednoramenné 

2) h‘ = 170mm 

3) n = H/h‘ = 611/170 = 3,6 -> volím 3 (2x9) 

4) h = H/n = 611/3 = 203,67 

5) b = 630-2*h = 630-2*203,67 = 222,66 -> volím 250mm 

6) tgα = h/b = 203,67/250= 0,815-> α = 39,17° 

7) L = (n – 1)*b = 2*250= 500mm 

 
Navržené schodiště splňuje minimální hodnoty podchodné a průchodné výšky. 

 


