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|% & FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS TLE);%:]KA
| 1. KRYCI LINDAB SEAMLINE drézkové spoje; RAL8003 0,6
12300 2. SEPARACNI BITUMAX A 330 h asf. lasy, lepeno asf. lepidlem, pfesah 80mm 4
3. PODKLADNI DREVENE BEDNENI smrkové drevo 25
1000425y 9800 J25y 6950 4. | PROVETRAVACI | VZDUCHOVA MEZERA 00déInég krokve 120x40mm po 1200mm 120
5. POJISTNA TYVEK SOLID propustnost 0,03mm; odolnost W1 0,1
. < 6. | TEPELNA IZOLACE |ISOVER AKU ukladani nad vazniky;0,40KN/m3;0,035WW/mK | 100+60
N 2 7. | TEPELNA 1ZOLACE |ISOVER AKU ukladant mezi vazniky;0,40KN/m3;0,035WW/mK| 40+40
< o 8. PAROTESNA FATRAPAR ekv.dif.tl. 60m; Mi=600000+—35%;presahy 0,05 0,15
N + + 9. KRYCI SADROKARTON GKF kotveni na CD profily vruty 12
S N 1T | 10. OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK; na perlinku 20
(”Dl 3 Q < N 11. NOSNA LEPENE OBLOUKOVE VAZNIKY zadrépnuti na pozednici; 260x420mm 420
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0 - < B ] KERAMICKE TVARNICE POROTHERM 42,5 T PROFI; KLADENI NA TENKOVRSTVOU MALTU; P8; 0,075 W/mK
o
QL_ [x] [x] BXZR KERAMICKE TVARNICE POROTHERM 30 PROFI; KLADENI NA TENKOVRSTVOU MALTU; P10; 0,175 W/mK
-~ X] x] KERAMICKE TVARNICE POROTHERM 14 PROFI; KLADENI NA TENKOVRSTVOU MALTU; P8; 0,26 W/mK
S N ZELEZOBETON; BETON PEVNOSTI C20/25; ARMOVACI VYZTUZ R10 505
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— - - - - - - - - - - - - - 1 N iy Y LEPENE LAMELOVE DREVO; PEVNOST GL28, ZE SMRKOVEHO DREVA; TLOUSTKA LAMEL CCA 40 mm
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M - N 3 % PLECHOVA KRYTINA LINDAB SEAMLINE
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gL_ B [x] [x] B © R > @ ZELEZOBETONOVY MONOLITICKY VENEC; LEZICI V UROVNI STROPNICH VLOZEK; SIRKA 300mm; VYSKA 150mm
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] ] VZDALENOST VETRACICH OTVORU: 12,15m < 18m => VYHOV[ (VICE NEZ 10m —> ZVYSUJI MIN. O 30%)
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M - SKLON STRECHY: 5 => MINIMALNI TLOUSTKA VZDUCHOVE MEZERY 60mm => VOLIM 120mm
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gL_ X X @ => MINIMALNI PLOCHA VETRACICH OTVORU: S = S’ / 200
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SN B B LRI VYPOCET: S = S° / 200 = 180 / 200 = 0,9 m2
% o 180 VOLIM PRUBEZNOU SPARU tl. 0,1m (DELKA 14,6m)
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NL— [x] [x] gl o ZMENSENI SIRKY VLIVEM OCHRANNE MRIZKY (PROPUSTNOST 70%) —> 1,46m2 X 0,7 = 1,022m?2
N ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 5
-~ «©
] 240 7975 ] POSOUZENI: S” = 1,022m2 > 0,9m2 = S => VYHOVI
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2 M T T (a) VYPIS OKEN, DVERI, TRUHLARSKYCH A ZAMECNICKYCH PRVKU VIZ SAMOSTATNA PRILOHA "VYPIS PRVKU
| ol ” é e S (b) SKLADBY PODLAH A STEN JSOU PODROBNE POPSANY V SAMOSTATNE PRILOZE ”"SKLADBY KONSTRUKCI”
QL_ [x] [x] 0 (c) VNITRNI DREVENE A VNEJSI PLECHOVE PARAPETY JSOU SOUCASTI DODAVKY OKEN
N N - : - - - - - - - - - - - - - . (d) NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA
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Ll +6Ei]50 2] §| 0,000 = 287,500 m n.m., B.p.v. / SOURADNICOVY SYSTEM S—JTSK
N2 ‘[ +5,837 DRUH PRACE DIPLOMOVA PRACE VYSOKE UGEN
+6.181 (3R a0/ 100788 _ VYPRACOVAL Bc. Jakub Rysdnek FAKULTA STAVEBN]
LE) 930 480 160 120 VEDOUCI PRACE  |Ing. arch. Ivana Utikalova USTAV POZEMNIHO
9 . P ~ PR STAVITELSTVI
o) +5,230 K STAVEBNIK Mésto Novj Jitin, Masarykovo ndm. 1/1, 741 01 Novy Jitin
g x MISTO STAVBY Novy Jifin, kat. Uzemi Horni Predmésti, parc. & 587/1
- 5,030 V5 5,107 azevstaver 1 ZAZEMI DISCGOLFOVEHO HRISTE
BOCHETA V NOVEM JICINE CORMAT Y
STAVEBNI OBJEKT |SO 01 DATUM 01/2015
CAST C2 — VYKRESOVA CAST STUPEN PD DPS
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