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1. PREDMET

Predmétem vypocétu a posouzeni neprizvuénosti jsou vnitini délici stény Porotherm 30 a 14 Profi
a stropni konstrukce Porotherm Miako v€etné podlahy s keramickou dlazbou u které je navic
posouzena také kroCejova neprizvucnost.

2. SEZNAM PODKLADU PRO ZPRACOVANi POSUDKU

e Stavebni ¢ast PD

e CSN 73 0532/210: Akustika - Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich vyrobk( - Pozadavky

e CSNEN 12354 - 1/2001: Stavebni akustika - Vypocet akustickych vlastnosti budov z
vlastnosti stavebnich prvkud - Cast 1: Vzduchova neprizvuénost mezi mistnostmi

e CSNEN 12354 - 1/2001: Stavebni akustika - Vypocet akustickych vlastnosti budov z
vlastnosti stavebnich prvkud - Cast 2: Kro€ejova neprizvuénost mezi mistnostmi

e Technické listy vyrobcl

3. POSOUZENIi STRPNi KONSTRUKCE S PODLAHOU

Vrstva Tloustka | p (kg/m®) | m' (kg/m?) | s' (MPa/m™)
Dlazba + lepidlo 0,01 2000 20 -
Betonova mazanina 0,065 2300 115 -
Separacni folie - - - -
Tl Isover EPS 100Z 0,07 - - 15
Porotherm 250mm +omitka | 0,25+0,02 - 342 -

Ruw,strop - VZduchova laboratorni nepriizvu€nost stropu
Rw,strop = 37,5 *log (m/mQ°) — 42
RW,strop =37,5*log (342/1) — 42 =53 dB

fo — rezonan¢ni kmitocet

’strop ’podlaha

1 1
fo =160 * 15*(ﬁ+ m)=58,42HZ

AR,, — pfirGstek vzduchové neprizvuénosti po polozeni podiahy
Dle CSN EN 12354 — 1, ptiloha D:
fo <80 — AR, =35-Rw/2

AR, =35-53/2

AR, =85

Rw.s+p - vzduchova laboratorni nepriizvuénost stropu + podlahy
Rws+p =53 +8,5=62 Db

R’ — stavebni vzduchova neprizvuénost po zabudovani
R'w=Ruysip— K=62-3=59dB

Normové pozadavky dle CSN 73 0532/2010:

Kancelare: Rwn = 47 dB
R'w 2 Ruwn
59 > 47 dB —  VYHOVUJE



Lnw,strop — Kro€éejova laboratorni nepriizvu€nost stropu
an,strop =164-35"* IOg (m1/1)
Lnw,strop = 164 — 35 * log (342/1) = 75 dB

A, — pfirastek kroc¢ejové nepriizvuénosti po poloZeni podlahy
Dle CSN EN 12354 — 2, pfiloha C, graf a)
A =32dB

Lnw,s+p - Kro€ejova laboratorni nepriizvuénost stropu + podlahy
Lowsip=75—32=43dB

L . — stavebni kro€ejova neprizvuénost po zabudovani
I—’nw = an,s+p +K

L'w=43+2=45dB

Normové pozadavky dle CSN 73 0532/2010:

Kancelare: Lwn = 63 dB
I—’nw < I—nW,N
45 < 63dB — VYHOVUJE

4. POSOUZENI DELICICH STEN
4.1 VNITRNi NOSNA STENA POROTHERM 30 PROFI

Rw - vzduchova laboratorni nepriizvuénost stény véetné omitek 0,015
R, =48 dB

R’,, — stavebni vzduchova neprlizvuénost po zabudovani
Rw=Ry—K=48-5=43dB

Normové pozadavky dle CSN 73 0532/2010:

Kancelare: Rwn = 37dB
R'w p] Rw.n
43 > 37dB — VYHOVUJE

4.2 VNITRNi NOSNA STENA POROTHERM 14 PROFI

Rw - vzduchova laboratorni nepriizvuénost stény véetné omitek 0,015
Ry =43 dB

R’,, — stavebni vzduchova neprlizvuénost po zabudovani
RWw=Ry—K=43-5=38dB

Normové pozadavky dle CSN 73 0532/2010:

Kancelare: Rwn = 37dB
R'w > Rw.n
38 > 37dB — VYHOVUJE



