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Abstrakt

Predmeétem této diplomove prace je navrh projektové dokutaee zazemi dicgolfového
hiist¢ v Novém Jiné. Budova se sklada ze dvou nadzemnich podlaziviimprnadzemnim
podlazi se nachazi recepce s prostory Saten airasta VvV druhém nadzemnim podlazi je
kancel& vedeni klubu a klubovna.

Kli ¢ova slova
zazemi discgolfovéhoriste, restaurace, terasa, technicka zprava, nadzendtdzipzelena
strecha, plocha scha

Abstract

This thesis details the building desingn blueprand associated project documentation for a
facilities of discgolf course in the town Novgidi. The building consists of 2 floors. In the
first floor there is reception with cloakrooms aledtaurant. The second floor contains office
of club management and club-room.

Keywords
facilities of discgolf course, restaurant, terraeehnical report, first floor, green roof, flat

roof
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Predmétem této diplomové prace je navrh projektové dokumentace

zazemi dicgolfového hristé v Novém Ji¢iné. Budova se sklada ze dvou
nadzemnich podlazi. V prvnim nadzemnim podlazi se nachazi recepce
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s prostory Saten a restaurace. V druhém nadzemnim podlazi je kancelar
vedeni klubu a klubovna.

This thesis details the building desingn blueprints and associated project
documentation for a facilities of discgolf course in the town Novy Ji¢in.
The building consists of 2 floors. In the first fool there is reception with
cloakrooms and restaurant. The second floor contains office of club
management and club-room.

zazemi discgolfového hristé, restaurace, terasa, technicka zprava,
nadzemni podlazi, zelena stfecha, ploch4 strecha

facilities of discgolf course, restaurant, terrace, technical report, first
floor, green roof, flat roof
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UvoD

Pfedmétem zpracovani této diplomové prace bylo vyhotovit provadéci projektovou dokumentaci
stavby zazemi discgolfového hfisté v Novém Ji¢iné u jiz stavajiciho devitijamkového hfisté.

Obsahové je prace délena do tfi sloZek. Slozka A obsahuje textovou a dokladovou ¢ast diplomové
prace a pravodni, souhrnnou technickou a technickou zpravu stavebni ¢asti. Pocatky navrhu jsou
zdokumentovany ve slozce B, ta obsahuje pouzZité podklady pro zpracovani a architektonické studie.
Samotny projekt najdeme ve sloZce C, kde jsou obsaZeny jak vSechny potfebné vykresy a detaily, tak
i dlezZité prilohy. Jedna se predevsim o posudky tykajici se pozarné bezpecnostniho feseni stavby
a stavebni fyziky.

Ucel stavby je predeviim pro potieby mistniho discgolfového klubu, organizovani turnajd
a pohodInéjsi proziti samotného sportu, avsak v objektu je situovana i restaurace s venkovni terasou.

Charakterem se jedna o samostatné stojici budovu se dvéma nadzemnimi podlazimi. Zajimavymi
architektonickymi prvky jsou napfiklad prostor restaurace, ktery je padorysného tvaru kruhové vysece,
kterd zndazornuje placaty discgolfovy disk, dale pak previslé patro podepreno sloupem, tvofici tak
Castecné kryté zavétri a poloobloukova vaznikova stfecha nad prostorem druhého nadzemniho podlazi.

Novostavba je zasazena do okrajovéjsi Casti mésta v blizkosti jinych sportovist, napriklad

hokejového nebo fotbalového stadionu.



A PRUVODNIi ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE
A.1.1 UDAIJE O STAVBE

Nazev stavby: Zazemi discgolfového hristé

Misto stavby: Novy Ji¢in, parc. ¢ 587/1

Stavebni Gfad: Mé&U Novy Jigin

Charakter stavby: Novostavba

Stupen PD: Dokumentace pro provadéni stavby

Datum zpracovani: 1/2015

A.1.2 UDAIJE O STAVEBNIKOVI
Investor: Mésto Novy Ji¢in, Masarykovo namésti 1/1, 741 01

A.1.3 UDAIE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
Zodp. projektant autorizovany inZzenyr v oboru pozemni stavby
Vypracoval: Bc. Jakub Rysanek, Na Lani 228, Novy Ji¢in, 741 01

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

— Katastralni mapa katastralniho dzemi Novy Jic¢in
— Jednotné Uzemné planovaci podklady Nového Ji¢ina

A.3 UDAIE O UZEMi

a) Rozsah feseného uzemi

Stavba bude vystavéna na parcele 587/1 na zdpadé mésta Novy Jicin. Parcela je ze severovychodni
strany ohranicena silniéni komunikaci ulice Bohuslava Martinl. Ze severozapadni, jihovychodni
a jihozapadni strany s pozemkem sousedi dalsi pozemky nalezici méstu.

b) Dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi
V soucasné dobé neni misto umisténi stavby nijak vyuZivdno s vyjimkou prostor nalezici
discgolfovému hristi. Jedna se o divoce zatravnénou plochu.

c) Udaje o ochrané uzemi
V prostoru budouci stavby se nenachdzi Zadné architektonické ani historické pamatky.
Navrhovana stavba se nachazi mimo zaplavové Uzemi.

d) Udaje o odtokovych pomérech

Jedna se o mirné svazity pozemek. Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu obce.
Destova voda ze stfech je svadéna do akumulaénich nadrzi a slouzi tak pro dalsi vyuziti. Pfebytek vody
z nadrzi bude odvadén spolecné se splaskovou do jednotné kanalizace.

e) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly tzemniho planovani
Dle Uuzemniho planu je pozemek zafazen do nestabilizovanych rezervnich ploch pro hromadné
bydleni, avsak v cervnu roku 2014 mésto povolilo vystavbu discgolfového arealu.

f)  Udaje o dodrieni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi
Stavbou objektu nebudou poruseny obecné pozadavky. Redeni a typ objektu navazuje na typ uZiti
Uzemi (sport a relaxace).



g) Udaje o spInéni pozadavk(i dotéenych organt
Projektova dokumentace je v souladu s poZzadavky dotéenych organu. Jejich pozadavky byly vzaty
v potaz pfi zpracovani projektové dokumentace.

h) Seznam vyjimek a ulevovych feseni
Stavba se nenachazi v Zddném ochranném pasmu.

i)  Seznam souvisejicich a podminujicich investic
Stavba nevyZaduje Zzadné dalsi souvisejici investice.

j) Seznam pozemk a staveb dotcenych provadénim stavby

Misto stavby: parcela ¢. 587/1 a ¢. 580/1

Sousedni pozemky: p.¢. 568/3,588/3, 580/12, 580/2, 587/2, kde vlastnikem je Mésto Novy Jicin.
Pozemky dotéené stavbou: p.¢. 588/3 (vlastnikem je Mésto Novy Ji¢in) - pfipojka k plynu, pfipojka
k elektrické siti, pfipojka jednotné kanalizace, pfipojka vody.

A.4 UDAIJE O STAVBE

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o novostavbu zazemi pro discgolfové hristé.

b) Ucel uzivani stavby
Budova bude slouzit pro sportovné relaxacni, prodejni a stravovaci ucely. V budové je navrzena
restaurace a recepce s prodejem discgolfovych potreb.

¢) Trvala, nebo docasna stavba
Stavba je trvalého charakteru. Zivotnost stavby se predpokladd minimalné 50 let.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist
Nevztahuje se k danému projektu

e) Udaje o dodrieni technickych pozadavkil na stavby a obecnych technickych poZadavkii
zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby
Jsou splnény technické poZadavky na vystavbu podle ustanovenych vyhlasek a technickych
pozadavkl na vystavbu. Podminky dotéenych organl byly respektovany pfi navrhu objektu. Budova je
navrzena z Casti na bezbariérové uzivani podle vyhlasky ¢. 398/2009 Sh. Vsechny bezbariérové prvky
jsou zaznamenany v projektové dokumentaci.

f)  Udaje o spInéni pozadavk( dotéenych organii a pozadavkd vyplyvajicich z jinych pravnich
predpist
Stavbou objektu jsou dotfena ochrannd pasma inZenyrskych siti, jelikoz se budou napojovat
pripojky. Podminky jednotlivych spravcl siti, pro prace v téchto pasmech, budou obsazeny v jejich
vyjadreni ke stavbé a pfi provadéni budou dodrzeny.

g) Seznam vyjimek a ulevovych feseni
Stavba se nenachazi v Zzddném ochranném pasmu.



h) Navrhové kapacity stavby

Zastavéna plocha: 763,2 m*
Obestavény prostor: 2976,0 m®
Plocha stavebniho pozemku: 8744 m?
Zpevnéné plochy: 1693,9 m’
Parkovaci plochy: 582,5 m*
Procento zastaveéni: 28,1%

Vyska hrebene od upraveného terénu: 6,91 m
Maximalni kapacita navstévnika: 110 osob

Pocet zaméstnancli na sméné: 5 osob

Pocet parkovacich stani: 42 vozidel sk. 1a

2 vyhrazena stani pro invalidy

i)  Zakladni bilance stavby
Tepelné ztraty objektu prostupem a vétranim, které byly vypocéteny a posouzeny v programu
Ztraty 2011 (Svoboda software), jsou soucasti diplomové prace.

j) Zakladni pfedpoklad vystavby
Zatim nebylo stanoveno zahajeni ani dokonceni vystavby.

A.5 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY, TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

— S001- Hlavni navrhovany objekt - Zazemi discgolfového hfisté
— S002 - Venkovni terasa restaurace

— S003 - Hlavni pfistupova pési komunikace

— S004 - Hlavni parkovaci stani

— SO005 - Plocha pro zasobovani

— SOO06 - Pfipojka k elektrické siti

— S007 - Pripojka k vodovodnimu radu

— SOO08 - Pfipojka na kanalizaéni sit

— S009 - Pripojka na nizkotlaky plynovod

V Brné 1/2015 Vypracoval: Bc. Jakub Rysanek



B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a)Charakteristika stavebniho pozemku
Redené Uzemi leZi v katastralnim uzemi Novy Ji€in. Objekt bude vystavén na parcele &. 587/1
v zapadni ¢asti mésta Novy Jicin. Pozemek je mirné svaZity. V soucasné dobé neni pozemek nijak
vyuzivan a zarlstd divokymi travinami. Parcela je ze severovychodni strany ohranicena silni¢ni
komunikaci ulice Bohuslava Martin(.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbora
Bylo vyhotoveno vyskopisné a polohopisné zaméreni objektu, dle kterého byla zpracovana
projektovi dokumentace objektu. Pfi skutecné realizaci by bylo tfeba provést inzenyrsko-geologicky
a radonovy prizkum.

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Stavba se nenachazi v Zadném ochranném pasmu, pouze je tfeba dbat opatrnost pfi napojeni
pfipojek na stavajici inZenyrské sité, aby nedoslo k jejich poruseni. Zde budou vykopové prace
provadény rucné.

d)Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému tzemi apod.
Pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

e)Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
uzemi
Stavba nebude nijak naruSovat okolni stavby a pozemky. Realizaci se nezméni odtokové poméry
uzemi.

f) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin
Na pozemku se nenachazi zadné dreviny, které by branily vystavbé objektu.

g)Poziadavky maximalni zdbory zemédélského padniho fondu nebo pozemkii uréenych
k pInéni funkce lesa
Pfi stavbé nedojde k zaboru zemédélské pldy ani pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

h)Uzemné technické podminky
Objekt bude napojen na inZenyrské sité v ulici Bohuslava Martin(. Pfistup k objektu a pfijezdova
cesta na parkovaci a zdsobovaci plochy bude rovnéz z ulice Bohuslava Martin(.

i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici vyvolané investice
Nejprve budou provedeny terénni Upravy a vykopové prace, poté budou vybetonovany zakladové
konstrukce. Po technické prestavce Ize zacit se samotnou vystavbou objektu.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK
Budova bude slouZit pro sportovné relaxacni, prodejni a stravovaci ucely. V budové je navrzena
restaurace, recepce s prodejem discgolfovych potfeb. V druhém nadzemnim podlazi se pak nachazi
kancelar vedeni klubu a klubovna s pfistupem na stfesni zelenou terasu.
Maximalni kapacita navstévnik(: 110 osob (restaurace, sportovci, klubovi ¢lenové)
Pocet zaméstnancl na sméné: 5 osob (kuchafi, ¢isnici, recepcni, vedeni)



B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

a)Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reSeni
Z hlediska uzemniho planu nejsou na pozemek vztazeny zadné regulativy.

b)Architektonické FeSeni - kompozice tvarového Feseni, materidlové a barevné feseni

Objekt je navrzen dle poZadavk(l investora a nejsou na néj kladena Zadnda zvlastni omezeni
z architektonického hlediska. Budova ma dvé nadzemni podlazi. Druhé nadzemni patro se nachazi
pouze nad Casti prvniho a je oproti nému z ¢asti previslé v prostorech vstupu. Objekt je zhruba
Ctvercovitého tvaru s vystupujici ¢asti kruhové vysece, tvofici prostor restaurace, a znazornuje tak tvar
discgolfového disku.

Prvni nadzemni podlaZi je zastfeSeno plochymi stfechami zelenymi z ¢asti nepochozi a z ¢asti
pochozi, tvofici tak terasu, na kterou je pfistup z klubovny v druhém nadzemnim podlazi nebo
venkovnim vedlejsSim schodistém. Stfechu nad 2NP tvofi obloukové vazniky z lepeného lamelového
dreva s plechovou falcovou krytinou.

Architektonicky vyraz fasady je feSen velkymi prosklenymi plochami v kruhové ¢asti a Sedymi
omitkami, doplnénymi bilou omitkou v ¢astech pod a véetné druhého patra.

Okoli objektu je tvofeno zpevnénymi pfijezdovymi komunikacemi a parkovistém pro 44 vozidel,
z nichZ jsou 2 mista uréena pro ZTP.

B.2.3 DISPOZICNi A PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Co se tyce dispozi¢niho feseni, vstup do budovy je umistén v zapadni casti INP. Na néj navazuje,
po pravé strané, recepce s prodejnou discgolfovych potfeb. Na recepci navazuje dlouha chodba se
schodistém vedoucim do 2NP. Z chodby je dale pfistup do panskych a damskych Saten a k nim
pridruzenym socialnim zafizenim. Dale do této chodby usti uklidova a technicka mistnost, zachod pro
obsluhu a zachod pro invalidy, technickd mistnost a sklad zahradnich potieb pro udrzbu hristé. Z této
chodby je také mozné opustit budovu zadnim vchodem smérem k hristi.

Po levé strané od vstupu se nachazi kratka chodba, vedouci do restaurace s toaletami, dale velky
plGdorysné kruhovy prostor restaurace s barem obsluhy, ze kterého je pfistup do ofisu a z néj poté do
kuchyné a chodby se sklady potravin a napojl, nachazi se zde také satna pro zaméstnance restaurace
a kanceldr pro vedeni. Na konci chodby je také sklad odpadu a technicka mistnost.

Po vystupu do 2NP je z chodby pfistup do kancelare pro vedeni obchodu a htisté, ddle na zachody
a do clenské klubovny, kterd ma vlastni mensi sklad a vystup na zelenou stfechu nad ¢asti 1NP, ze které
se da sejit po vedlejsim venkovnim schodisti smérem k histi.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Pouze prvni nadzemni podlazi je feSeno jako bezbariérové a spliiuje poZadavky vyhlasky
¢.398/2009 Sb., kterad stanovuje obecné technické pozadavky, zabezpecujici uZivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Stavebnik zajisti, aby byly pred zapocetim uZivani stavby provedeny a vyhodnoceny zkousky
predepsané zvlastnimi pravnimi predpisy.

* nafizenivlady ¢. 91/2010 Sb., o podminkach pozarni bezpeénosti pfi provozu kominu, koufovodu
a spotrebica paliv.

e §15a19vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zékon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakond.

* §4vyhlasky ¢. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zatizeni, ve znéni
nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb.



B.2.6 ZAKLADNIi TECHNICKY POPIS STAVBY

a)Stavebni feseni
Budova je navrzena jako samostatné stojici a sklada se ze dvou nadzemnich podlazi. Pdorysné je
priblizné tvaru ctverce sténového systému, ze kterého vystupuje kruhova vysec z dievéného skeletu.
Cést stavby bez druhého nadzemniho podlaZi je zastfe$ena plochymi zelenymi stfechami a druhé
nadzemni podlaZi zastfesuje obloukova stfecha z lepenych vaznik( a falcovou plechovou krytinou.

b)Konstrukc¢ni materialové reseni

Svislé konstrukce: Obvodové nosné stény jsou navrieny z keramickych tvarnic plnénych vatou
Porotherm 42,5 T Profi, vnitfni nosné stény budou z keramickych tvarnic Porotherm 30 Profi. Vnitfni
nenosné pricky objektu budou z keramickych tvarnic Porotherm 14 Profi. VSechny tvdrnice Porotherm
Profi budou zdény na tenkovrstvou maltu Porotherm. Obvodové stény budou z vnéjsi strany opatieny
dvojici omitek Porotherm TO (30mm) a Porotherm Universal (5mm). Skeletovou ¢ast restaurace budou
tvofit dfevéné sloupy z lepeného lamelového difeva o rozméru 220x220mm.

Vodorovné konstrukce: V objektu jsou pouzity keramické preklady Porotherm, Stropy budou
zhotoveny z keram-betonového systému Porotherm Miako (tloustka souvrstvi 250mm). Skeletova ¢ast
bude provedena z vaznik( z lepeného lamelového dreva.

Zastfeseni: Jednoplastové ploché stfechy jsou zatepleny pénovym polystyrenem Isover EPS 100 S
a jako hydroizolace pouzity folie z mPVC Fatrafol. Nepochozi stfecha ma dale souvrstvi dle systému
Optigreen "Lehka stfecha", a pochozi stfecha Optigreen "Stfesni zahrada". Stfecha nad 2NP se sklada z
lepenych lamelovych nosnikli s tepelnou izolaci Isover z minerdlni viny, vklddanou mezi vazniky
(80mm) a nad vazniky (160mm), krytinu na plnoplosném bednéni tvofi falcovany plech Lindab.

c) Mechanicka odolnost a stabilita
Tyto aspekty jsou zajistény ztuzujicimi vénci v Urovni stropl. Stavba je v urcitych ¢astech rovnéz
opatfena Zelezobetonovymi monolitickymi prlvlaky. Stavba je zaloZzena na zdakladovych pasech
z prostého betonu (beton C16/20), jen skeletova ¢ast stavby ma pasy o obvodu a patky pod sloupy
z zelezobetonu (beton C20/25 a armovaci ocel R10 505).

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

V technické mistnosti objektu budou umistény plynové kondenzaéni kotle. Navrh vykon(
jednotlivych kotld nebyl zatim proveden. Kotle budou napojeny na teplovodni vytapéni a ohfev
uzitkové vody. Jako otopné télesa budou pouZity deskové radidtory. V prostorech restaurace budou
pouzity podlahové teplovodni konvektory s ventildtorem.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNi RESENi

Pozarné bezpecnostni feseni objektu je podrobné feseno v samostatné casti diplomové prace.
Tato ¢ast obsahuje technickou zpravu pozarni ochrany a naleZici vykresovou dokumentaci.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI
Stavba je v souladu s predpisy a normami pro uUsporu a ochranu tepla. Skladby obvodovych

konstrukci splfiuji pozadavky normy CSN 73 0540-2 na pozadovany (nékteré i doporuceny) soudinitel
prostupu tepla.



B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNi
PROSTREDI

Dokumentace spliiuje pozadavky stanovené stavebnim zakonem a vyhldskou 268/2009
Sb. O technickych poZadavcich na stavbu. Vétrani je navrzeno prirozené okny. V nékterych mistnostech
bez oken bude odvétrani nucené pretlakové s odtahem nad stfechu.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVEB PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a)Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Pozemek se vyznacuje nizkym radonovym indexem (dle geologického internetového portalu),
takZe staci provést viechny konstrukce v kontaktu se zeminou s hydroizolaci proti vodé z podloZi, bez
specialni protiradonové izolace.

b)Ochrana pfed bludnymi proudy
Nejsou vyZzadovana zadna opatreni.

c) Ochrana pfed technickou seismicitou
Nejsou vyZadovana Zadna opatreni.

d)Ochrana pred hlukem
Jsou dodrzeny pozadavky normy CSN 73 0532:2010 na ochranu pred hlukem. V samostatné praci
diplomové prace je obsazeno akustické posouzeni konstrukci.

e)Protipovodiiova opatieni
Pozemek se nenachazi v povodriové oblasti, a tedy nejsou vyZzadovana Zzadna opatreni.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a)Napojeni na mista technické infrastruktury
Napojeni probéhne na stavajici inZenyrské sité v ulici Bohuslava Martin(.

b)Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Kanalizace: Pro objekt bude zfizena kanalizacni ptipojka z PVC KG DN 125 a bude odvadét
splaskovou vodu a prepady z akumulaénich nadrzi destové vody. Pfipojka bude ve spadu 3%.

Vodovod: Pro zasobovani pitnou vodou bude vybudovana nova vodovodni pfipojka z HDPE 100
SDR 11 napojena na verejny vodovodni fad v ulici Bohuslava Martin(. Uvnitf budovy bude potrubi
z PPR, PN 20.

Plynovod: V ulici Bohuslava Martinl je veden NTL plynovodni fad, na ktery bude navrtavkou
provedena nova plynovodni pfipojka HDPE 100 SDR 11 DN 60.

Elektfina: NN ptipojka bude pfivedena na pozemek investora. Na zatravnéné plose pred objektem
bude ve sloupku umisténa elektricka skFiri.

B.4 DOPRAVNI RESENi

a)Popis dopravniho feseni
Prijezdova cesta k objektu a parkovacim plocham bude napojena na stavajici komunikaci v ulici
Bohuslava Martind. Pfijezdova komunikace je asfaltova a ma dva jizdni pruhy.



b)Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Vjezd na pozemek je situovan ze severozapadni strany pozemku. Na pozemku investora jsou
navrZena dvé parkovisté s mistni obsluznou komunikaci.

c) Doprava v klidu
Na pozemku jsou navriena dvé parkovisté, dohromady pro 44 vozidel sk 1a a se dvéma
vyhrazenymi stanimi pro ZTP.
d)Pési a cyklistické stezky
PFistup k navrhovanému objektu pro pési je zajiStén chodnikem ze zamkové dlazby, z chodniku
podél ulice Bohuslava Martin(.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNiICH UPRAV

Terénni Upravy se budou predevsim tykat vykopovych praci v jihozapadni ¢asti objektu, kde bude
provedeno svahovani terénu, vzniklé vySkovym poloZenim stavby. Po zhotoveni zpevnénych ploch
bude zbytek pozemku zatravnén.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady, pada

Druhy prace a poutZité technologie nemaji negativni dopad na Zivotni prostfedi. Vsechny pouzité
konstrukce a materidly musi vyhovovat hygienickym poZadavkiim na emise Skodlivin a cizorodych
latek. Objekt nebude svym provozem obtéZovat okoli hlukem, prachem a nebude ohroZovat
bezpecnost obyvatelstva apod. BEhem vystavby se docasné zvysi prasnost a hluénost v okoli. Stavebnik
ve spolupraci s dodavatelem ucini takova opatreni, aby byly tyto negativni ucinky na okoli
minimalizovany. Splaskova voda bude odvadéna do kanalizace, destova bude mit druhotné vyuziti.
Odpady ze stavby a z nasledného provozu budou roztfidény a odstranény dle pfilohy €. 1vyhlasky MZP
381/2001 Sbh., ve znéni vyhlasky ¢. 503/2004 Sb.

b)Vliv stavby na pfirodu a krajinu, chovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Na pozemku se nenachazi zadné pamatné stromy.

c) Vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Stavba se nenachazi v chranéném Gzemi Natura 2000.

d)Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Nebyly stanoveny zadné podminky k zohlednéni.

e)Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jejich pravnich predpisi
Podle jinych pravnich pfedpist nebyla navrZzena Zadna ochranna ani bezpecnostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba spliiuje podminky regulacniho planu mésta, tj. spliiuje zakladni pozadavky na situovani
a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlasky ¢. 380/2002 Sb., k pfipravé
a provadéni ukoll ochrany obyvatelstva.



B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potifeby a spotieby rozhodujicich médii a jejich zajisténi
PFi vystavbé bude potfeba voda a elektfina, ktera se dovede pfipojkami na hranici pozemku.

b)Odvodnéni stavenisté
Srazkova voda bude odvadéna samospadem do verejné sité. V pripadé vykopu se bude voda
precerpavat potrubim pfimo do kanalizace.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Ke stavenisti bude zajistén pfistup z verejné komunikace ze severovychodni strany pozemku
z ulice Bohuslava Martin(. V dobé vystavby bude pfijezdova cesta tvorena betonovymi panely.

d)Vliv provadéni stavby na okolni pozemky
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru staveb vyhovéla
pozadavkim stanovenym v natizeni vlady ¢.142/2006 Sb., O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcéinky
hluku a vibraci. Po dobu vystavby bude pouzZivat zhotovitel stroje, zafizeni a mechanismy
s garantovanou nizsi vyzafovanou hlu¢nosti, které jsou v dobrém technickém stavu.

e)Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni difevin
Pfi pracich bude dodrzovana CSN DIN 18 915 Prace s ptidou, CSN DIN 18 916 Vysadby rostlin, CSN
DIN 18 917 Zakladani travnikd, CSN DIN 18 918 Technicko-biologicka zabezpelovaci opatfeni, CSN DIN
18 919 Rozvojova a udriovaci péce o rostliny, CSN DIN 18 920 Ochrana strom(, porostt atd.

f) Maximalni zabory pro stavenisté
V dobé vystavby by nemélo dojit k zdboru verejného prostranstvi. Pouze silnice Bohuslava
Martind po dobu vybudovani pfipojek k inZenyrskym sitim.

g) Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé a jejich likvidace

S veskerymi odpady bude naklddano dle ustanoveni zakonu ¢. 185/2001 Sbh. O odpadech, vyhl.

¢. 381/2001 Sb., vyhl. ¢. 383/2001 sb. a predpisll souvisejicich. Pivodce odpadl je povinen odpady
zarazovat podle druhu a kategorii podle § 5 a 6, zajistit pfednostni vyuZiti odpad( v souladu s § 11.

Jedna se prevazné o tyto odpady:

CisLo NAZEV zpPUSOB LIKVIDACE
170101 Beton Skladka
170201 Drevo K recyklaci
17 02 02 Sklo K recyklaci
170203 Plasty

170302 Asfaltové smési

17 04 05 Zelezo a ocel Sbérna kovd
17 04 07 Smésné kovy Sbérna kovl
07 04 02 Hlinik Sbérna kov(
17 0504 Zemina a kameni Skladka

17 06 04 Izola¢ni materialy

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady




h)Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Skryvka ornice se v dobé vystavby bude skladovat na jihozapadni hranici pozemku v deponii
o vysce max. 1,5 m. Nadbytecna zemina bude odvezena na skladku.

i) Ochrana Zivotniho prostiedi
Zvyseni prasnosti v feSené lokalité bude eliminovano zpevnénim vnitrostavenistnich komunikaci
nebo dislednym ocisténim prostredkl pred vjezdem na verejnou komunikaci, aby splfiovala podminky
§ 52 zédkona ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich.

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
Nutno dodrzovat zakony a vyhlasky, zejména: nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, zdkon €. 309/2006 Sb. zajisténi dalsi podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci. Zhotovitel stavby zajisti stavenisté tak, aby byl nepovolanym
osobam vstup zakdzan.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani stavbou dotéenych staveb
1NP je feSeno jako bezbariérové, splriuje pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., kterad stanovuje
obecné technické pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace. | dverni otvory a hygienické prostory umoziuji pohyb osob s omezenou schopnosti
pohybu.

I) Zasady a dopravné inZenyrské opatieni
Stavba bude pfistupna z ulice Bohuslava Martind po betonovych panelech. Tézka technika bude
operovat na vlastnim pozemku. Pfi docasnych zdborech ulice Bohuslava Martind bude na silnici
pfislusné dopravni znaceni.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Prace ve vyskach exteriéru musi byt preruseny pti bource, silném desti, snézeni, tvorbé namrazy,
pti dohlednosti mensi nez 30 m, pfi teploté prostfedi nizsi nez -10°C, pfi vétru o rychlosti nad 8 m/s pfi
praci na zavéSenych pracovnich ploSinach, pojizdnych leSenich, Zebficich nad 5 m vysky prace a pfi
pouziti zavésu na lané u pracovnich polohovacich systému; v ostatnich ptipadech silny vitr o rychlosti
nad 11 m/s.

n)Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Pro stavbu nebyly zatim uréeny Zadné ¢asové terminy.

V Brné 1/2015 Vypracoval: Bc. Jakub Rysanek



C DOKUMENTACE OBJEKTU A ]‘ECHNICKYCH
A TECHNOLOGICKYCH ZA RIZENI

C.1 TECHNICKA ZPRAVA
C.1.1 UCEL OBJEKTU

Zamérem investora je vybudovani zazemi pro jiz stavajici discgolfové hristé. Hlavnim ucelem
objektu je uZiti na sport a relaxaci, ale v objektu se nachazi také restaurace s venkovni terasou.

C.1.2 ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO A DISPOZICNIHO RESENIi, RESENI
VEGETACNICH UPRAV V OKOLi OBJEKTU, VCETNE RESENi PRiISTUPU A UZiVANi OBJEKTU
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POCHYBU A ORIENTACE

a) Architektonické feseni

Objekt je navrzen dle poZadavk(l investora a nejsou na néj kladena Zadnda zvlastni omezeni
z architektonického hlediska. Budova ma dvé nadzemni podlazi. Druhé nadzemni patro se nachazi
pouze nad casti prvniho a je oproti nému z ¢asti previslé v prostorech vstupu. Objekt je zhruba
Ctvercovitého tvaru s vystupujici ¢asti kruhové vysece, tvorici prostor restaurace, a znazornuje tak tvar
discgolfového disku.

Prvni nadzemni podlaZi je zastfeSeno plochymi stfechami zelenymi z ¢asti nepochozi a z Casti
pochozi, tvofici tak terasu, na kterou je pfistup z klubovny v druhém nadzemnim podlaZi nebo
venkovnim vedlejsSim schodistém. Stfechu nad 2NP tvofi obloukové vazniky z lepeného lamelového
dreva s plechovou falcovou krytinou.

Architektonicky vyraz fasady je feSen velkymi prosklenymi plochami v kruhové ¢asti a Sedymi
omitkami, doplnénymi bilou omitkou v ¢astech pod a véetné druhého patra.

Okoli objektu je tvofeno zpevnénymi pfijezdovymi komunikacemi a parkovistém pro 44 vozidel,
z nichZ jsou 2 mista uréena pro ZTP.

b)Dispozicni Feseni

Co se tyce dispozi¢niho feSeni, vstup do budovy je umistén v zapadni ¢asti INP. Na néj navazuje,
po pravé strané, recepce s prodejnou discgolfovych potfeb. Na recepci navazuje dlouha chodba se
schodistém vedoucim do 2NP. Z chodby je dale pfistup do panskych a damskych Saten a k nim
pridruzenym socialnim zafizenim. Dale do této chodby usti uklidova a technicka mistnost, zachod pro
obsluhu a zachod pro invalidy, technickad mistnost a sklad zahradnich potieb pro udrzbu hristé. Z této
chodby je také mozné opustit budovu zadnim vchodem smérem k hristi.

Po levé strané od vstupu se nachazi kratka chodba, vedouci do restaurace s toaletami, dale velky
plGdorysné kruhovy prostor restaurace s barem obsluhy, ze kterého je pfistup do ofisu a z néj poté do
kuchyné a chodby se sklady potravin a napojll, nachazi se zde také Satna pro zaméstnance restaurace
a kancelar pro vedeni. Na konci chodby je také sklad odpadu a technicka mistnost.

Po vystupu do 2NP je z chodby pfistup do kancelare pro vedeni obchodu a hfisté, dale na zachody
a do clenské klubovny, kterd ma vlastni mensi sklad a vystup na zelenou stfechu nad ¢asti 1NP, ze které
se da sejit po vedlejsim venkovnim schodisti smérem k histi.

c) Reseni vegetacnich uprav a okoli objektu
V okoli objektu budou vybudovdna dvé parkovisté. Jedno pro zaméstnance a druhé pro verejnost
s vyhrazenym stanim pro invalidy. Parkovisté budou spojena s vefejnou komunikaci dvoupruhovou
pfijezdovou komunikaci. Tyto plochy budou s asfaltovym povrchem. Zamkovou dlaZzbou bude
provedena pfistupova cesta k objektu pro chodce a venkovni terasa nalezZici restauraci. Ostatni plochy
okoli objektu budou zatravnéné.



d)Bezbariérové uzivani
Pouze prvni nadzemni podlaZi je feseno jako bezbariérové a spliuje poZadavky vyhlasky
¢.398/2009 Sb., kterad stanovuje obecné technické pozadavky, zabezpecujici uZivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

C.1.3 KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY, ZASTAVENE PLOCHY, ORIENTACE,

OSVETLENI A OSLUNENI
Zastavéna plocha: 763,2 m*
Obestavény prostor: 2976,0 m*
Plocha stavebniho pozemku: 8744 m’
Zpevnéné plochy: 1693,9 m’
Parkovaci plochy: 582,5 m*
Procento zastavéni: 28,1%
Vyska hifebene od upraveného terénu: 6,91 m
Maximalni kapacita navstévnika: 110 osob
Pocet zaméstnancli na sméné: 5 osob
Pocet parkovacich stani: 42 vozidel sk. 1a

2 vyhrazena stani pro invalidy

Osvétleni: pfirozené okny, nebo doplnéné uméle

C.1.4 TECHNICKE A KONSTRUKCNi RESENi OBJEKTU, JEHO ZDUVODNENI VE VAZBE NA UZITi
OBJEKTU A JEHO POZADOVANOU ZIVOTNOST

Budova je navrzena jako samostatné stojici a sklada se ze dvou nadzemnich podlazi. Pdorysné je
priblizné tvaru ctverce sténového systému, ze kterého vystupuje kruhova vysec z dievéného skeletu.
Cést stavby bez druhého nadzemniho podlaZi je zastfe$ena plochymi zelenymi stfechami a druhé
nadzemni podlaZi zastfesuje obloukova stfecha z lepenych vaznik( a falcovou plechovou krytinou.

a) PRACE HSV

e Zemni prace

V prostoru navrzené stavby bylo provedeno méreni objemové aktivity radonu v pddnim vzduchu.
Dale byl hodnocen vertikalni plGdni profil do hloubky zakladové spary a geologicka situace.
Hydrogeologicky prizkum proveden nebyl, jelikoZ se jedna o jednoduchou stavbu a predpokladaji se
i jednoduché zakladové poméry (1. Geotechnickad kategorie). V tomto pfipadé lez uzit tabulkovych
hodnot vypoctové unosnosti podloZi.

Zemina na konkrétnim pozemku byla zatfidéna jako hlina Stérkovita. Radonovy index je dle
méreni ¢. 1.

Hladina podzemni vody byla zjisténa v hloubce 8m pod zdkladovou sparou, coz nebude
zpUsobovat komplikace pti zemnich pracich.

Pred provedenim vykopUl se provede skryvka ornice v prostoru stavby v mocnosti 30cm. Ornice se
bude ukladat na deponii, ktera se bude nachdzet v jihozapadni ¢asti pozemku. Skrytd zemina bude
nasledné pouZita pro zasypy vykopl a prebytecna zemina bude odvezena na skladku.

e Zaklady
Viykopy pro zakladové pasy se musi ihned vybetonovat. Pod 7B zéklady bude provedena podkladni
vyrovnavaci betonova vrstva o tl. min. 40mm, na kterou bude osazena armovaci vyztuz a vybetonovan
zaklad do bednéni. Beton u prostych zakladd bude tfidy C16/20 a pro ZB zaklad bude tfidy C20/25
a armovaci vyztuz R 10 505.



Sitky a hloubky zaklad(i jsou vypoéteny v samostatné priloze diplomové prace "Orientaéni vypocet
zakladd". RozvrZeni zdaklad(l viz pudorys zakladd. Podkladni beton bude 2x vyztuzen KARI siti
150x150x4 pfi spodnim okraji desky.

e Svislé konstrukce
Obvodové nosné stény jsou navrieny z keramickych tvdrnic plnénych vatou Porotherm 42,5 T
Profi, vnitini nosné stény budou z keramickych tvarnic Porotherm 30 Profi. Vnitfni nenosné pricky
objektu budou z keramickych tvarnic Porotherm 14 Profi. VSechny tvdrnice Porotherm Profi budou
zdény na tenkovrstvou maltu Porotherm. Obvodové stény budou z vnéjsi strany opatfeny dvojici
omitek Porotherm TO (30mm) a Porotherm Universal (5mm). Skeletovou ¢ast restaurace budou tvofit
drevéné sloupy z lepeného lamelového dieva o rozméru 220x220mm.

e Stropni konstrukce
Stropy budou zhotoveny z keram-betonového systému Porotherm Miako (tloustka souvrstvi
250mm) uklddané na POT nosniky o osovych vzdalenostech 625mm. V Urovni stropu budou rovnéz
provedeny 7B ztuZujici vénce. Skeletova ¢ast bude provedena z vaznikl z lepeného lamelového dreva.

* Schodisté
V budové je navrzeno hlavni dvouramenné Zelezobetonové schodisté z betonu C20/25 a armovaci
oceli R10 505. Schodisté bude obloZeno keramickou dlazbou RAKO.
Vedlejsi schodisté se nachdzi vné objektu a bude schodnicové ocelové, s mezipodestou
podeprenou sloupkem a hlavni podesta bude vetknuta konzola do obvodového zdiva.
Vyrovnavaci schodisté na terasu v 2NP bude zhotoveno ze schodistovych blok( Ytong a bude
obloZeno keramickou dlazbou.

e ZastfeSeni objektu
Jednoplastové ploché stfechy jsou zatepleny pénovym polystyrenem Isover EPS 100 S (tl. 220mm)
a jako hydroizolace pouzity félie z mPVC Fatrafol. Nepochozi stfecha ma dale souvrstvi dle systému
Optigreen "Lehka stfecha", a pochozi stfecha Optigreen "Stresni zahrada". Stfecha nad 2NP se sklada
z lepenych lamelovych vaznik( GL28h s tepelnou izolaci Isover z mineralni viny, vkladanou mezi vazniky
(80mm) a nad vazniky (160mm), krytinu na plnoploSném bednéni tvofi falcovany plech Lindab.

e Vyplné otvoru

VSechna okna v objektu jsou navriena dievéna s profilem Slavona SC 92 a zasklena izola¢nim
trojsklem Climatop Ultra N. Balkonové dvefe jsou pouZity prosklené se stejnym profilem jako okna.

Hlavni vstupni dvefe jsou ramové profilu SCHUDO ADS75 HD.HI a zaskleny bezpeénostnim
dvojsklem.

Dvefe interiérové jsou prevainé drevéné oblozkové Sapeli. Od stejného vyrobce budou
poskytnuty i zarubné. Dvefe budou vybrany s ohledem na poZarni bezpecnost stavby dle Pozarné
bezpecnostniho feseni stavby.

¢ Omitky
Vnitfni omitky budou jednovrstvé Porotherm Universal, naneseny na tl. 10mm (u strop tl. 20mm)
Venkovni omitky budou vicevrstvé. Prvni bude nanesena tepelné izola¢ni omitka Porotherm TO
o0 mocnosti 30mm, poté tenkovrstva omitka Porotherm TO tl. 5mm, na kterou bude nenesena stérkou
pohledové omitky Sedé a bilé barvy.



b)PRACE PSV

¢ Tepelné izolace
Do podlah na terénu bude pouZita tepelna izolace Isover EPS 100S v tl. 120mm. V nadzemnich
podlazich je navriena tepelnda a kro¢ejova izolace Isover EPS 100S v tl. 70mm.
Dale bude tepelna izolace z EPS poufZita pro zatepleni véncd.
Pro zatepleni zaklad( u kruhové ¢asti pldorysu bude pouZito tepelné izolace z XPS tl. 120mm.
K preruseni tepelnych mostl u vstupnich dvefi v misté podlahy a u vyzdéni stfedni atiky bude
pouZzita tepelna izolace z pénoskla Foamglas.

¢ Hydroizolace
Na spodni stavbu jsou pouZity jako HI proti zemni vlhkosti félie z mPVC Fatrafol 803. Tyto
hydroizolace budou tepelné svafovany a vyvedeny az do vysky 300mm nad upraveny terén.
Jednoplastové ploché stfechy jsou opatfeny HI vrstvou z mPVC Fatrafol 818V, které jsou chranény
Optigreen korenovzdornou folii proti prortstani koren.
Do skladby stfechy nad 2NP byla navrZena pojistna HI Tyvek Solid.

e Parozabrany
Do skladeb jednoplastovych plochych stfech jsou jako parozabrany navrieny fdlie Fatrapar od
firmy Fatrafol.

¢ Obklady a malby
Hygienické prostory budou opatfeny keramickym obkladem lepenym trvale pruznym tmelem,
odolnym proti vodé na hydroizolacni stérku. Vysky obkladu budou do vysky obloZek dvefi, jak je
uvedeno v projektové dokumentaci.
Vnitfni malby budou provedeny natérem Primalex.

¢ Naslapné vrstvy podlah
V objektu budou pouzity jako naslapné vrstvy prevainé keramické dlazby RAKO. Pouze
v prostorech kancelafi a klubovny je navrzen zatéZzovy koberec.

¢ Klempiiské vyrobky
Venkovni okenni parapety budou poplastované hlinikové ohybané a budou soucasti dodavky
oken, stejné jako vnitfni parapety ze drevotfisky. Oplechovani objektu (atika, svody, detaily) bude
z médéného plechu. Podrobnéji viz Specifikace vyrobka.

e Zamecnické vyrobky
U schodist budou hlinikova zabradli, na terase v 2NP je navrieno sklenéné zabradli
z bezpecénostniho skla. Podrobnéji viz Specifikace vyrobkd.

C.1.5 TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCi VYPLNi OTVORU

Tepelné technické posouzeni konstrukci je obsaZeno v samostatné casti diplomové prace.
Pro posouzeni byly pouzity programy Teplo 2011 a Area 2011 (Svoboda software).



C.1.6 ZPUSOB ZALOZENi OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSLEDKY INZENYRSKOGEOLOGICKEHO
A HYDROHEOLOGICKEHO PRUZKUMU
InZenyrskogeologicky ani hydrogeologicky prizkum nebyl provadén. Zaklady Ize vyhodnotit jako
jednoduché a stavba sportovné relaxacniho centra jako nendroc¢na. P¥i navrhu zaklad(l narocnych
staveb v jednoduchych zakladovych pomérech se postupuje podle 2. geotechnické kategorie,
tj. pocitaji se mezni stavy Unosnosti a pouZitelnosti. Do orientacniho vypoctu zakladd vstupuji smérné
tabulkové hodnoty zakladové pldy. Orientacni vypocet zakladd je uveden v samostatné priloze DP.
ZpUsob zaloZenti jiz popsan dfive v této zprave, presné rozvrzeni zaklad viz vykres ¢.C1.02.

C.1.7 OBECNE INFORMACE
Prabéh vystavby bude pravidelné kontrolovan v pfedem planovanych terminech, popfipadé po
ukonceni ucelené casti. Provedeni vsech konstrukci bude probihat podle technologickych predpis
a budou se pouzivat predepsané materialy.
Tato dokumentace je dokumentaci pro realizaci stavby, na ni musi navazovat vyrobni
dokumentace zhotovitele stavby.

V Brné 1/2015 Vypracoval: Bc. Jakub Ry$anek
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ZAVER

Redeny objekt byl navrien na pozemek v oblasti se sportovnim vyuzitim, kam svym charakterem
zcela zapadd. Mésto Novy lJicin stavbu tohoto typu doposud postradalo. Dle planovaného ucelu vyuziti
objektu bylo navrzeno architektonické i konstrukéni feseni. Projektova dokumentace byla zpracovana
v souladu s platnymi normami a pravnimi predpisy tak, aby splfiovala obecné pozadavky na vystavbu.

Budova byla posouzena z hlediska pozarné bezpeénostniho feSeni a také z nékolika aspekti
tykajicich se stavebni fyziky. Obalka budovy byla energetickym Stitkem kategorizovana do skupiny
B (Usporna).

Cilem diplomové prace bylo navrhnout zminény objekt tak, aby byla realizace proveditelna

a veskeré systémy funkcni. Velmi doufam, Ze jsem svym projektem tohoto dosahl.
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SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK A SYMBOL U

/B - 7elezobeton

RD —rodinny diim

NP — nadzemni podlazi

kce — konstrukce

tl. — tloustka

fce — funkce

atd. — a tak dale

apod. — a podobné

napf. — napriklad

pozn. — poznamka

min. — minimum

EPS — expandovany polystyren
XPS — extrudovany polystyren
PE — polyethylen

VZT —vzduchotechnika

CHUC - chranéna unikova cesta
NN — nizké napéti

SPB — stupen pozarni bezpecnosti
PBR — pozarné bezpeénostni Fedeni
Tl - tepelna izolace

HI — hydroizolace

m - metr

mm - milimetr
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