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VYPIS SKLADEB

@STENA UNITENI NOSNA

¢. | FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS TL([DrliEnT]KA
. VEGETACNI OPTIGREEN SUBSTRAT TYP R 1700kg/m3; volné loZeni; objem vzduchu 860%|180—346
44, 98 | 283 2. FILTRACNI OPTIGREEN FOLIE TYP R105 polypropylen; presahy 0,1m; 0,105kg/m3 1,1
3. DRENAZ OPTIGREEN NASYP TYP Perl 8/16 |expandovand bridlice; 890kg/m3; volné loZent 120
+ SYSTEM OPTIGREEN TRIANGLE
4 OCHRANNA OPTIGREEN KORENOVZDORNA FOLIE 0,8
< 5. OCHRANNA OPTIGREEN TEXTILIE RMS 300 tfida pevnosti II; presah 0,2m 2.8
g & O) 6. HYDROIZOLACNI FOLIE FATRAFOL 818V PVC—P se sklen&nym rounem; spoje svafenim 1,5
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E <5 9° &3 11 NOSNA STROPNI KONSTRUKCE MIAKO C25/30; oc.vyztu? 2xo012+016; POT nosniky 250
w %8 20 | 297 250 | 250 | 12. OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK 20
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M ) 0,000 = 287,500 m n.m., B.p.v. / SOURADNICOVY SYSTEM S—JTSK
— OMITKA; POROTHERM UNIVERSAL; 0,45W/mK; hmotnost 1450kg/m3; tl.10mm DRUH PRACE DIPLOMOVA PRACE VYSOKE UCENI
— DELICI KONSTRUKCE; POROTHERM 14 PROFI; kladeni na tenkovtstvou maltu; VYPRACOVAL Bc. Jakub RySanek ;’EEUIVEITI%P;ETX\?&;NNEI
0,175W/mK; hmotnost 850kg/m3; pevnost P8; tl.140mm PE—— p P . .
TKA- . . . VEDOUCI PRACE  |Ing. arch. Ivana Utikalovd USTAV POZEMNIHO
— OMITKA; POROTHERM UNIVERSAL; 0,45W/mK; hmotnost 1450kg/m3; tl.10mm STAVEBNIK Vésto Novd Jicin M " w171 741 01 Novi Jie: STAVITELSTVI
esto Novy Jicin, Masdarykovo nam. s ovy Jicin

MISTO STAVBY

Novy Ji¢in, kat. Gzemi Horni Predmésti, parc. & 587/1

NAZEV STAVBY

ZAZEMI DISCGOLFOVEHO HRISTE
BOCHETA V NOVEM JICINE

FORMAT BxA4
STAVEBNI OBJEKT |SO 01 DATUM 01/2015
CAST C3 — KONSTRUKCNI DETAILY STUPEN PD DPS
OBSAH: MERITKO C. VYKRESU
DETAIL C - VSTUP NA PLOCHOU STRECHU 1:5 C3.03




