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SKI—AD BY : ZELEZOBETON, BETON C20/25, TEPELNA 1ZOLACE
. /1 PCEL R10 505 CESEREE  1SOVER AKU
= HYDROIZOLACE FATRAFOL 818/V
¢. | FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS TLEDmUEEKA
1. KRYCI LINDAB SEAMLINE drazkové spoje; RALB003 0,6
2. SEPARACNI BITUMAX A 330 h asf. lasy, lepeno asf. lepidlem, presah 80mm 4
3. PODKLADNI DREVENE BEDNENI smrkové dFevo 25
4. PROVETRAVACI VZDUCHOVA MEZERA podélné krokve 120x40mm po 1200mm 120 SO 01
5. POJISTNA TYVEK SOLID propustnost 0,03mm; odolnost W1 0,1
6. | TEPELNA IZOLACE |ISOVER AKU ukladant nad vazniky;0,40KN/m3;0,035WW,/mK | 100+60
7. | TEPELNA IZOLACE |ISOVER AKU ukladant mezi vazniky;0,40KN/m3;0,035WW,/mK| 40+40
8. PAROTESNA FATRAPAR ekv.dlf./tl. 60m; M|=‘6000OO+—35%;presohy 0,05/ 0,15 0,000 = 287,500 m n.m., B.p.v. / SOURADNICOVY SYSTEM S—JTSK
9. KRYCI SADROKARTON GKF kotveni na CD profily vruty 12 - - - ——
0. OMITKA POROTHERM UNIVERSAL nmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK; na perlinka | 20 DRUH PRACE | DIPLOMOVA PRACE VYSOKEUCENI
11. NOSNA LEPENE OBLOUKOVE VAZNIKY zadrapnut? na pozednici; 420x260mm 420 VYPRACOVAL Be. Jakub RySanek FAKULTA STAVEBN]
VEDOUCI PRACE  |Ing. arch. Ivana Utikalova USTAV POZEMNIHO
1 PR P P STAVITELSTVI
STAVEBNIK M&sto Novy Jigin, Masarykovo ndm. 1/1, 741 01 Novy Jitin
SQO STENA OB\/ODO\/A MISTO STAVBY Novy Ji¢in, kat. Gzemi Horni Predmésti, parc. ¢. 587/1
: — i NZEV STEY | ZAZEMI DISCGOLFOVEHO HRISTE
C. | TUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV PoPIS [mm] BOCHETA V NOVEM JIGINE e —
1. OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK 20 STAVEBNI OBJEKT [SO 01 DATUM 01/2015
2. NOSNA POROTHERM 42,5 T PROFI kladeni na tenkovrstvou maltu;P8;0,075W/mK 425 CAST C3 — KONSTRUKCNI DETAILY STUPEN PD DPS
3. OMITKA POROTHERM TO hmotnost 400kg/m3; 0,10W/mK 30 OBSAH: MERITKO C. VYKRESU
4. OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK 5 DETAIL E - DETAIL U VRCHOLU STRECHY NAD 2NP 1:10 C3.05
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