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1. SEZNAM PODKLADU PRO ZPRACOVANI

Stavebni ¢ast PD

Vyhl. MVCR 23/2008 Sb. o technickych podminkéach poZarni ochrany staveb

Vyhl. MVCR 268/2011 Sb. kterou se méni vyhl. 23/2008 Sb.

Vyhl. MVCR 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru

Zakon 133/1998 Sb. o pozarni ochrané

Vyhl. MMRCR €.268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby

Vyhl. MMRCR €.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

CSN 73 0810:06/2005 — Pozarni bezpeénost staveb - Spole€na ustanoveni

CSN 73 0802:05/2009 — Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0831:10/2011 — Pozarni bezpeénost staveb - Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 73 0873:06/2003 — Pozarni bezpeénost staveb - Zasobovani pozarni vodou

2.  STRUCNY POPIS STAVY
2.1 Obecné udaje o stavbé

Pfedmétem dokumentace je zhodnoceni pozdarni bezpecnosti novostavby polyfunkéniho objektu
v Novém Ji¢iné. Objekt ma dvé nadzemni podlazi. K budové bude nélezet parkovisté.

Zastavéna plocha:
Podlahova plocha:
Parcela: 587/1 Novy Ji¢in
Stavebnik: Mésto Novy Jicin

2.2 Popis dispozi¢niho feseni

Vsup do budovy je umistén v zapadni ¢asti INP. Na néj navazuje po pravé strané recepce s
prodejnou discgolfovych potfeb. Na recepci navazuje dlouhd chodba se schodistém vedoucim do
2NP. Z chodby je dale pfistup do panskych a damskych Saten a k nim pfidruzenym socidlnim
zafizenim. Dale do této chodby usti také uklidova a technickd mistnost, zdchod pro obsluhu a zachod
pro invalidy. Z této chodby je také moZné opustit zadnim vchodem budovu smérem ke hfisti.

Po levé strané od vstupu, se nachazi kratkd chodba, vedouci do restaurace, s zachody. Velky
pldorysné kruhovy prostor restaurace s barem obsluhy, ze kterého je pfistup do ofisu a z néj dale do
kuchyné a chody se sklady potravin a ndpojd, nachazi se zde také Satna pro zaméstnance restaurace
a kancelar pro vedeni. Na konci chodby je také sklad odpadu a technicka mistnost.

Po vystupu do 2NP je z chodby pfistup do kancelare pro vedeni obchodu a hfisté, zachodu a
¢lenské klubovny ktera ma vlastni mensi sklad a vystup na zelenou stfechu nad ¢asti 1NP.

2.3 Popis konstrukéniho feSeni

Svislé konstrukce

Obvodové stény budou zhotoveny z keramickych tvarnic plnénych vatou Porotherm 42,5 T Profi
na tenkovrstvou maltu. Vnitfni nosné stény budou vyzdény z keramickych tvarnic Porotherm 30 Profi
na tenkovrstvou maltu. PFi¢ky v objektu tvofi keramické tvarnice Porotherm 14 Profi na tenkovrstvou
maltu.




Vodorovné konstrukce

Stropy v objektu budou provedeny z konstrukéniho systému Porotherm tvoreného vlozkami
MIAKO a kerambetonovymi stropnimi POT nosniky, stropni konstrukce bude mit tloustku 250mm.
Preklady nad otvory budou pouzity prevazné Porotherm KP 7 a KP XL. V nékterych mistech budou
zhotoveny 7B pravlaky.

Schodisté
Schodisté je navrZeno monolitické Zelezobetonové z betonu pevnosti C20/25 a armovaci oceli
B500. Jako naslapna vrstva bude pouzita keramickd dlazba s protiskluznou Upravou.

StreSni konstrukce

Z jedné ¢asti je budova zastfesena jednoplastovou plochou zelenou stfechou (nad 1NP), druhé
nadzemni podlaZi je zastfeSeno jako poloobloukovy dvouplast neseny na z&asti priznanych drevénych
lepenych lamelovych nosnicich, jako krytina je poutzit falcovany plech na celoplosném bednéni.

Tepelnd izolace
Jednoplastové ploché stfechy maji uZitu tepelnou izolaci z ISOVER EPS 200S tl. 240mm. Na

zatepleni stfechy nad 2NP je pouzito izolace ISOVER AKU tl. 160mm nad vazniky a 80mm mezi
vazniky. lzolace ve véncich a pfekladech je z Isover EPS 100 F. V podlahach je pouZita izolace ISOVER
EPS 100Z.

Vypné otvoru
V budové jsou navriena difevéna okna a dvere Solid Comfort SC 92 od firmy Slavona. Hlavni
vstupni dvere budou rdmové profilu SCHUDO ADS75 HD.HI.

2.4  Poizarni charakteristky

PoZarni vyska objektu: 3,20m
Konstrukéni systém: hoflavy

2.5 Rozdéléni na pozarni useky

Budova je rozdélena na 4 pozarni useky. Grafické zobrazeni viz. pfiloha.

Pozarni Gsek Plocha PU (m?)
N1.01/N2 Zizemi DG hfisté 318
N1.02 Restaurace 419
N1.03 Technickd mistnost 7
N1.04 Technickd mistnost 13




3. STANOVENI POZARNIHO RIZIKA, STUPNE POZARNi BEZPECNOSTI A

POSOUZENI VELIKOSTI POZARNICH USEKU

Pozarni usek | p, (kg/m?) | Stupen pozarni bezpeénosti
N1.01/N2 27,7 SPB II.
N1.02 15,8 SPB II.
N1.03 12,9 SPB II.
N1.04 28,3 SPB II.

Vypocty uvedeny v pfiloze B. V této priloze je také posouzeni délky a Sitky pozarnich usek.
Vsechny pozdrni Uuseky maji vyhovujici rozméry. Pro vypocet pozarniho zatizeni, stanoveni stupné
poZarni bezpeénosti i posouzeni velikosti poZarnich usek( byla pouZita norma CSN 73 0802: PBS —
Nevyrobni objekty z roku 2009.

4. STANOVENIi A POSOUZENiI POZARNi ODOLNOSTI STAEVBNICH

KONSTRUKCI
N1.01/N2 SPB II.
. . Skutecné
PoZadované . . .. vi ,
Konstrukce vi . NavrZzeny material konstrukce pozarni Posouzeni
pozarni odolnosti ,
odolnosti
Pozarni stény
- nadzemni podlazi nosné REI 30 Porotherm 30 Profi REI 180 DP1 VYHOVUIJE
nenosné EI 30  Porotherm 14 Profi El 180 DP1 VYHOVUIJE
Obvodové stény
- nadzemni podlazi REW 30 Porotherm 42 T Profi REI 180 DP1 VYHOVUIJE
- posledni NP REW 15 Porotherm 42 T Profi REI 180 DP1 VYHOVUIJE
Pozarni uzavéry
- nadzemni podlazi EW 15 DP3-C  ProtipozZarni dvere El 30 DP3 VYHOVUJE
Nosné konstrukce stfech
RE 15 Porotherm strop Miako t1.250mm REI 180 DP1 VYHOVUIJE
Lepené lamelové nosniky 260x420 R 60 VYHOVUIJE
Nosné kce uvnitf PU
- nadzemni podlazi RE 30 Porotherm 30 profi REI 180 DP1 VYHOVUIJE
Porotherm strop Miako tl.250mm REI 180 DP1 VYHOVUIJE
ZB monoliticky pravlak REI 180 DP1 VYHOVUJE
Instalacni Sachty
- pozarni uzavéry otvoru EW 15 DP2-C Opldasténi Sachet a vtokd SDK E| 30 DP1 VYHOVUJE

v pozarné délicich kcich

Rigips RFI (DFH2), tl. 15mm




N1.02 SPB .
y . Skutecné
PoZadované . . o .
Konstrukce vs . Navrzeny material konstrukce pozarni Posouzeni
pozarni odolnosti :
odolnosti
Pozarni stény
- posledni NP nosné REI 15 Porotherm 30 Profi REI 180 DP1 VYHOVUIJE
nenosné EI 15  Porotherm 14 Profi El 180 DP1 VYHOVUIJE
Obvodové stény
- posledni NP REW15 Porotherm 42 T Profi REI 180 DP1 VYHOVUIJE
Pozarni uzavéry
- nadzemni podlazi EW 15 DP3-C  ProtipoZarni dvere El 30 DP3 VYHOVUJE
Nosné konstrukce stiech
RE 15 Porotherm strop Miako tl.250mm REI 180 DP1 VYHOVUIJE
Lepené lamelové nosniky 220x260 R 60 VYHOVUIJE
Nosné kce uvniti PU
- posledni NP RE 15 Porotherm 30 profi REI 180 DP1 VYHOVUIJE
ZB monoliticky pravlak REI 180 DP1 VYHOVUIJE
Drevény rostly sloup 220x220 R 30 VYHOVUIJE
Instalacni Sachty
- povz?rnlvuz?\,/elry ot\foru EW 15 DP2-C O'pl'astem Sachet a vtok( SDK E| 30 DP1 VYHOVUJE
v pozarné délicich kcich Rigips RFI (DFH2), tl. 15mm
N1.03 SPB II. Technickd mistnost
v . Skutecné
Pozadované . . vi s ’
Konstrukce vl . Navrzeny material konstrukce pozarni Posouzeni
pozarni odolnosti .
odolnosti
Pozarni stény
- nadzemni podlazi nosné REI 30 Porotherm 30 Profi REI 180 DP1 VYHOVUIJE
nenosné EI 30  Porotherm 14 Profi El 180 DP1 VYHOVUJE
Obvodové stény
- nadzemni podlazi REW 30 Porotherm 42 T Profi REI 180 DP1 VYHOVUIJE
Pozarni uzavéry
- nadzemni podlazi EW 15 DP3-C ProtipoZarni dvefe El 30 DP3 VYHOVUIJE
Nosné konstrukce stiech
RE 15 Porotherm strop Miako tl.250mm REI 180 DP1 VYHOVUIJE




Instalacni Sachty

- povz:jlrnlv uzva\I/elry otYoru EW 15 DP2-C O.pl.astenl Sachet a vtokd SDK E| 30 DP1 VYHOVUJE
v pozarné délicich kcich Rigips RFI (DFH2), tl. 15mm
N1.04 SPB II. Technickd mistnost
. . Skutecné
PoZadované . . .. vi ,
Konstrukce vi . Navrzeny material konstrukce pozarni Posouzeni
pozarni odolnosti .
odolnosti
Pozarni stény
- nadzemni podlazi nosné REI 30 Porotherm 30 Profi REI 180 DP1 VYHOVUIJE
nenosné EI 30  Porotherm 14 Profi El 180 DP1 VYHOVUIJE
Pozarni uzavéry
- nadzemni podlazi EW 15 DP3-C ProtipoZarni dvere El 30 DP3 VYHOVUIJE
Nosné konstrukce stfech
RE 15 Porotherm strop Miako tl.250mm REI 180 DP1 VYHOVUIJE
Instalacni Sachty
- pozdarni uzavéry otvord EW 15 DP2-C Oplasténi Sachet a vtok( SDK E| 30 DP1 VYHOVUIJE

v pozarné délicich kcich Rigips RFI (DFH2), tl. 15mm

5. ZHODNOCENi NAVRZENYCH HMOT

Zdivo Porotherm tfida reakce na ohen Al
Kamenna vina tfida reakce na ohen A2
EPS, XPS tfida reakce na ohen E
ZB Pravlaky trida reakce na ohen Al
Lepené lamelové dievo tfida reakce na ohen D
Sadrokarton trida reakce na ohen A2

6. ZHODNOCENiI UNIKOVYCH CEST

Vsechny unikové cesty umoznuji bezpecnou a v€asnou evakuaci osob. NavrZeny objekt spliuje
podminky pro navrZzeni nechranéné unikové cesty (h<9m s max. 12 bytovymi jednotkami) proto
navrhuji NUC. NUC jsou osvétleny nouzovym osvétlenim. Nouzové osvétleni se navrhuje dle CSN EN
1838. A oznaceni Unikovych cest se v objektu provede zietelné dle CSN 1SO 3864.

Sitka unikovych cest je ve viech mistech minimalné 2x0,55m tedy 1,1m a prdchod dvefmi je je
zUZen minimalné na 0,9m.




N1.01/N2

, v délka jedné Mezni délka jedné Mezni délka pro vice ,
Mistnost pocetosob , ., ., . Posouzeni
Unikové cesty [m] Unikové cesty [m]  uUnikovych cest [m]
1.27 recepce 20 8,2 28 - Vyhovuje
2.08 kancelar 6 25,2 28 - Vyhovuje
2,02 klubovna 9(33%) 30,0 28 43 Vyhovuje
18(67%) 31,6 28 43 vyhovuje
2.09 terasa 27 22,2 28 - vyhovuje
N1.02
, Y délka jedné Mezni délka jedné Mezni délka pro vice ,
Mistnost poetosob , ., P, P Posouzeni
Unikové cesty [m] unikové cesty [m]  uUnikovych cest [m]
1.03 restaurace  80(52%) 15,4 29 44 Vyhovuje
75(48%) 24,8 29 44 Vyhovuje
1.15 kancelar 3 5,6 29 - Vyhovuje
7.  STANOVENI ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI
Pohled vychodni
vi Spo Vymezend vypoctové pozarni Odstupova
FELE TS (m?) lu (m) by (m) plocha S, (m?) °  zatiZeni p, (kg/m®)  vzdalenost d (m)
N1.01/N2(1) 14,4 10,4 2 20,85 69 27,7 3,950
N1.01/N2(2) 4,62 10,6 1,2 12,72 36 27,7 2,325
N1.02 37,5 20,7 2,5 51,75 72 15,8 2,800
Pohled zapadni
vi o Spo Vymezend vypoctové pozarni Odstupovd
FEHET R (m?) lu (m) by (m) plocha S, (m?) Poo atizeni p, (kg/m?)  vzdalenost d (m)
N1.01/N2 1,8 8,0 2 16 11 27,7 2,470
N1.02 25,1 17,1 2,5 42,75 59 15,8 2,373
N1.04 1,8 2,5 2 5 36 28,3 1,835




Pohled jizni

vi i S Vymezenad vypoctové pozarni Odstupova
Pozarni Usek (m?) l, (m) hy (m) plocha S, (m?) Poo Jatizenip, (kg/m?)  vzdalenost d (m)
N1.02 40,35 24,9 2,5 62,25 65 15,8 2,713
Pohled severmi
vl Spo Vymezend vypoctové poZarni Odstupovd
FELET R (m?) o (m) by (m) plocha S, (m?) Pe zatizeni p, (kg/m?)  vzdalenost d (m)
N1.01/N2 7,05 29,1 0,5 14,55 48 27,7 3,059

8. ZABEZPECENiIi POZARNI VODOU

8.1 VnéjsSi odbérna mista

Dle CSN 73 0873 musi byt podzemni hydranty osazeny na mistnim vodovodnim fadu DN min.
100 mm, vzddlenost od objektu nesmi presahovat 150 m, vzddlenost mezi sebou nesmi byt vétsi nez
300 m (nevyrobni objekt o zastavéné plose 120 < S < 1000 m2). Obsah nadrze pozéarni vody min 22
m3. Odbér vody z hydrantu pfi doporucené rychlosti v = 0,8 m-s-1 musi byt minimalné Q=6 I-s-1.
Odbér pri doporucené rychlosti v = 1,5 m:s-1 musi byt minimdlné Q=12 I-s-1.
Staticky pretlak u hydrantu musi byt min. 0,2 MPa.
Podzemni hydrant bude zfizen béhem vystavby a bude vyhovovat vySe uvedenym predpisim.
Predpokladané osazeni je uvedeno ve vykresu situace.

8.2 Vnitini odbérna mista

Dle CSN nemusi byt vnitfni odb&rna mista zfizovana, kdyZ soucin pddorysné plochy pozarniho
Useku a odpovidajiciho pozarniho zatiZzeni nepfekroci hodnotu 9000.

Pozarni usek | Plocha PU(m?) | p, (kg/m?) S*p, Porovnani
N1.01/N1 318 27,7 8808,6 <9000
N1.02 419 15,8 6620,2 <9000
N1.03 7 12,9 90,3 <9000
N1.04 13 28,3 367,9 <9000

9. ZHODNOCENI PRiISTUPOVYCH KOMUNIKACI

Je zajiStén pfistup hasicich vozidel o minimalni Sifce cca 8,1m, coZ vyhovuje normovému
pozadavku 3m Vzdalenost ke vchodu , kterym bude veden protipoZarni zasah, je cca 15m. | tato
hodnota vyhovuje normovému poZzadavku, ktery c¢ini 20m. Zpevnéna plocha pred hlavnim vstupem
do budovy bude slouzit jako nastupni plocha pro poZarni jednotky.

Na stfechu 1NP budou Ustit pozarni Zebfik.




10. PRENOSNE HASICi PRiISTROJE

Vypocet a navrh dle CSN 73 0802 a dle vyhl. 23/2008 Sb., navrieny hasici ptistroje pragkové.
Pocet hasicich pfistrojd dle CSN 73 0802 n,=0,15* (S *a * ¢c3)1/2
c3 soucinitel aktivniho poZarné bezpecnostniho zafizeni a opatfeni, =1

Pocet hasicich jednotek hasicich pfistrojd dle Vyhl. 23/2008 Sb. ny =6 * n,

Pozarni tGsek | Plocha PU (m?) a n. | ny | Navrh hasiciho pfistroje
N1.01/N1 318 0,94 3 18 3x21A
N1.02 419 0,92 3 18 3x21A
N1.03 7 0,71 1 6 1x21A
N1.04 13 0,77 1 6 1x21A

11. ZHODNOCENI TECHNICKYCH ZARIZENI

11.1 Vétrani
Odvétrani objektu je ptirozené okny.
11.2 Vytapéni, TUV

V objektu bude zfizeno teplovodni vytapéni pomoci otopnych téles. Tepld i otopnd voda budou
zajistény plynovymi kondenzacnimi kotly.

12. ZLVASTNIi POZADAVKY NA ZVYSENE POZARNIi ODOLNOSTI STAVEBNICH
KONSTRUKCI

Nejsou.

13. VYSTRAZNE A BEZPECNOSTNIi ZNACKY A TABULKY

PFenosny hasici pfistroj a hlavni vypina¢ elektrického proudu bude oznaéen dle €SN 1SO 3864,
CSN 01 0813 a nafizeni vlady 11/2002 Sb. vystraznymi bezpe¢nostnimi znackami a tabulkami.

14. ZAVER

Pfedmétem této zpravy je novostavba Zazemi discgolfového htisté s restauraci v Novém Jiciné.
Stavba je rozdéléna do 4 pozarnich Usekd a vechny spadaji do SBP II. Jsou navrieny pouze NCHU.
Unikové cesty vyhovuji normovym pozadavkdm pii dodrzeni minimalni prichodné $irky dvefi
800mm.

Pozarné nebezpecny prostor nezasahuje na sousedni objekty ani parcely.

V jednotlivych pozarnich usecich budou osazeny praskové hasici pristroje s urcitou hasici
schopnosti viz. bod 10 této zpravy.

V Brné 11/2013
Vypracoval Bc. Jakub Rysanek



