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VYPIS SKLADEB — SKLADBA PODLAHY S KERAMICKOU DLAZBOU NA TERENU

SO1T PODLAHA TNP DLARZBA

¢. | FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS TLE)mUS’nEKA
1. NASLAPNA RAKO ORION keramickd dla?ba; protiskluzovd; 0,7W/mK 10
2, LEPICI TMEL CEREST ELASTIC pruzny; pridrénost >0,5MPa 4
3. ROZNASECI BETONOVA MAZANINA beton tridy C16/20; 1,3W/mK 65
4. SEPARACNI PE FOLIE 0,2
5. | TEPELNA IZOLACE |[ISOVER EPS 100Z EPS; 0,037W/mK; pevnost 100KPa 120
6. SEPARACNI FATRATEX—H 300 2
7. HYDROIZOLACNI FOLIE FATRAFOL 803 PVC—P se sklen&énym rounem; spoje svarenim 1,5
8. SEPARACNI FATRATEX—H 500 2
9. PODKLADNI BETON PROSTY beton C16/20; 1,3W/mK; vyztuz kari sitf 150
10. PUVODNI ZEMINA PROSTA zhutn&la zemnt plan
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VYPIS SKLADEB — SKLADBA PODLAHY S KERAMICKOU DLAZBOU MEZI PODLAZIMI

S02 PODLAHA 2NP DLAZBA

& | FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS TLE:%KA
1. NASLAPNA RAKO ORION keramickd dla?ba; protiskluzové; 0,7W/mK 10
2. LEPICI TMEL CERESIT ELASTIC pruzny; pridrznost >0,5MPa 4
3. ROZNASECI BETONOVA MAZANINA beton tridy C16/20; 1,3W/mK 65
4. SEPARACNI FATRATEX—H 300 2
5. | TEPELNA IZOLACE [ISOVER EPS 100Z EPS; 0,037W/mK; pevnost 100KPa 70
6. NOSNA STROPNI KONSTRUKCE MIAKO C25/30; oc.vyztu? 2xo012+016; POT nosniky 250
7. OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK 20
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VYPIS SKLADEB — SKLADBA VENKOVNI TERASY ZE ZAMKOVE DLAZBY

S03 VENKOVNI PRISTUPOVA CESTA

& | FUNKCE VRSTWY | OBCHODNI NAZEV POPIS TLE)rganKA
1. NASLAPNA ZAMKOVA DLAZBA 60

2. LOZNA DRCENE KAMENIVO frakce 4/8 30

3. VYROVNAVACI STERKODRT frakce 0/63mm 100

4. PUVODNI ZEMINA PROSTA zhutn&ld zemnT plax




VYPIS SKLADEB — SKLADBA PODLAHY S KOBERCEM NA TERENU

S04 PODLAHA 1TNP KOBEREC

¢. | FUNKCE VRSTVWY | OBCHODNI NAZEV POPIS TLEDmenEKA
1. NASLAPNA KOBEREC zatézovy koberec 5

2. ROZNASECI BETONOVA MAZANINA beton t¥idy C16/20; 1,3W/mK 75

3. SEPARACNI PE FOLIE 0,2

4. | TEPELNA IZOLACE |[ISOVER EPS 100Z EPS; 0,037W/mK; pevnost 100KPa 120
5. SEPARACNI FATRATEX—H 300 2

6. HYDROIZOLACSNI FOLIE FATRAFOL 803 PVC—P se sklen&nym rounem; spoje svarenim 1,5

7. SEPARACNI FATRATEX—H 500 2

8. PODKLADNI BETON PROSTY beton C16/20; 1,3W/mK; vyztu? kari sit7 150
9. PUVODNI ZEMINA PROSTA zhutn&ld zemnT plax




VYPIS SKLADEB — SKLADBA PODLAHY S KOBERCEM MEZI PODLAZIMI

S05 PODLAHA 2NP KOBEREC

&, FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS TL%S:]KA
1. NASLAPNA KOBEREC zatézovy koberec 5
2. ROZNASECI BETONOVA MAZANINA beton t¥idy C16/20; 1,3W/mK 75
3. SEPARACNI FATRATEX—H 300 2
4. | TEPELNA IZOLACE |ISOVER EPS 100Z EPS; 0,037W/mK; pevnost 100KPa 70
5. NOSNA STROPNI KONSTRUKCE MIAKO C25/30; oc.vyztu? 2xo12+016; POT nosniky 250
6. OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK 20




VYPIS SKLADEB — SKLADBA PODLAHY S KOBERCEM NAD VOLNYM PROSOREM

S06 PODLAHA 2NP KOBEREC EXTERIER

&, FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS TL%EEKA
1. NASLAPNA KOBEREC z&t&Zzovy koberec 5
2. ROZNASECI BETONOVA MAZANINA beton tridy C16/20; 1,3W/mK 75
3. SEPARACNI FATRATEX—H 300 2
4, | TEPELNA IZOLACE [ISOVER EPS 100Z EPS; 0,037W/mK; pevnost 100KPg 70
5. NOSNA 7B _STROPNI DESKA €25/30 125
6. | TEPELNA IZOLACE [ISOVER EPS 100F EPS; 0,037W/mK; pevnost 100KPa 125
7. OMITKA POROTHERM TO hmotnost 400kg/m3; 0,10W/mK 30
8. OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK 5




VYPIS SKLADEB — SKLADBA PLOCHE STRECHY S POCHOZI TERASOU

S10 STRECHA POCHOZ]

& | FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS TLE:%KA
1. VEGETACNI OPTIGREEN SUBSTRAT TYP R 1700kg/m3; volné loZeni; objem vzduchu 60%|180—346
2. FILTRACNI OPTIGREEN FOLIE TYP R105 polypropylen; pfesahy 0,1m; 0,105kg/m3 1,1
3. DRENAZ OPTIGREEN NASYP TYP Perl 8/16 |expandovand btidlice; 890kg/m3; volné loZent 120
+ SYSTEM OPTIGREEN TRIANGLE

4. OCHRANNA OPTIGREEN KORENOVZDORNA FOLIE 0,8
5. OCHRANNA OPTIGREEN TEXTILIE RMS 300 trida pevnosti Il; presah 0,2m 2,8
6. HYDROIZOLACNI  |FOLIE FATRAFOL 818V PVC—P se sklenénym rounem; spoje svarenim 1,5
7. SEPARACNI FATRATEX—S 300 0,2
8. | TEPELNA IZOLACE |ISOVER EPS 200S EPS; 0,34W/mK; pevnost 200Kpa 2x120
9. PAROTESNICI FATRAPAR poklad s presahy 0,05m; barva modra 0,15
10. SPADOVA PENOBETON PB 40 hmotnost 400kg/m3 20-186
11. NOSNA STROPNI KONSTRUKCE MIAKO C25/30; oc.vyztu? 2xo0124016; POT nosniky 250
12. OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK 20




VYPIS SKLADEB — SKLADBA PLOCHE STRECHY NEPOCHOZI

ST1 STRECHA NEPOCHO/ZI
& | FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS TLE)rlianKA
1. VEGETACNI OPTIGREEN ROHOZ TYP SM/G 30
2. VEGETACNI OPTIGREEN SUBSTRAT TYP L volné loZent; objem vzduchu 85% 35
3. DRENAZNI OPTIGREEN FOLIE FKD 25 nopovd félie; rec.HDPE; presahy 1—2nopy 1,5
4. OCHRANNA OPTIGREEN TEXTILIE RMS 300 t¥ida pevnosti II; pfesah 0,2m 2,8
5. HYDROIZOLACNI FOLIE FATRAFOL 818V PVC—P se sklen&énym rounem; spoje svarenim 1,5
6. SEPARACNI FATRATEX—S 300 02
7. TEPELNA ISOVER EPS 200S EPS; 0,34W/mK; pevnost 200Kpa; kotvent 2x120
IZOLACE Fisher Termoz CN 8; 5ks/m?2
8. PAROTESNICI FATRAPAR poklad s presahy 0,05m; barva modrd 0,15
9. SPADOVA PENOBETON PB 40 hmotnost 400kg,/m3 20-200
10. NOSNA STROPN| KONSTRUKCE MIAKO C25/30; oc.vyztuz 2x012+016; POT nosniky 250
11. OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK 20




VYPIS SKLADEB — SKLADBA STRECHY VAZNIKOVE NAD 2NP

S12 STRECHA 2NP

& | FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS TL‘[D#EHEKA
1. KRYCI LINDAB SEAMLINE drazkové spoje; RAL8003 0,6
2. SEPARACNI BITUMAX A 330 h asf. lasy, lepeno asf. lepidlem, prfesah 80mm 4
3. PODKLADNI DREVENE BEDNENI smrkové drevo 25
4. PROVETRAVACI VZDUCHOVA MEZERA podélné krokve 120x40mm po 1200mm 120
5. POJISTNA TYVEK SOLID propustnost 0,03mm; odolnost W1 0,1
6. | TEPELNA IZOLACE |[ISOVER AKU ukladani nad vazniky;0,40KN/m3;0,035WW,/mK | 100+60
7. | TEPELNA IZOLACE |[ISOVER AKU ukladanT mezi vazniky;0,40KN/m3;0,035WW/mK| 40+40
8. PAROTESNA FATRAPAR ekv.dif.tl. 60m; Mi=600000+—-35%;pfesahy 0,05 0,15
9. KRYCI SADROKARTON GKF kotvenT na CD profily vruty 12

1 OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK; na perlinku 20

1 NOSNA LEPENE OBLOUKOVE VAZNIKY zadrépnuti na pozednici; 420x260mm 420
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VYPIS SKLADEB — SKLADBA OBVODOVE NOSNE STENY

S20 STENA OBVODOVA

&, FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS TLE)#?‘]KA
1. OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK 20
2. NOSNA POROTHERM 42,5 T PROFI kladeni na tenkovrstvou maltu;P8;0,075W/mK 425
3. OMITKA POROTHERM TO hmotnost 400kg/m3; 0,10W/mK 30
4. OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK 5




VYPIS SKLADEB — SKLADBA VNITRNI NOSNE STENY

&, FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS TLE)#?‘]KA
1. OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK 20
2. NOSNA POROTHERM 30 PROFI kladeni na tenkovrstvou maltu;P10;0,175W/mK 300
4., OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK 20




VYPIS SKLADEB — SKLADBA VNITRNI DELICI PRICKY

S22 STENA VNITRNI PRICKA

o FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS TLE;ET]KA
1. OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK 20
2. DELICI POROTHERM 14 PROFI kladeni na tenkovrstvou maltu;P8;0,26W/mK 140
4., OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK 20




