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DVOUPLASTOVA STRECHA NAD 2NP
S LEPENYMI LAMELOVYMI VAZNIKY
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al
300 8700 | 12336 10650
1 1 1
31986
REZ B—B M1:50
44,890 §:>
]
K S10 +3,786 +35,990 5% 1K
121 5% S11 L yi
+3,554
> (V4
EO (AN S S A AV EENE N :
W T g 8 A A W M M 77 - ol ()

]
T+2,8OO

+2,800 |+35,050 +35,050

2400

300

15175

13625

29100

SKLADBY

S10 STRECHA POCHO/ZI

& | FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS TLE:?IFA

1. VEGETACNI OPTIGREEN SUBSTRAT TYP R 1700kg/m3; volné loZenT; objem vzduchu 60%|180—346

2. FILTRAGNI OPTIGREEN FOLIE TYP R105 oolypropylen; presahy O,1m; 0,105kg/m3 1,1

3. DRENAZ OPTIGREEN NASYP TYP Perl 8/16 |expandovand bridlice; 890kg/m3; volné lozenT 120

+ SYSTEM OPTIGREEN TRIANGLE

4. OCHRANNA OPTIGREEN KORENOVZDORNA FOLIE 0,8

5. OCHRANNA OPTIGREEN TEXTILIE RMS 300 t¥ida pevnosti Il; prfesah 0,2m 2.8

6. HYDROIZOLACNI  |FOLIE FATRAFOL 818V PVC—P se sklenénym rounem; 1,5

7. SEPARACNI FATRATEX—S 300 Spoje svarenim 0.2

8. | TEPELNA IZOLACE |[|ISOVER EPS 200S EPS; 0,34W/mK; pevnost 200Kpa 2x120

9. PAROTESNICI FATRAPAR poklad s presahy 0,05m; barva modréa 0,15

10. SPADOVA PENOBETON PB 40 hmotnost 400kg/m3 20-186

11. NOSNA STROPNI KONSTRUKCE MIAKO C25/30; oc.vyztuz 2x012+016; POT nosniky 250

12. OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK 20

S11T STRECHA NEPOCHO/ZI

& | FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS TLﬁgEIrA

1. VEGETACNI OPTIGREEN ROHOZ TYP SM/G 30

2. VEGETACNI OPTIGREEN SUBSTRAT TYP L volné loZeni; objem vzduchu 85% 35

3. DRENAZNI OPTIGREEN FOLIE FKD 25 nopova folie; rec.HDPE; presahy 1—2nopy 1.5

4. OCHRANNA OPTIGREEN TEXTILIE RMS 300 t¥ida pevnosti Il; pfesah 0,2m 2.8

5. | HYDROIZOLACNI FOLIE FATRAFOL 818V PVC—P se sklen&nym rounem; spoje svafenim 1,5

6. SEPARACNI FATRATEX—-S 300 0.2

7. TEPELNA ISOVER EPS 200S EPS; 0,34W/mK; pevnost 200Kpa; kotveni 2x120
IZOLACE Fisher Termoz CN 8; 5ks/m2

8. PAROTESNICI FATRAPAR poklad s presahy 0,05m; barva modré 0,15

9. SPADOVA PENOBETON PB 40 hmotnost 400kg/m3 20-200

10. NOSNA STROPNI KONSTRUKCE MIAKO C25/30; oc.vyztu? 2x0124016; POT nosniky 250

11. OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK 20

LEGENDA MATERIALU
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KERAMICKE TVARNICE POROTHERM 42,5 T PROFI; KLADENI NA TENKOVRSTVOU MALTU; P8; 0,075 W/mK

KERAMICKE TVARNICE POROTHERM 30 PROFI; KLADENI NA TENKOVRSTVOU MALTU; P10; 0,175 W/mK

KERAMICKE TVARNICE POROTHERM 14 PROFI; KLADENI NA TENKOVRSTVOU MALTU; P8; 0,26 W/mK

ZELEZOBETON; BETON PEVNOSTI C20/25; ARMOVACI VYZTUZ R10 505

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM; DESKY ISOVER EPS 100F; 0,037 W/mK; PEVNOST 100KPa
POROBETONOVE TVARNICE YTONG; KLADENI NA TENKOVRSTVOU MALTU; ROZMERY 250x200x500

SPADOVA VRSTVA Z PENOBETONU PB 40

PRANE RICNI KAMENIVO FRAKCE 8/16

OPTIGREEN SUBSTRAT TYP R/S

PRANE RICNI KAMENIVO FRAKCE 8/16

DIMENZOVANI STRESNICH VTOKU
VPUST C. 1

Q=r*A*C=0031/sm2 * 76,25m2
VPUST TOPWET SVISLA DN 100 pratok 6,30

vPust C. 2

Q=r*A*C=0031/sm2 * 76,25m2

VPUST TOPWET SVISLA DN 100 pratok 6,30
vPusT C. 3
Q=r*A*xC=0,031/sm2 * 87,55m2
VPUST TOPWET SVISLA DN 100 pratok 6,30
VPUST C. 4
Q=r*Ax*xC = 0,031/sm2 * 90,13m2

VPUST TOPWET SVISLA DN 100 pratok 6,30

VPUST C. 5

Q=r*A*C=0031/sm2 * 133,15m2 * 1

* 1

/s > 2,2875 => VYHOVI

*

/s

*

/s

* 1

/s > 2,7039 => VYHOVI

= 2,2875 /s

2,2875 /s ,
2,2875 => VYHOV

= 2,6265 |/s
2,6265 => VYHOV

= 2,7039 /s

= 3,9945 |/s

VPUST TOPWET SVISLA DN 100 pratok 6,30 I/s > 3,9945 => VYHOVI
CHRLIC

Q =

CXAXC

= 0,03 I/sm2 * 18,62m2 * 1

= 0,5586 |/s

CHRLIC 97x47mm TOPWET 2,90 I/s > 0,5586 => VYHOVI

VYSVETLIVKY

PP

EReRD

OPLECHOVANI ATIKY
MEDENY OKAPNI 7ZLAB
MEDENY OKAPNI SVOD

POZNAMKY

(1) SPADOVA VRSTVA Z PENOBETONU DILATOVANA PUR PENOU VE VZDALENOSTECH DO 10m
(2) 7B PRVKY Z BETONU C20/25 A OCELI R10 505

(a) VYPIS OKEN, DVERI, TRUHLARSKYCH A ZAMECNICKYCH PRVKU VIZ SAMOSTATNA PRILOHA "VYPIS PRVKU”
(b) SKLADBY PODLAH A STEN JSOU PODROBNE POPSANY V SAMOSTATNE PRILOZE "SKLADBY KONSTRUKCI”
(c) VNITRNI DREVENE A VNEJSI PLECHOVE PARAPETY JSOU SOUCASTI DODAVKY OKEN
(d) NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA

0,000 = 287,500 m n.m., B.p.v. / SOURADNICOVY SYSTEM S—JTSK

SO 01

DESTOVE ODPADNI POTRUBI; DESTOVA HLAVICE PRO ZELENE STRECHY TOPWET; S PVC MANZETOU; DIMENZE DLE VYPOCTU
DESTOVE CHRLICE TOPVET; S PVC MANZETOU; DIMENZE DLE VYPOCTU
SVETLIK KOPULOVY; r=1100mm
SVETLOVOD LIGHTWAY

ZADRZNY SISTEM KOTEV A OCELOVEHO LANA

OBVODOVY ZELEZOBETONOVY MONOLITICKY VENEC; LEZICI V UROVNI STROPNICH VLOZEK; SIRKA 275mm; VYSKA 250mm
VNITRNI ZELEZOBETONOVY MONOLITICKY VENEC; LEZICI V UROVNI STROPNICH VLOZEK; SIRKA 300mm; VYSKA 250mm
ATIKOVY ZELEZOBETONOVA MONOLITICKY VENEC; 200x150mm; BETON C20/25; OCEL R10 505

DRUH PRACE

DIPLOMOVA PRACE

VYPRACOVAL

Bc. Jakub RySének

VEDOUCI PRACE

Ing. arch. Ivana Utikalovd

STAVEBNIK

Mgsto Novj Ji¢, Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Jitin

VYSOKE UCENI
TECHNICKE V BRNE
FAKULTA STAVEBNI

USTAV POZEMNIHO
STAVITELSTVI

MISTO STAVBY

Novy Ji¢in, kat. Gzemi Horni Predmésti, parc. ¢. 587/1

NAZEV STAVBY

ZAZEMi DISCGOLFOVEHO HRISTE

BOCHETA V NOVEM JICINE FORMAT =)

STAVEBNI OBJEKT |SO 01 DATUM 01/2015
CAST C2 — VYKRESOVA CAST STUPEN PD DPS

OBSAH: o o MERITKO C. VYKRESU
JEDNOPLASTOVA PLOCHA STRECHA NAD 1NP 1:75 C2.08




