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S10 STRECHA POCHO/ZI SO2 PODLAHA 2NP DLAZBA KERAMICKE TVARNICE POROTHERM 42,5 T PROFI; KLADENI NA TENKOVRSTVOU MALTU; P8; 0,075 W/mK
& | FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS TLE)rﬁT]KA & | FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS TLE)ngfnT]KA KERAMICKE TVARNICE POROTHERM 30 PROFI: KLADENI NA TENKOVRSTVOU MALTU; P10; 0,175 W/mK
1. VEGETACNI OPTIGREEN SUBSTRAT TYP R 1700kg/m3; volné loZent, objem vzduchu 60%|180—346 1, NASLAPNA RAKO ORION keramicka dla¥ba; protiskluzovd; 0,7W/mK 10 KERAMICKE TVARNICE POROTHERM 14 PROFI; KLADENI NA TENKOVRSTVOU MALTU; P8; 0,26 W/mK
2. FILTRACNI OPTIGREEN FOLIE TYP R105 polypropylen; presahy 0,1m; 0,105kg/m3 1,1 2. LEPICI TMEL CERESIT ELASTIC pruzny; pridrZznost >0,5MPa 4 3 3
3 DRENAZ OPTIGREEN NASYP TYP Perl 8/16 |expandovana bFidlice; 890kg/m3; volné lozent | 120 3] ROZNASEC] BETONOVA MAZANINA beton tridy C16/20; 1,3W/mK 65 POROBETONOVE TVARNICE YTONG; KLADENI NA TENKOVRSTVOU MALTU; ROZMERY 250x200x500mm
+ SYSTEM OPTIGREEN TRIANGLE 4. SEPARACN FATRATEX—H 300 2 BETON PROSTY; PEVNOST C16/20
5. OCHRANNA OPTIGREEN TEXTILIE RMS 300 tfida pevnosti Il; pfesah 0,2m 2,8 6. NOSNA STROPNI KONSTRUKCE MIAKO C25/30; oc.vyztuz 2x012+016; POT nosniky 250 (72} ZELEZOBETON; BETON PEVNOSTI C20/25; ARMOVACI VYZTUZ R10 505
(;. HY;)ERSAIZR&I::?\I(?NI Eg_lljl!_\)iTlgéT_RSAFg)éO&B\/ PVC—P se sklen&nym rounem; spoje svafenim ;,2 7. OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK 20 TEPELNA 1ZOLACE DLE SKLADBY
8. | TEPELNA IZOLACE |ISOVER EPS 200S EPS; 0,34W,/mK; pevnost 200Kpa 2x120 SO0S VENKOVNI PRISTUPOVA CESTA KKy LEPENE LAMELOVE DREVO; PEVNOST GL28, ZE SMRKOVEHO DREVA; TLOUSTKA LAMEL CCA 40 mm
9. PAROTESNICI FATRAPAR poklad s presahy 0,05m; barva modra 0,15 TLOUSTKA 7
10, SPADOVA PENOBETON PB 40 hmotnost 400kg/m3 20-186 ¢. | FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS (] L) SPADOVA VRSTVA Z PENOBETONU PB40
11, NOSNA STROPNI KONSTRUKCE MIAKO C25/30; oc.vyztu? 2x012+016; POT nosniky 250 - ASLAPNA S KOVE DLATEA =G OPTIGREEN SUBSTRAT TvP R
12. OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK 20 S — -
2. LOZNA DRCENE KAMENIVO frakce 4/8 30 77 POVODNI ZEMINA
N 3. VYROVNAVACI STERKODRT frakce 0/63mm 100
S12 STRECHA Z2NP . POVODNI ZEMINA_PROSTA Zhutndla zemn? pIGh
A TLOUSTKA .
¢ | FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS PO/NAMKY
| - [mm] S05 PODLAHA 2NP KOBEREC
1. KRYCI LINDAB SEAMLINE drazkové spoje; RALBOOS _ 0,6 TLOUSTRA (1) JEDNOTLIVE POPISY ZNACEK PREKLADU A VENCU JSOU POPSANY VE VYKRESECH PUDORYSU A VYKRESU STRECH
2. SEPARACN] BITUMEAX A 330 h Gsf‘klosy,dlepeno asf. lepidlem, pFesah 80mm 4 ¢ FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS [mm] (a) VYPIS OKEN, DVER[, TRUHLARSKYCH A ZAMECNICKYCH PRVKU VIZ SAMOSTATNA PRILOHA "VYPIS PRVKU”
3. PODKLADNI 3 ' smrkové drevo 25 - - A =1=y ”
’ KLADNI_ DREVENE BEDNENI rhove dreve — - EANE KOBEREC ~GtEs0v kobered = (b) SKLADBY STEN JSOU PODROBNE POPSANY V SAMOSTATNE PRILOZE "SKLADBY KONSTRUKCI
. | PROVETRAVACI VZDUCHOVA MEZERA podélné krokve x40mm po mm 120 > , — - (c) VNITRNI DREVENE A VNEJSI PLECHOVE PARAPETY JSOU SOUCASTI DODAVKY OKEN
— ; . ROZNASECI BETONOVA MAZANINA beton t¥idy C16/20; 1,3W/mK 75 _ Mo ~ _ :
5. POJISTNA TYVEK SOLID propustnost 0,03mm; odolnost W1 0,1 3 N NI TR > (d) NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA
6. | TEPELNA IZOLACE |ISOVER AKU ukladant nad vazniky;0,40KN/m3;0,035WW,/mK | 100+60 ’ SEPARACNI SOVER EPS 007
7. | TEPELNA [ZOLACE |ISOVER AKU UKI&danT mezi vazniky;0,40KN/m3;0,035WW/mK|_ 40+40 4. | TEPELNA IZOLACE , EPS; 0,037W/mK; pevnost 100KPa i 70
8. PAROTESNA FATRAPAR ekv.dif.tl. 60m:; MI=6000OO+—35%,DF€‘SOhy 0,05 0,15 5. NOSNA STROPNI KONSTRUKCE MIAKO C25/30, oc.vyztué 2x012+016; POT ﬂOSﬂlky 250
10. OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK; na perlinku 20
11. NOSNA LEPENE OBLOUKOVE VAZNIKY zadrdpnuti na pozednici; 420x260mm 420 SO6 PODLAHA 2NP KOBEREC EXTERIER 5601
SO1 PODLAHA TNP DLARZBA C. || FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV PoPiS oo
Y 1. KOBEREC zat&zovy koberec 5 0,000 = 287,500 m n.m., B.p.v. SOURADNICOVY SYSTEM S—JTSK
& | FUNKCE VRSTVY | OBCHODNI NAZEV POPIS TLOUSTKA NASLAPNA : L , : Bpv /
[mm] 2. ROZNASECI BETONOVA MAZANINA beton tridy C16/20; 1,3W/mK 75 DRUH PRACE DIPLOMOVA PRACE VYSOKE UCEN
1. NASLAPNA RAKO ORION keramicka dlaZba; protiskluzova; 0,7W/mK 10 3. SEPARACN FATRATEX—H 300 2 W PRACOVAL Be. Jokub RySanek TECHNICKE V BRNE
2. LEPICI TMEL CERESIT ELASTIC pruzny; pridrznost >0,5MPa 4 4. | TEPELNA IZOLACE |ISOVER EPS 1007 EPS; 0,037W/mK; pevnost 100KPa 70 VEDOUCI PRACE |Ing. arch. Ivana Utikalova USTAV POZEMNIHO
3. ROZNASECI BETONOVA MAZANINA beton tridy C16/20; 1,3W/mK 65 5. NOSNA 7B STROPNI DESKA €25/30 120 STAVEBNIK Vesto Novj Jicin, Masarykoro nam. 171, 741 0T Novj Jeh STAVITELSTV]
4. SEPARACNI PE_FOLIE 0,2 g. TEPELNA [ZOLACE E(?I;/ETRHISRP; ;gOF EPS?t O,Ot374VCV)éEﬂK/? %evgofgvyoipo 1325 MISTO STAVBY  [Nowy Ji¢in, kat. Gzemi Horni Predmésti, parc. & 587/1
5. | TEPELNA 1ZOLACE [ISOVER EPS 1007 EPS; 0,037W/mK; pevnost 100KPa 120 : OMITKA motnos g/m3; 0, m NAZEY STAVBY - : : -
6. SEPARACNI FATRATEX—H 300 2 8. OMITKA POROTHERM UNIVERSAL hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK 5 éAZEHI\AEIT[,Z\I%/C[\(];O\l/_EF“(/?VlEJ-iI[E])EHRISTE
7. | HYDROIZOLACNI  |FOLIE FATRAFOL 803 PVC—P se sklenénym rounem; spoje svarenim 1,5 OoC O JIC FORMAT 8xA4
8. SEPARACNI FATRATEX—H 500 2 STAVEBNI OBJEKT [SO 0f DATUM 01/2015
9. PODKLADNI BETON PROSTY beton C16/20; 1,3W/mK; vyztuz kari sfti 150 CAST C1 — VYKRESOVA CAST STUPEN PD DPS
10. PUVODNI ZEMINA PROSTA zhutn&ld zemni plén OBSAH: MERITKO C. VYKRESU
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