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1. UVOD

Pro vyhodnoceni tepelné ztraty a vyhotoveni energetického Stitku obalky budovy byl pouzit
program Ztraty 2011. Pomoci tohoto programu byla zjiSténa pramérna hodnota soucinitele prostupu
tepla obalovych konstrukci objektu, ktera byla nasledné porovnana s referenéni budovou.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI POSUDKU

« CSN 73 0540-1: 2005 Tepelna ochrana budov: Terminologie

« CSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelna ochrana budov: Pozadavky

« CSN 73 0540-3: 2005 Tepelna ochrana budov: Navrhové hodnoty veligin

« CSN 73 0540-4: 2005 Tepelna ochrana budov: Vypo&tové metody

* VyhlaSka 148/2007 Sb. (od 1. 4. 2013 je smérodatna vyhlaska 78/2013 Sb.)
» Projektova dokumentace navrhovaného objektu

» Montazni a technické listy pouzitych vyrobcu

3. POPIS HODNOCENE BUDOVY

Jedna se o novostavbu zazemi pro discgolfové hfisté Bocheta v Novém Ji¢iné. Objekt j navrZzen
jako samostatné stojici a ma dvé nadzemni patra. Konstrukéni systém je pfevazné sténovy. Obalové
konstrukce jsou tvofeny sténami z cihelnych tvarovek plnénych vatou. ZastfeSeni je provedeno dvéma
jednoplastovymi plochymi stfechami a jednou poloobloukovou vaznikovou stfechou.

Z dispozi¢niho hlediska se v prvnim nadzemnim podlazi nachazi recepce se Satnami pro hrace a
restaurace s kuchyni a doplfiujicimi provozy. Déle v druhém nadzemnim podlazi se nachazi klubovna
a kancelar vedeni klubu.



4. VYSTUP Z PROGRAMU ZTRATY 2011

VYPOCET TEPELNYCH ZTRAT OBJEKTU, POT REBY TEPLA NA VYTAP ENi A
PRUMERNEHO SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA

dle CSN EN 12831, CSN 730540 a STN 730540

Ztraty 2011

Néazev objektu : Z&azemi discgolfového h Fisté
Zpracovatel : Jakub RySanek

Zakéazka : Diplomova prace

Datum : 8.1.2015

Varianta :

Navrhova (vypoctova) venkovni teplota Te : -15.0C
Pramérna ro¢ni teplota venkovniho vzduchu Te,m : 78C
Cinitel roéniho kolisani venkovni teploty fg1l : 1.45
Pramérna vnitini teplota v objektu Ti,m : 20.0C
Pudorysna plocha podlahy objektu A : 763.2 m2
Exponovany obvod objektu P : 118.8 m
Obestavény prostor vytapénych ¢asti budovy V : 2973.0 m3
Uginnost zpétného ziskavani tepla ze vzduchu : 0.0%
Typ objektu : nebytovy

ZAVERECNA PREHLEDNA TABULKA VSECH MiSTNOSTI:
Navrhova (vypoctova) venkovni teplota Te : -15.0C

Oznaé. Nazev Tep- Vytap éna Objem Celk. % z Podil

p./é.m. mistnosti lota plocha vzduchu ztrata celk . FiHL/(Ti-Te)
Ti Aflm2] V [m3] FiHL[W] FiHL [WIK]

1/ 1 20.0 763.2 2378.4 26140 100.0% 746.87

Soucet: 763.2 2378.4 26140 100.0% 746.87

CELKOVE TEPELNE ZTRATY OBJEKTU
Sou et tep.ztrat (tep.vykon) Fi,HL 26.140 kW 100.0 %

Soucet tep. ztrat prostupem Fi,T 11.989 kW 459 %

Soucet tep. ztrat vétranim Fi,V 14.151 kwW 54.1%

Tep. ztrata prostupem: Plocha: Fi, T/m2:
STENA 1.391 kW 5.3% 248.3 m2 5.6 W/m2
OKNA 3.424 kW 13.1% 130.9 m2 26.2 W/m2
DVERE 0.441 kW 1.7% 10.0 m2 44.3 W/m2
STRECHAINP 3.926 kw 15.0 % 590.4 m2 6.6 W/m2
STRECHA2NP 0.559 kw 21% 145.1 m2 3.8 W/m2
PODLAHA 2.248 kW 8.6 % 763.2 m2 2.9W/m2

PARAMETRY BUDOVY PODLE STARSICH P REDPISU:
Celkova tepelna charakteristika budovy - CSN 730540 (1994): g.c= 0.25W/m3K
Spotfeba energie na vytapéni - STN 730540, Zmena 5 (1997): El= 18.46 kWh/m3,rok



PRIBLIZNA M ERNA POTREBA TEPLA NA VYTAP ENi PODLE STN 730540 (2002):

Uvazované hodnoty : - obestavény objem Vb = 2973.00 m3
- prameér. vnitini teplota Ti = 20.0C
- vnéjsi teplota Te = -15.0C
- ndsobnost vymény n = 0,51/h
- pram. vykon int. zdroja tepla= 4 W/m2
- propustnost oken g = 0,5
- energie slun. zareni = 200 kWh/m2,a

Uvedena propustnost a energie slune¢niho zareni se uvazuji pro vSechna okna vzhledem k tomu, Ze soucasti
zadani neni popis orientaci oken a jejich propustnosti.

Potfeba tepla ke kryti tepelnych ztrat prostupem Qt: 28123 kWhl/a
Potfeba tepla ke kryti tepelnych ztrat vétranim Qv: 32219 kWh/a
PFiblizny tepelny zisk ze sluneéniho zareni Qs: 7042 kWh/a
PFiblizny tepelny zisk z vnitfnich zdrojl tepla Qi: 15264 kWh/a
Vysledna potfeba tepla na vytapéni Qh: 39151 kWhl/a

Vypo étend p Fibliznd m érna pot feba tepla E1 = 13.17 kWh/m3,rok

PRUMERNY SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY:

Ustaleny mérny tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvySeni pro okna): 391.0 W/K
Plocha obalovych konstrukci budovy A: 1887.9 m2
Vychozi hodnota primérného soucinitele prostupu tepla

podle €l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0.34 W/m2K
Pramérny sou €initel prostupu tepla obalky budovy U,em 0.21W /m2K

STOP, Ztraty 2011

VYHODNOCENI VYSLEDK U POSOUZEN{ PODLE GSN 730540-2 (2011)

Nazev ulohy: Diplomova Prace

Rekapitulace vstupnich dat:

Objem vytapénych z6n budovy V = 2973,0 m3

Plocha ohraniéujicich konstrukci A = 1887,9 m2

Pfevazujici navrhova vnitfni teplota Tim: 20,0 C

Podrobny vypis vstupnich dat popisujicich okrajové podminky a obalové konstrukce
je uveden v protokolu o vypo¢tu programu Ztraty.

Pramérny sou €initel prostupu tepla budovy (__€l. 5.3)

PoZadavek:

max. pram. soug¢. prostupu tepla U,em,N = 0,34 W/m2K
Vysledky vypo ¢tu:

primérny soucinitel prostupu tepla U,em = 0,21 W/m2K

U,em < U,em,N ... POZADAVEK JE SPLN EN.

Klasifika €ni tf¥ida prostupu tepla obalkou budovy (_ €l. C.2)
Klasifika¢ni tfida: B

Slovni popis: Usporna

Klasifika¢ni ukazatel Cl: 0,6

Ztraty 2011, (c) 2011 Svoboda Software



Protokol k energetickému Stitku obalky budovy

Identifika €ni Gdaje

Druh stavby
Adresa (misto, ulice, &islo, PSC)
Katastralni Uzemi a katastralni ¢islo

Provozovatel, popf. budouci provozovatel

Zazemi discgolfového hristé
Bohudlava Martind, Novy Ji¢in
Novy Ji¢in - Horni pfedmésti, ¢.kat. 857/1

Sportovni klub Moravian Gators Novy Ji¢in

Vlastnik nebo spoleéenstvi vlastnikd, popf. stavebnik
Adresa

Telefon / E-mail

Mésto Novy Ji¢in
Masarykovo Namésti 1/1; 741 01
/

Charakteristika budovy

Objem budovy V - vnéjSi objem vytapéné zény budovy, nezahrnuje lodzie, fimsy, 2973.0m?
atiky a zaklady

Celkova plocha A - soucet vnéjSich ploch ochlazovanych konstrukci 1887,8m?
ohranicujicich objem budovy

Objemovy faktor tvaru budovy A / V 0,63 m’/m*
Typ budovy ostatni
PFevaZzujici vnitfni teplota v otopném obdobi 8m 20 °C
Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi & -15°C

Charakteristika energeticky vyznamnych Udaj

U ochlazovanych konstrukci

Ochlazovana konstrukce Plocha Soucinitel Pozadovany Cinitel Mérna ztrata
(Cinitel) (doporuceny) teplotni konstrukce
prostupu tepla soucinitel redukce | prostupem tepla
Ui prostupu tepla

Ai2 (Z%.Ik 42' Z)(J) Un (Uzrec) bi Hti=Ai. Ui b;

[m [Wi(m~-K)] [W/(m~-K)] [] [WIK]
STENA 248,3 0,16 0,30 (0,25) 1,00 39,7
OKNA 130,9 0,65 1,50 (1,20) 1,00 85,1
DVERE 10,0 1,10 1,70 (1,20) 1,00 11,0
STRECHAINP 590,4 0,19 0,24 (0,16) 1,00 112,2
STRECHA2NP 145,1 0,11 0,24 (0,16) 1,00 16,0
PODLAHA 763,2 0,33 0,45 (0,30) 0,50 127,1

~|l~|~|~|~|~|~|~ |~
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(pokracovani)



(pokracovani)

~|l~|~ |~~~ |~~~ |~~~ |~~~ | ~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~]|~

~ |~ |~ |~ |~ |~ |~~~ |~~~ |~~~ ||~~~ |~~~ ||~ |~~~ |~~~ |~~~ |~ |~

Celkem

1887,9

391,0

Konstrukce splfiuji poZzadavky na souginitele prostupu tepla podle CSN 73 0540-2.




Stanoveni prostupu tepla obalky budovy

Mérna ztrata prostupem tepla Hr W/K 391,0
Pramérny sou €initel prostupu tepla  Uem = Hr /A W/(m?-K) 0,21
Vychozi pozadavek na pramérny soucinitel prostupu tepla podle WIm?K) 034
&l. 5.3.4 v CSN 730540-2 pro rozmezi 8m od 18 do 22 °C '
Doporuceny soucinitel prostupu tepla Uem rec W/(mz- K) 0,26
Pozadovany sou €initel prostupu tepla  Uemn W/(mz-K) 0,34
Pozadavek na stavebné energetickou viastnost budovy je spinén.
Klasifika €ni tFidy prostupu tepla obalky hodnocené budovy
Hranice klasifikac¢nich tfid Veli¢ina Jednotka Hodnota
A-B 0,5-Uemn W/(m?-K) 0,17
B-C 0,75-Uemn W/(m?*-K) 0,26
C-D Uemn W/(m?-K) 0,34
D-E 1,5-Uemn W/(m?-K) 0,51
E-F 2,0-Uemn W/(m?-K) 0,68
F-G 2,5-Uemn W/(m?-K) 0,85
Klasifikace: B - Usporna
Datum vystaveni energetického Stitku obalky budovy: 1/2015
Zpracovatel energetického Stitku obalky budovy: Bc. Jakub RySanek
IC:
Zpracoval: Bc. Jakub RySanek
Podpis: ...

Tento protokol a stavebné energeticky Stitek obalky budovy odpovida smérnici evropského parlamentu a
rady €. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracovan v souladu s CSN 73 0540-2 a podle projektové

dokumentace stavby dodané objednatelem.



ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

Zazemi discgolfového h Fisté Bocheta v Novém Ji €iné

Hodnoceni obalky

Bohuslava Martin G, Novy Ji éin, 741 01 budovy
Celkovéa podlahové plocha A, = 779,64 m® stavajici doporu éeni
Cl  Velmi tsporn&
0,5
0,75
1,0
15
2,0
2,5
Mimo Fadn é nehospodéarna
KLASIFIKACE
Primérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy 021
Uem Ve W/(M?-K) Uem = Hr /A :
PoZzadovana hodnota primeérného soucinitele prostupu tepla obalky 034 0.34
budovy podle CSN 73 0540-2 Uemn Ve W/(M*-K) : :
Klasifikacni ukazatele Cl a jim odpovidajici hodnoty Uepn,
Cl 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Uem 0,17 0,26 0,34 0,51 0,68 0,85

Platnost Stitku do: 8.1.2025

Datum vystaveni Stitku: 8.1.2015

Stitek vypracoval(a): Bc. Jakub Rysanek

Student FAST, VUT v Brné




