PRILOHA 6: DEFORMACE NAVRZENEHO STROJE PRI
DOSAZENiI DRUHE AZ OSME VLASTNi FREKVENCE

Typ: Posunut
Jednotka: mm
205.2015, 21:36:47

181,7 Max,

109

36,3

0 Min.

Obr. 1 Deformace navrzeného stroje pri dosazeni druhé viastni frekvence

Typ: Posunud
Jednotka: mm
20.5.2015, 213712

1&81,7 Max,

145,3

109

72,7

36,3

0 Min.

Obr. 2 Deformace navrzeného stroje pri dosazeni tieti viastni frekvence
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PRILOHA 6: DEFORMACE NAVRZENEHO STROJE PRI
DOSAZENiI DRUHE AZ OSME VLASTNi FREKVENCE

Typ: Posunuti
Jednotka: mm
205.2015, 21:42:16

121,7 Max,

145,3

109

727

36,3

0 Min.

Typ: Posunut
Jednotka: mm
20.5.2015, 21:40:54

181,7 Max.

145,3

109

0 Min.

Obr. 4 Deformace navrzeného stroje pri dosazeni paté viastni frekvence
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PRILOHA 6: DEFORMACE NAVRZENEHO STROJE PRI
DOSAZENiI DRUHE AZ OSME VLASTNi FREKVENCE

Typ: Posunut

Jednotka: mm

20.5.2015, 21:37:49
181,7 Max,

109

72,7

36,3

0 Min.

Obr. 5 Deformace navrzeného stroje pri dosazeni Sesté viastni frekvence

Typ: Posunut
Jednotka: mm
20.5.2015, 21:38:18

181,7 Max.

145,3
109
72,7
36,3

0 Min,

Obr. 6 Deformace navrzeného stroje pri dosazeni sedmé viastni frekvence
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PRILOHA 6: DEFORMACE NAVRZENEHO STROJE PRI
DOSAZENiI DRUHE AZ OSME VLASTNi FREKVENCE

Typ: Posunut
Jednotka: mm
20.5.2015, 21:39:44

181,77 Max.

145,3

109

72,7

36,3

0 Min,

Obr. 7 Deformace navrzeného stroje pri dosazeni osmé vlastni frekvence
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