Pruzné spojky
Typ GE-T

I Popis

® Pruzné spojky zajistuji pfenos krouticiho momentu a
tlumi vibrace

Vyrovnani drobné nesouososti

Vyrovnani uhlové odchylky mezi spojovanymi h¥ideli
Provozni teplota od -40°C do +125°C
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Materidl: Litina

Vrtani®)
Obj. &islo Néboj A| Naboj B Rozméry [mm] Hmotnost [kq]
d di Pruzny | Naboj | Néaboj
max. max. C | Cq | b | G | s | stied A | B
GE-T 19-24_ _ 19 24 25 40 16 18 30 40 12 119,0| 2,0 66 0,004 0,18 0,25 0,8
GE-T 24-32_ _ 24 32 30 55 18 27 40 55 14 124,0| 2,0 78 0,014 0,36 0,55 8
GE-T 28-38_ _ 28 38 35 65 20 30 48 65 15 |127,5| 25 90 0,025 0,60 0,85 7
GE-T 38-45_ _ 38 45 45 80 24 38 66 78 18 | 36,5 | 3,0 114 0,042 1,35 1,65 20
GE-T 42-55_ _ 42 55 50 95 26 46 75 94 20 | 40,0| 3,0 126 0,066 2,00 2,30 50
GE-T 48-60_ _ 48 60 56 | 105 28 51 85 | 104 21 [45,0] 35 140 0,088 2,75 3,10 80
GE-T 55-70_ _ 55 70 65 | 120 30 60 98 | 118 22 | 52,0 | 40 160 0,116 4,20 4,50 160
GE-T 65-75_ _ 65 75 75 | 135 & 68 | 115 | 134 26 | 61,0 | 45 185 0,172 6,50 6,80 310
GE-T 75-90_ _ 75 90 85 | 160 40 60 | 135 | 158 30 (69,0 | 5,0 210 0,325 | 10,00 | 10,80 680
GE-T 90-100__* 90 100 100 | 200 45 | 100 | 160 | 180 34 81,0 | 5,5 245 0,440 | 14,00 | 15,80 | 1590

* Spojka se doddva predvrtana 38 mm

Material: Hlinik

Predvrtani Vrtani 3

Obj. &islo Naboj A|Naboj B|Naboj A | Naboj B Rozméry [mm] Hmotnost [kg]

d di Pruzny | Naboj | Naboj
max. | max. | Ly | A | 2 | F | © | © stfed A | B
GE-T19-24_ _AL -- 10 19 24 25| 40| 16 | 18 | 30|40 | 12 |19 2 66 | 0,005 | 0,07 0,08 0,4
GE-T 24-32__AL 8 14 24 32 |30| 55| 18 | 27 | 40|55 | 14 |24 2 78 | 0,014 | 0,13 0,18 1,0
GE-T28-38__AL | 10 16 28 38 |35| 65| 20|30 48|65 | 15 (27,5/ 25| 90 | 0,025 | 0,22 0,30 3,0
GE-T38-45_ _AL | 12 20 38 45 45| 80| 24 | 38 | 66|78 | 18 |36,5]| 3 114 | 0,042 | 0,48 0,55 8,0

1 Pfi montazi je tfeba dodrzet rozmér E, aby spojka zuistala axialné pohyblivé.
2 Moment setrvacnosti s naboji A+B a maximalnim vrtanim
3 Na poptavku Ize spojku dodat s vrtanim dle ISO v toleranci H7, s drdZkou pro pero

m Spojky z litiny jsou dodavany nevrtané, pouze se stfedicim dilkem.

m Standardné se spojky se dodavaji s pruznym stfedem o tvrdosti 94° Shore, pfi pozadované tvrdosti 96° Shore je tieba
uvést v objednavce.

m Pfiklad pro objednani:
GE-T 24-32 BB velikost spojky 24/32, se dvéma naboji BB, material - litina
GE-T 19-24 AB AL velikost spojky 19/24, kombinace naboji A+B, materidl - hlinik

Hridelové SpOjky a klouby Vydani 2009 | Tiskové chyby, rozmérové a konstrukéni zmény vyhrazeny.



Pruzné spojky
Typ GE-T

Kroutici moment [Nm] Kroutici moment [Nm]

Velikost Velikost
spojky nominalni max. ‘ stfidavy spojky nominalni max. ‘ stfidavy
Tk Timax Tkw KN Timax Tkw
19/24 10 20 2,6 19/24 17 34 4.4
24/30 35 70 9 24/30 60 120 16
28/38 95 190 25 28/38 160 320 42
38/45 190 380 49 38/45 325 650 85
94° Shore | 40/55 265 530 69 96° Shore | 42/55 450 900 117
barva: barva:
Eernd 48/60 310 620 81 Eervend 48/60 525 1050 137
55/70 410 820 105 55/70 625 1250 163
65/75 625 1250 163 65/75 640 1280 166
75/90 975 1950 254 75/90 1465 2930 381
90/100 2400 4800 624 90/100 3600 7200 936
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Axialni Radialni Uhel

19/24 24/30 28/38 38/45 42/55 48/60 55/70 65/75 75/90 90/100
axialni* [mm]x 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,1 2,2 2,6 3,0 3,4
thel po1,2° 0,9° 0,9° 1° 1° 1,1° 1,1° 1,2° 1,2° 1,2°
radialni [mm]a 0,2 0,2 0,25 0,28 0,32 0,36 0,38 0,42 0,48 0,50

max.
nesouosost:

* U axiélniho posunuti nesméji byt pfekro¢eny rozméry E a L.
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