Ptiloha €. 3

Ocenéni Aquaparku Kohoutovice nakladovym zpiisobem



Vypocet zastavéné plochy bazénové haly

Vypocet zastavéné plochy stavby podle prilohy €. 1, ¢l. 2, odst. (1)
vyhlasky ¢. 441/2013 Sh.

. . e . Zastavéna plocha

Cast Délka (m) | Sirka (m) | Koeficient (mz)
Zakladni ¢ast 28,00 27,02 1,00 756,50
Piesah do dvorni ¢asti 10,60 1,63 1,00 17,23
Presah 2. segmentu 5,00 1,01 1,00 5,05
Pfesah 3. segmentu 5,00 2,60 1,00 13,02
Presah 4. segmentu 5,00 5,38 1,00 26,91
Pfesah 5. segmentu 5,00 8,36 1,00 41,82
Presah 6. segmentu (Cast) 2,95 10,19 1,00 30,07
6. segment (zbytek) 2,05 36,31 1,00 74,44
Presah 7. segmentu (Cast) 4,49 3,39 1,00 15,21
7. segment (zbytek) 0,81 37,32 1,00 30,32
Presah 8. segmentu 5,00 1,93 1,00 9,66
Vedlejsi ¢ast 16,59 16,58 1,00 275,04
Podélny trojuhelnik 27,17 17,35 0,50 235,67
Pfi¢ny trojuhelnik 10,58 16,58 0,50 87,73
Piesah zadni schodistova ¢asti 3,36 9,36 1,00 31,41
Celkem zastavéna plocha stavby m’ 1650,08

Vypocet zastavéné plochy budovy provozniho zazemi

Vypocet zastavéné plochy stavby podle prilohy ¢. 1, ¢l. 2, odst. (1)
vyhlasky ¢. 441/2013 Sb.

. . e . Zastavéna plocha

Cast Délka (m) | Sirka (m) | Koeficient (mz)
Zakladni ¢ast 23,35 21,80 1,00 509,03
Pristavek schodisté 2,21 11,79 1,00 26,04
Pfesah u vstupni Casti 0,11 4,61 1,00 0,51
Pristavek vstup 3,30 0,90 1,00 2,97
Ptistavek toboganova véz (obdélnik) 3,78 1,94 1,00 7,33
Ptistavek toboganova véz (oblouk) 1,89 3,14 0,50 5,62
Celkem zastavéna plocha stavby m’ 551,50




Index trhu | | - pFiloha €. 3, tabulka ¢. 1

S
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Vypocet indexu trhu podle prilohy €. 3 vyhlasky ¢. 441/2013 Sb., tabulka €. 1

erlak Nazev znaku Popis kvalitativniho pasma CISI,O kval.| Doporucend Pouzita hodnota
¢. pasma hodnota
Situace na dilim Poptavka je vyssi nez
1 |(segmentu) trhu s pravia e vy m. | 0,01a20,06 0,02
e nabidka
nemovitymi vecmi
Nezastavény pozemek nebo
pozemek, jehoz soucasti je
L stavba (stejny vlastnik), nebo
2 |Vlastnické vztahy . . Iv. 0,00 0,00
jednotka, nebo jednotka se
spoluvlastnickym podilem na
pozemku
Bez vli tabili ¢
3 |Zmeny v okoli ez vlivu n?bo s’abl 1zovana " 0,00 0,00
uzemi
Vliv prévnich vztahti na 0.01 a3
4 |prodejnost (napt. prodej Negativni L* ’O 04 -0,02
podilu, pronajem) ’
Ostatni neuvedené
(napf. novy investi¢ni 0.10 a3
5 |zamér, energeticka Vlivy snizujici cenu L* ’O 30 -0,10
uspornost, vysoka ’
ekonomicka navratnost)
6  [Povodiiové riziko Z6na se zanedbatelnym Iv. 1,00 1,000
nebezpecim vyskytu zaplav
Soudet znaki ¢. 1 az 4 = -0,100 Index | 1 = 0,900




Index polohy | , - piiloha ¢. 3, tabulka €. 3
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Pro pozemky zastavéné nebo urcené pro stavby pro Skolstvi a zdravotnictvi

Budovy pro Skolstvi a zdravetnictvi

Vypocet indexu polohy podle prilohy €. 3 vyhlasky ¢. 441/2013 Sb., tabulka ¢. 3

Znak . o Cislokval.| D dend .
13a Nazev znaku Popis kvalitativniho pasma s ,0 va oporucena Pouzita hodnota
©. pasma hodnota
1 |Druh a acel uziti stavby Budovy pro Skolstvi a I 0,55 0,55
zdravotnictvi
Prevazujici zastavba v
2 |okoli pozemku a Zivotni Reziden¢ni zastavba L. 0,1 0,10
prostiedi
3 |Poloha pozemku v obci Okrajové ¢asti obce III. 0,02 0,02
Moznost napojeni Pozemek Ize napojit na
4 |pozemku na inzenyrské vSechny sité v obci nebo obec I. 0,00 0,000
sité, které jsou v obci bez siti
. , V okoli nemovité véci je
5 Obc;?nska vybavenost v dostupna obcanska I 0,00 0,00
okoli pozemku
vybavenost obce
, Ptijezd po zpevnéné
D k
¢ |Popravni dostupnost komunikaci, dobré parkovaci | VI 0,00 0,00
pozemku N .
moznost1
7 Osobni hromadna MHD - $patna dostupnost L L0.01 a7 -0,03 0,01
doprava,* centra obce
Poloha pozemku nebo Vyhodna - pro pozemek se
8 |stavby z hlediska stavbou s komer¢ni IV. 0,10 0,10
komer¢ni vyuzitelnosti vyuzitelnosti
9 |Obyvatelstvo Bezproblémové okoli 1L 0,00 0,00
10 [Nezaméstnanost Vys8i nez je pramér v kraji L. 0,00 0,00
11 |Vlivy ostatni neuvedené** Bez dalsich vlivl 1L 0 0,00
Soucet znaku ¢. 2 az 11 0,210
Povolené maximum srazek (pfiloha €. 3, text za tab. ¢. 3) -0,800
Pouzita hodnota 0,210
Index polohy | p 0,666

*V obcich s MHD se hodnoti dopravni spojeni do centra obce, u ostatnich obci se vySe hodnoty kvalitativniho pasma
urcuje v ndvaznosti na pocet dennich spoji a vzdalenosti zastavky od oceniovaného pozemku.

** Zatazeni do kvalitativniho pasma znaku musi hodnotitel v posudku odiivodnit véetné pouzité vyse jeho hodnoty.




Index omezujicich vlivii pozemku

Znak

Kvalitativni pAsma

Niazev znaku Cislo Popis pasma Hodnota
Geometricky tvar
pozemku a velikost II.  [Tvar bez vlivu na vyuziti 0,00
pozemku
Svazitost pozemku a .. , ‘o L
vaz p ,Z u IV. [Svazitost terénu pozemku do 15% vcetné; ostatni orientace 0,00
expozice
Ztizené zakladové i, , .
. II.  |Neztizené zakladové podminky 0,00
podminky
hranéna v i . C , L
C ranena, uzleml L Mimo chranéné tzemi a ochranné pasmo 0,00
a ochrannd pasma
Omezeni uZivani L Bez omezeni uzivani 0,00
pozemku
Ostatni neuvedené II. |Bez dalSich vliva 0,00
6
Index omezujicich vlivii na pozemek: I o= 1+ Z R 1,00
i=I




Objekt: Bazénova hala
Cena soudasna 65 244 743,69

KS 1,22
Ki 2,068
Index trhu Iy 0,900
Index polohy kb 0,666
Rok odhadu 2015
Rok pofizeni 2010

Cast

Rok

zakladni

2010 5

nové A

nové B

noveé C

nové D

nové E

Vypocet ceny - hala I Bazénovi hala Ocenéni podle § 12 vyhlasky ¢. 441/2013 Sb.
Vypocet ceny nakladovym zpisobem (§ 12, pFiloha &. 9)
Hala podle § 12 a pfilohy €. 9 | budovy pro sport typ B CZ-CC 1265
Zakladni cena dle typu z ptilohy €. 9 vyhlasky zC Ké/m’® 2 029,0
Obestavény prostor objektu OP m’ 18 198,77
Primérna vyska podlazi PVP m 6,52
Primeérna zastavéna plocha podlazi PZP m? 1 622,62
Koeficient druhu konstrukce ( pril. ¢. 10 vyhlasky ) K, monolitické betonové plosné 1,132]
Koeficient zastavéné plochy (=0.92+6.60/PZP) K, - 0,92407]
Koeficient vysky podlazi (=0.30+2.80/PVP, min. 0,60) K; - 0,72945
Koeficient polohovy ( ptiloha €. 20 vyhlasky ) Ks - 1,22
Koeficient zmény cen staveb ( ptiloha ¢. 41 vyhlasky ) Ki - 2,068}
Index trhu ( ptiloha ¢. 3 vyhlasky ) IT - 0,900f
Index polohy ( ptiloha ¢. 3 vyhlasky ) 1P - 0,666}
Koeficient Gipravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu (§ 10 odst. 2) = IT x IP PP - 0,599
Podklady pro piipocet konstrukce neuvedené Krov atypicky - lepené lamelové diev|
Pofizovaci cena konstrukce v ¢ase a misté odhadu (zjisténa znalcem) CK K¢ 14751 180,5
Podil ceny konstrukce neuvedené = CPK/(ZCxOPxK1xK2xK3xK5xKi) PK - 0,20751
Podklady pro piipocet konstrukce neuvedené Stiechal
Pofizovaci cena konstrukce v ¢ase a misté¢ odhadu (zjisténa znalcem) CK K¢ 5067 079,5
Podil ceny konstrukce neuvedené = CPK/(ZCxOPxK1xK2xK3xK5xKi) PK - 0,0712
Podklady pro piipocet konstrukce neuvedené Oplasténi bazénové haly - krytina Rheinzink
Pofizovaci cena konstrukce v Case a misté odhadu (zjisténa znalcem) CK K¢ 4627 315,0
Podil ceny konstrukce neuvedené = CPK/(ZCxOPxK1xK2xK3xK5xKi) PK - 0,0651




Koeficient vybaveni stavby

vypocet (S = standardni provedeni, P = podstandardni, N = nadstandardni, C = chybi)

Pol.¢. Konstrukce a vybaveni Provedeni Stand (E;);hll ) % Pod.¢. Koef. Uprayv. podil
1) 2 (3) “ (5) (6) O] ®) ©)
1 Zaklady 7B plosné, zékladova deska s izolaci S 0,08100 | 100 | 0,08100 1,00 0,08100)
2 Svislé konstrukce ZB monolitické plodné a tyGové S 0,22700 | 100 | 0,22700 1,00 0,2270
3 Stropy ZB monoliticky s rovnym podhledem S 0,07200 | 100 | 0,07200 1,00 0,07200)
4 [Krov, sttecha Konstrukce neuvedena C 0,08300 | 100 | 0,08300 0,00 0,0000
5 Krytiny stfech Konstrukce neuvedena C 0,02700 | 100 | 0,02700 0,00 0,0000
6 Klempifské konstrukce plech titanzinek N 0,00600 | 100 | 0,00600 1,54 0,00924]
7 Uprava vnit. povrchii dvouvrstvé vapenné, hydrofobni natéry N 0,06400 | 100 | 0,06400 1,54 0,09854
8 Uprava vngj. povrchii plech titanzinek, al. prosklena sténa N 0,03200 | 100 | 0,03200 1,54 0,0492
9 Vnitini obklady keram. keramické obklady S 0,02300 | 100 | 0,02300 1,00 0,02300)
10 | Schody ocelové schodisté pozinkované S 0,00800 | 100 | 0,00800 1,00 0,0080
11 | Dvefte kovové hladké, prosklené S 0,03200 | 100 | 0,03200 1,00 0,0320
12 | Vrata neuvazuji se S 0,00000 | 100 | 0,00000 1,00 0,0000
13 | Okna prf)s'klene'l ster}a tvofena tepelné izola¢nimi okny Y N 005400 | 100 | 0.05400 1,54 0.08314
hlinikovych ramech
14 | Povrchy podlah keramicka dlazba N 0,04100 | 100 | 0,04100 1,00 0,0410
15 | Vytapéni Ustfedni topeni, radiatory, otopna télesa S 0,04200 | 100 | 0,04200 1,00 0,0420
16 | Elektroinstalace svételnd a tfifiizové + napdjeni k bazénové N | 006000 | 100 | 0,06000 | 1,54 0,0924
technologii
17 | Bleskosvod instalovan N 0,00300 | 100 | 0,00300 1,00 0,0030
18 | Vnitini vodovod plastové trubky,studena i tepla voda N 0,02300 | 100 | 0,02300 1,00 0,0230
19 | Vnitini kanalizace plastové potrubi, odpady z celého s | 002100 | 100 | 002100 | 1,00 0,02101
prislusenstvi
20 | Vnitini plynovod neuvazuje se C 0,00200 | 100 | 0,00200 0,00 0,0000
21 | Ohiev vody kombinovany s UT S 0,01700 | 100 | 0,01700 1,00 0,0170
22 | Vybaveni kuchyni Konstrukce neuvedena C 0,00000 | 100 | 0,00000 0,00 0,0000
23 | Vnitini hyg. vybaveni umyvadla, WC splachovaci bez umyvatek, pisoar S 0,03400 | 100 | 0,03400 1,00 0,03400
24 | Vytany 1sltakladn1 vytah (plosina) s odpovidajicim poc¢tem P 000000 | 100 | 0.00900 0.46 0,00414
25 | Ostatni Rozvody vetejného telefonu, kamerové systémy S 0,03900 | 100 | 0,03900 1,00 0,03900)
26 | Konstrukce neuvedené Krov atypicky - lepené lamelové dievo 0,20751 100 | 0,20751 1,00 0,20751
27 | Konstrukce neuvedené Stiecha 0,07128 | 100 | 0,07128 1,00 0,0712
28 | Konstrukce neuvedené Oplasténi bazénové haly - krytina Rheinzink 0,06510 | 100 | 0,06510 1,00 0,06510)
Celkem 1,3439 1,34367]




Vypocet stupné dokonceni

Analyticka metoda vypo¢tu opotitebeni

. , Pepoct. Stupen Dokonceni z | Prepocteny — Zivotnost . ,
Pol. ¢. Konstrukce a vybaveni podil dokongeni % celku podil A Staii B prvku C Opotiebeni B/C 100xAxB/C
O] 2 (10) (1) (12) (13) (14) (15) (16) a7
1 | Zaklady 0,06028 100 0,06028 0,06028 5 150 0,03333 0,20092
2 | Svislé konstrukce 0,16894 100 0,16894 0,16894 5 100 0,05000 0,84470
3 | Stropy 0,05358 100 0,05358 0,05358 5 80 0,06250 0,33490
4 |Krov, stfecha 0,00000 100 0,00000 0,00000 0 100 0,00000 0,00000
5 | Krytiny stfech 0,00000 100 0,00000 0,00000 0 40 0,00000 0,00000
6 | Klempiiské konstrukce 0,00688 100 0,00688 0,00688 5 30 0,16667 0,11461
7 Uprava vnitt. povrchi 0,07335 100 0,07335 0,07335 5 60 0,08333 0,61124
8 | Uprava vngj. povrchii 0,03668 100 0,03668 0,03668 5 40 0,12500 0,45845
9 | Vnitini obklady keram. 0,01712 100 0,01712 0,01712 5 30 0,16667 0,28529
10 | Schody 0,00595 100 0,00595 0,00595 5 100 0,05000 0,02977
11 | Dvete 0,02382 100 0,02382 0,02382 5 50 0,10000 0,23815
12 | Vrata 0,00000 100 0,00000 0,00000 0 40 0,00000 0,00000
13 | Okna 0,06189 100 0,06189 0,06189 5 50 0,10000 0,61890
14 | Povrchy podlah 0,03051 100 0,03051 0,03051 5 40 0,12500 0,38142
15 | Vytapéni 0,03126 100 0,03126 0,03126 5 35 0,14286 0,44655
16 | Elektroinstalace 0,06877 100 0,06877 0,06877 5 30 0,16667 1,14614
17 | Bleskosvod 0,00223 100 0,00223 0,00223 5 40 0,12500 0,02791
18 | Vnitini vodovod 0,01712 100 0,01712 0,01712 5 30 0,16667 0,28529
19 | Vnitini kanalizace 0,01563 100 0,01563 0,01563 5 30 0,16667 0,26049
20 | Vnitini plynovod 0,00000 100 0,00000 0,00000 0 25 0,00000 0,00000
21 | Ohiev vody 0,01265 100 0,01265 0,01265 5 30 0,16667 0,21087
22 | Vybaveni kuchyni 0,00000 100 0,00000 0,00000 0 25 0,00000 0,00000
23 | Vnitini hyg. vybaveni 0,02530 100 0,02530 0,02530 5 30 0,16667 0,42174
24 | Vytahy 0,00308 100 0,00308 0,00308 5 30 0,16667 0,05135
25 | Ostatni 0,02902 100 0,02903 0,02903 5 30 0,16667 0,48376
26 | Konstrukce neuvedené 0,15444 100 0,15444 0,15444 5 100 0,05000 0,77218
27 | Konstrukce neuvedené 0,05305 100 0,05305 0,05305 5 70 0,07143 0,37893
28 | Konstrukce neuvedené 0,04845 100 0,04845 0,04845 5 30 0,16667 0,80751
Celk. 1,00 1,00000 1,00
Stupeii dokon¢eni stavby 100,00 % JOpotiebeni analytickou metodou 9,41 %




Koeficient vybaveni stavby ( z vypoctu vyse ) Ky - 1,34367
Zakl. cena upravena bez pp ZC x K; x Ky x K3 x Ky x Ky x Ki K&/ 52484

Zakl. cena upravena s pp ZCx K x Ky x K3 x Ky x K5 x Ki x Kp ZCU K&/m’ 3 145,93
Rok odhadu 2015
Rok pofizeni 2010
Staii S rokil 5
Zptisob vypoctu opotiebeni ( linearné / analyticky ) analytick;

Celkova predpokladana Zivotnost z rokt viz anal. vypoce
Opotiebeni stavby (6] % 9,41
Vychozi cena stavby CN K¢ 95 515 495,93
Stupeit dokonceni stavby D % 100,0

Vychozi cena po zohlednéni stupné dokonceni stavby CND K¢ 95 515 495,93
Odpocet na opotiebeni stavby 9,41 % (6] K¢ -8 988 008,17
Cena stavby po odpoétu opotiebeni, bez pp K¢ 86 527 487,7

Cena technol. zafizeni, urCujiciho Gcel uziti stavby (§ 30 odst. 1), bez pp K¢ 22322 601,87
Cena stavby véetné technologického zatizeni, bez pp K¢ 108 850 089,5

Jedna se o stavbu s dolozenym vyskytem radonu, se stavebnim povolenim vydanym do 28.2.1991? ne
Snizeni ceny za dolozeny vyskyt radonu (§ 30 odst. 5 vyhlasky) 0% K¢ 0,00]
Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp CSy K¢ 108 850 089,5

Cena ke dni odhadu s koeficientem pp CS K 65 244 743,69




1.PP délka Sitka vyska VAY OP
Cast m m m m> m’
Predni ¢ast bazénové haly napojena na soc. zaz. 2,90 526,70 1527,51
Jizni ¢ast bazénové haly 4,00 158,37 634,40
Sachta 0,25 9,25 4,65 2,31 10,75
Sachta 0,80 0,80 5,30 0,64 3,39
Severni cast bazénové haly 4,30 93,70 402,91
Zadni ¢ast bazénov¢ haly 3,40 828,37 2817,76
Sachta 1,20 1,20 4,30 1,44 6,19
Vytahova Sachta (1. ¢ast) 4,60 8,31 38,23
Vytahova Sachta (2. ¢ast) 0,80 0,50 5,00 0,40 2,00
Schodisté podzemni vnéjsi 3,35 6,76 3,60 22,65 81,53
Celkem 1.PP 1 642,90 5 524,67
1.NP délka Sitka vyska VAY OP
Cast m m m m> m’
Segment €. | 8,65 139,19 1156,15
Segment €. 2 9,11 138,89 1214,82
Segment €. 3 9,68 146,86 1362,13
Segment ¢. 4 9,38 160,75 1432,32
Segment €. 5 9,12 175,65 1501,97
Segment €. 6 8,74 183,28 1487,44
Segment €. 7 8,22 180,28 1375,77
Segment €. 8 7,35 157,45 1089,08
Segment ¢. 9 6,75 309,50 2019,23
Objekt VZT 5,60 1,88 3,35 10,50 35,18
Celkem 1.NP 1602,35 | 12 674,10
Rekapitulace /P OP
m’ m’
1. podzemni podlazi 1 642,90 5 524,67
1. nadzemni podlazi 1 602,35 12 674,10
Celkem 3 245,25 | 18 198,77
Pramérna vySka a prumérna zastavéna plocha podlazi
Podlazi ZP  |podlazi v ZP xv
1. podzemni podlazi 1 642,90 1 3,50 5 750,13
1. nadzemni podlazi 1 602,35 1 9,63 15 422,64
Celkem 324525 2 2117277
Primér podle prilohy ¢. 1 vyhlasky 1 622,62 6,52
Posouzeni budova - hala
Vnitini prostory (pocitany jen ty, u nichz odhadem opP
neni jednoznaéné vylouceno, ze OP >400 m’; délka Sitka [ vyska OPvm® | mistnosti,
podstatné mensi prostory nepocéitany) jejichz OP
Vnitini prostor bazénové haly (odecten objekt plaveiki) - - - 12 263,92 | 12 263,92
Celkem prostory vétsi nez 400 m’ m’ 12 263,92
Vnéj§i OP celého objektu m’ 18 198,77
2/3 vn&jiiho OP celého objektu m> 12 132,51
Posouzeni "budova - hala" podle podilu mistnosti vnitiniho OP nejméné 400 m’ Hala
Zastavéna plocha nejvétsiho podlazi m’ 1 642,90
Posouzeni "budova - hala" podle ZP (nejméng 150 m?) Hala
Posouzeni celkové (hala pii spInéni obou podminek, jinak budova) HALA




Objekt: Budova provoznich prostor

Cena soucasna 16 653 269,27
K5 1,22
Ki 2,068
Index trhu Iy 0,900
Index polohy kb 0,666
Rok odhadu 2015
Rok pofizeni 2010

Cast rok stari

zakladni 2010 5

nové A

nové B

noveé C

nové D

nové E

Vypocet ceny - budova I Budova provoznich prostor

Ocenéni podle § 12 vyhlasky & 441/2013 Sb.

Vypocet ceny nakladovym zpisobem (§ 12, pFiloha &. 8)

Budova - § 12 a pfiloha ¢. 8 | Budovy pro sport typ E CzZ-CC 126531
Zakladni cena dle typu z ptilohy €. 8 vyhlasky zC Ké/m’® 2 579,0

Obestaveény prostor objektu OP m’ 5059,0!

Primérna vyska podlazi PVP m 4,27,
Primeérna zastavéna plocha podlazi PZP m? 424,52
Koeficient druhu konstrukce ( pril. ¢. 10 vyhlasky ) K, monolitické betonové plosné 1,132]
Koeficient zastavéné plochy (=0.92+6.60/PZP) K, - 0,93555
Koeficient vysky podlazi (=0.30+2.10/PVP) K; - 0,7918

Koeficient polohovy ( ptiloha €. 20 vyhlasky ) Ks - 1,22
Koeficient zmény cen staveb ( ptiloha ¢. 41 vyhlasky ) Ki - 2,068}
Index trhu ( ptiloha ¢. 3 vyhlasky ) IT - 0,900)
Index polohy ( ptiloha ¢. 3 vyhlasky ) 1P - 0,666}
Koeficient Gipravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu (§ 10 odst. 2) = IT x IP pp - 0,599
Podklady pro piipocet konstrukce neuvedené Dievény rost na terase - Massarandub)
Pofizovaci cena konstrukce v ¢ase a misté¢ odhadu (zjisténa znalcem) CK K¢ 1504 595,54
Podil ceny konstr. neuvedené = CPK/(ZCxOPxK1xK2xK3xK5xKi) PK - 0,05451
Podklady pro piipocet konstrukce neuvedené malba 2x1m disperzni interiérov
Pofizovaci cena konstrukce v ¢ase a misté odhadu (zjisténa znalcem) CK K¢ 108 713,64
Podil ceny konstr. neuvedené = CPK/(ZCxOPxK1xK2xK3xK5xKi) PK - 0,00394]
Podklady pro piipocet konstrukce neuvedené Vybaveni bistr:
Pofizovaci cena konstrukce v ¢ase a misté odhadu (zjisténa znalcem) CK K¢ 804 335,0

Podil ceny konstr. neuvedené = CPK/(ZCxOPxK1xK2xK3xK5xKi) PK - 0,02914]




Koeficient vybaveni stavby

P;)l. Konstrukce a vybaveni Provedeni Stand. |Podil (pi.21)] % Pod.¢. Koef. Uprav. podil
(@) 2) (3) “) (5 (6 () ®) ©)]
1 | Zéklady 7B zékladové pasy a patky S 0,07400 100 | 0,07400 1,00 0,07400)
2 | svisi¢ konstrukce EBDSIO“W a stény z cihel POROTHERM 24 s 0,18400 | 100 | 0,18400 | 1,00 0,1840!
3 | stropy monolitické ZB s rovnym nebo lenitym s | 009700 | 100 | 009700 | 1,00 0,0970
podhledem nespalné a polospalné
4 | Krov, stiecha monoliticka ZB strop. deska, plocha stfecha S 0,09000 100 0,09000 1,00 0,0900
5 | Krytiny stiech plechova krytina S 0,02900 100 0,02900 1,00 0,0290
6 | Klempiiské konstrukce uplné, z pozinkovaného plechu S 0,00600 100 0,00600 1,00 0,0060
, . . jadrové vapenocementové omitky s vrchni
7 | Uprava vnitf. povrch stukovou omitkou, keramické stand. obklady S 0,06100 100 0,06100 1,00 0,0610
8 | Uprava vngj. povrchi silikonové omitky, keramicky obklady, PUR s 0,03400 | 100 | 0,03400 | 1,00 0,0340!
panely
9 | Vnitini obklady keram. bézné obklady zdchodi, umyvaren, koupelen, s 0,01900 | 100 | 0,01900 | 1,00 0,0190!
kuchyni
10 | Schody 7B monolitické, keramicka dlazba S 0,02700 100 0,02700 1,00 0,02700)
11 | Dvere Ven!(ovvnvl d’vere proskrlene, 'Vl’lltml Pezne hladké S 0,03100 100 0,03100 1,00 0.0310
plné, bézné provedeni, laminované
12 | Vrata neuvazuji se S 0,00000 100 0,00000 1,00 0,0000
13 | Okna standardni tepelné izola¢ni dvojsklo s AL ramerp S 0,05400 100 0,05400 1,00 0,0540
14 | Povrchy podiah keramickd dlazba, PVC, marmoleum, z&t¢zové | o 0,03100 | 100 | 0,03100 | 1,00 0,0310!
koberce
15 | Vytapéni Ustiedni S 0,04300 100 | 0,04300 1,00 0,0430
16 | Elektroinstalace svételna a tfifazova S 0,05200 100 0,05200 1,00 0,0520
17 | Bleskosvod instalovan N 0,00300 100 0,00300 1,00 0,0030
18 | Vnitini vodovod plastové trubky, rozvod studené a teplé vody S 0,02200 100 0,02200 1,00 0,0220
19 | Vnitini kanalizace odpady ze viech hyg. zafizent, koupelen, s 0,02000 | 100 | 0,02000 | 1,00 0,0200
kuchyni, vpusti, bazéni
20 | Vnitini plynovod rozvod zemniho plynu S 0,00300 100 0,00300 1,00 0,0030
21 | Ohiev vody centralni ohfev teplé vody S 0,01900 100 0,01900 1,00 0,0190
22 | Vybaveni kuchyni neuvazuje se S 0,00000 100 0,00000 1,00 0,0000
23 | Vnitini hyg. vybaveni umyvadla, sprehy, WC splachovaci, pisodry, vig ¢ 0,03300 | 100 | 0,03300 | 1,00 0,0330!
bézného provedeni
24 | Vytahy bézné osobni s odpovidajicim poétem stanic S 0,00500 100 0,00500 1,00 0,0050
turnikety, uzamykatelné Satni skiing, rozvody
25 | Ostatni vefejného telefonu, pozarni hydranty, rozvody N 0,06300 100 0,06300 1,54 0,09702]
antén pod omitkou
26 | Instalacni pref. jadra neuvazuji se S 0,00000 100 0,00000 1,00 0,0000
27 | Konstrukce neuvedené Dievény rost na terase - Massaranduba 0,05451 100 0,05451 1,00 0,05451
28 | Konstrukce neuvedené malba 2x1m disperzni interiérova 0,00394 100 0,00394 1,00 0,00394]
29 | Konstrukce neuvedené Vybaveni bistra 0,02914 100 0,02914 1,00 0,02914
Celkem 1,0876 1,12161




Vypocet stupné dokonceni Analyticka metoda vypo¢tu opotiebeni
b ox Stuperi - e 5.
Pol. ¢. Konstrukce a vybaveni Preporct. dokon- Dokonceni z PrepOf: teny Staii B Zivotnost Opotiebeni B/C| 100xAxB/C
podil “ oo celku podil A prvku C
Ceni %

(@) (2) (10) an (12) (13) (14 {s) (16) a7n
1 | Zaklady 0,06598 100 0,06598 0,06598 5 150 0,03333 0,21990
2 | Svislé konstrukce 0,16405 100 0,16405 0,16405 5 100 0,05000 0,82025
3 | Stropy 0,08648 100 0,08648 0,08648 5 120 0,04167 0,36037
4 | Krov, stfecha 0,08024 100 0,08024 0,08024 5 100 0,05000 0,40121
5 | Krytiny stfech 0,02586 100 0,02586 0,02586 5 40 0,12500 0,32320
6 | Klempiiské konstrukce 0,00535 100 0,00535 0,00535 5 30 0,16667 0,08916
7 | Uprava vnitt. povrchi 0,05439 100 0,05439 0,05439 5 60 0,08333 0,45320
8 | Uprava vngj. povrchi 0,03031 100 0,03031 0,03031 5 40 0,12500 0,37892
9 | Vnitini obklady keram. 0,01694 100 0,01694 0,01694 5 30 0,16667 0,28234
10 | Schody 0,02407 100 0,02407 0,02407 5 120 0,04167 0,10031
11 | Dvete 0,02764 100 0,02764 0,02764 5 50 0,10000 0,27639
12 | Vrata 0,00000 100 0,00000 0,00000 0 30 0,00000 0,00000
13 | Okna 0,04815 100 0,04815 0,04815 5 50 0,10000 0,48145
14 | Povrchy podlah 0,02764 100 0,02764 0,02764 5 40 0,12500 0,34549
15 | Vytapéni 0,03834 100 0,03834 0,03834 5 30 0,16667 0,63897
16 | Elektroinstalace 0,04636 100 0,04636 0,04636 5 30 0,16667 0,77271
17 | Bleskosvod 0,00267 100 0,00267 0,00267 5 30 0,16667 0,04458
18 | Vnitini vodovod 0,01961 100 0,01961 0,01961 5 30 0,16667 0,32692
19 | Vnitini kanalizace 0,01783 100 0,01783 0,01783 5 30 0,16667 0,29720

20 | Vnitini plynovod 0,00267 100 0,00267 0,00267 5 25 0,20000 0,05349

21 | Ohiev vody 0,01694 100 0,01694 0,01694 5 30 0,16667 0,28234

22 | Vybaveni kuchyni 0,00000 100 0,00000 0,00000 0 20 0,00000 0,00000

23 | Vnitini hyg. vybaveni 0,02942 100 0,02942 0,02942 5 30 0,16667 0,49038

24 | Vytahy 0,00446 100 0,00446 0,00446 5 30 0,16667 0,07430

25 | Ostatni 0,08650 100 0,08650 0,08650 5 30 0,16667 1,44171

26 | Instala¢ni pref. jadra 0,00000 100 0,00000 0,00000 0 30 0,00000 0,00000

27 | Konstrukce neuvedené 0,04860 100 0,04860 0,04860 5 30 0,16667 0,81001

28 | Konstrukce neuvedené 0,00351 100 0,00351 0,00351 5 30 0,16667 0,05855

27 | Konstrukce neuvedené 0,02598 100 0,02598 0,02598 5 30 0,16667 0,43302

Celkem 1,00 1,00000 1,00 Hokdkkk

Stupeii dokon¢eni stavby 100,00 % Opotiebeni analytickou metodou 10,26 %




Koeficient vybaveni stavby ( z vypoctu vyse ) Ky - 1,12161
Zakl. cena upravena bez pp ZC x K; x Ky x K3 x Ky x Ky x Ki K&/ 6 119,73
Zakl. cena upravena s pp ZCx K; x Ky x K5 x Ky x K5 x Ki x pp ZCU K&/m’ 3 668,17
Rok odhadu 2015
Rok pofizeni 2010
Staii S rokil 5
Zptisob vypoctu opotiebeni ( linearné / analyticky ) analytick;

Celkova predpokladana Zivotnost z rokt viz anal. vypoce
Opotiebeni stavby (6] % 10,26]
Vychozi cena stavby bez pp CN K¢ 30959 696,93
Stupent dokonceni stavby D % 100,0

Vychozi cena po zohlednéni stupné dokonceni stavby, bez pp CND K¢ 30959 696,93
Odpocet na opotiebeni stavby 10,26 % (6] K¢ -3 176 464,91
Cena stavby po odpoctu opotiebeni, bez pp K¢ 27783 232,03
Cena technol. zafizeni, urCujiciho Gcel uziti stavby (§ 30 odst. 1), bez pp K¢ 0,00}
Cena stavby véetné technologického zatizeni, bez pp K¢ 27783 232,03
Jedna se o stavbu s dolozenym vyskytem radonu, se stavebnim povolenim vydanym do 28.2.1991? ne
Snizeni ceny za dolozeny vyskyt radonu (§ 30 odst.54 vyhlasky) 0% K¢ 0,00]
Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp CSy K¢ 27783 232,07
Cena ke dni odhadu s koeficientem pp CS K¢ 16 653 269,27




Podezdivka délka Sitka | vySka ZP OP
Cést m m m m> m
Toboganova véz (obdélnik) 3,78 1,94 0,70 7,33 5,13
Toboganova véz (oblouk) 1,89 3,14 0,70 5,62 4,16
Sachta u tobogdnové véze 3,44 2,28 0,70 7,84 5,49
Podezdivka celkem 20,79 14,78
1.NP délka Sitka | vySka ZP OP
Cést m m m m> m
Zékladni ¢ast 23,35 21,80 3,80 509,03 1934,31
Pristavek schodisté 2,21 11,79 | 3,80 26,04 98,97
Pfesah u vstupni Casti 0,11 4,61 3,80 0,51 1,92
Pristavek vstup 3,30 0,90 3,80 2,97 11,29
Ptistavek toboganova véz (obdélnik) 3,78 1,94 3,80 7,33 27,84
Ptistavek toboganova véz (oblouk) 1,89 3,14 3,80 5,62 22,59
Celkem 1.NP 551,50 2 096,92
2.NP délka Sitka | vysSka ZP OP
Cést m m m m> m
Zakladni ¢ast 25,56 22,76 | 4,75 581,75 2763,29
Ptistavek toboganova véz (obdélnik) 3,78 1,94 4,75 7,33 34,80
Ptistavek toboganova véz (oblouk) 1,89 3,14 4,75 5,62 28,23
StieSni bazén - - 0,11 83,36 9,17
Celkem 2.NP 678,06 2 835,49
3.NP délka Sitka | vySka ZP OP
Cést m m m m> m
Ptistavek toboganova véz (obdélnik)-spodni ¢ast 3,78 1,94 1,25 7,33 9,16
Ptistavek toboganova véz (oblouk)-spodni ¢ast 1,89 3,14 1,25 5,62 7,43
Vstup toboganova véz-spodni Cast 3,78 0,80 1,25 3,03 3,78
Toboganova vEéz - vrchni ¢ast - - - 28,02 91,44
Celkem 3.NP 44,00 111,81
Rekapitulace /P OP
o’ o’
podezdivka 14,78
1. nadzemni podlazi 551,50 2 096,92
2. nadzemni podlazi 678,06 2 835,49
3.nadzemni podlazi 44,00 111,81
Celkem 1273,56 5 059,00
Priumérna vySka a prumérna zastavéna plocha podlazi
Podlazi ZP podlazi N ZP xv
1. nadzemni podlazi 551,50 1 3,60 1 985,40
2. nadzemni podlazi 678,06 1 4,80 3254,71
3. nadzemni podlazi 44,00 1 4,64 203,94
Celkem 1273,56 3 5 444,05
Pramér podle ptilohy ¢. 1 vyhlasky 424,52 4,27




Technologicka zarizeni

Ocenéni technologického zarizeni, urcujiciho ucel uziti stavby (§ 30 odst. 1 oceniovaci vyhlasky)

Nazev: Zatizeni vzduchotechniky - komplet

Ocenéni k roku 2015
Opotiebeni % 17
Vychozi cena (nédklady na pofizeni): K¢ 11 027 954,00
Opotiebeni K¢e 1 874 752,18
Cena technologického zarizeni, urcujiciho ucel uziti stavby K¢ 9153 201,82
Nazev: Bazénova technologie - komplet

Ocenéni k roku 2015
Opotiebeni % 17
Vychozi cena (nédklady na pofizeni): K¢ 15 625 180,00
Opotiebeni K¢ 2 656 281,00
Cena technologického zarizeni, urcujiciho ucel uziti stavby K¢ 12 968 899,00
Nazev: Vodni clona

Ocenéni k roku 2015
Opotiebeni % 17
Vychozi cena (nédklady na potizeni): K¢ 241 568,00
Opotiebeni K¢ 41 067,00
Cena technologického zarizeni, urcujiciho ucel uziti stavby K¢ 200 501,00

Celkova cena vcech technologickych zarizeni

Vychozi cena vsech technologickych zafizeni (naklady na pofizeni): K¢ 26 894 702,00
Cena technologického zarizeni, urcujiciho uicel uziti stavby K¢ 22 322 601,82




Venkovni upravy

Rok odhadu 2015
Rok potizeni venk. iprav 2010

., .| Zivotnost . .| Vychozi cena | Opotiebeni | Cena ¢asova

M.J. | mnoZstvi | cena/mj rokit Opotiebeni y K& P K& K&

Pripojka splaskova kanalizace ks 1 50 10% 1229 670 -122 967 1106 703
Pfipojka destova kanalizace ks 1 50 10% 10413 723] -1041 372 9372 351
'Vodovodni pfipojka ks 1 50 10% 510 205 -51 021 459 185
Prelozka plynovodni pfipojky ks 1 60 8% 632 671 -52 723 579 948
Piipojka NN ks 1 50 10% 175 405 -17 541 157 865
VO v¢. Pielozek ks 1 40 13% 656 771 -82 096 574 675
Telefonni ptipojka ks 1 50 10% 142 287 -14 229 128 058
Tobogan ks 1 40 13% 3443116 -430 390 3012 727
Gabionova zed’ m3 91,8 3223 100 5% 295 831 -14792 281 039
Venkovni poZarni schodisté ks 1 50 10% 290 000 -29 000 261 000
Oploceni - systém AXIS m 34,22 1635 40 13% 55934 -6 992 48 942
Vychozi cena venkovnich uprav K¢ 17 845 613
Casovi cena venkovnich iiprav K¢ 15 982 492
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