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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni MnozZstvi
svitidla

96122610000z PLT 2x26, 210 pisk. sklo INGE Opava A 3
V218sLCI116A3 V218.1x16W (LEDplate), opal acryl  DEOS Zlin C 9
916228a08x65 LAMBDA-W 2x28, kryt 08, hor. INGE Opava D 1

prizma
MODUS LLY 214 ALDPB. Zarivkové, ALDP lest.mfiz, pfisazené MODUS E 4
V117sD4E218 V117.2x18W (G24) opal cover DEOS Zlin F 3
IN-16U4/245 LYRA 1,zafivkové OSMONT G

prisazené, 1x26W,sklo triplex opal

mat
V117c¢G7E209 V117.2x9W (2G7) opal cover DEOS Zlin H 2
96112610000z PLT 1x26, 210 pisk. sklo INGE Opava I 2
253304000 ICARUSFLOOD1434W NBB Bohemia ] 4
96121810000z PLT 2x18, 210 pisk. sklo INGE Opava K 4
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96122610000z - PLT 2x26, 210 pisk. sklo , INGE Opava

Technické
Piikon

Blok
EIProCADu

Maximalni
svitivost

Ucinnost

CIE Flux Code

|26 W
151
209 cd/klm
36 %
66 | 96 | 100
| 100 | 43

Svételné zdroje

Obecné

Typ
Nazev
Vyrobce
Pocet

Technické

Cinitel podani barev
Teplota chromati¢nosti

Svételny tok

Kryti IP
Prepocitaci
koeficient
Elektronicky
predradnik
Vypocitana
Gcinnost
Symetrie
svitidla

| BIAX D26

| 20

1
Ne
43,0 %

Rotacné
symetrické

| jednopaticova G24d/2p

| GE Lighting
|2

|0
oK
| 1800 Im

Rozméry
Délka | 220 mm
Vyska 127 mm

Casti
Zavésna
vyska

Sitka svitici ‘ 0 mm
‘ 127 mm

s

Sitka | 0 mm
Délka svitici ‘ 220 mm
Casti

Vyska svitici ‘ 1 mm
Casti

Zavésna ‘ 127 mm
vyska

7
S

= Rovina CO
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V218sLCI116A3 - V218.1x16W (LEDplate), opal acryl , DEOS Zlin

Technické
Piikon

Blok
EIProCADu

Maximalni
svitivost

Ucinnost

CIE Flux Code

19w
L33

347 cd/kim
83 %

5218297
100 | 84

Svételné zdroje

Obecné

Typ

Nazev
Vyrobce
Pocet
Technické

Cinitel podani

barev

Teplota chromati¢nosti

Svételny tok

Kryti IP
Prepocitaci
koeficient
Elektronicky
predradnik
Vypocitana
Gcinnost
Symetrie
svitidla

| 20
1

Ne
83,5 %

Rotacné
symetrické

| Plate 16W/840
| AS-3528_16/840

| DEOS Zlin
|1

| 82
| 4000 K
| 1960 Im

Rozméry

Délka | 195 mm Sitka | 0 mm

Vyska ‘ 85 mm Délka svitici ‘ 195 mm
Casti

Sitka svitici ‘ 0 mm Vyska svitici ‘ 0 mm

Casti Casti

Zavésna ‘ 0 mm Zavésna ‘ 0 mm

vyska vyska

= Rovina CO
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916228a08x65 - LAMBDA-W 2x28, kryt 08, hor. prizma , INGE Opava

Technické Rozméry
Pfikon |28 W Kryti IP | 20 Délka | 1228 mm Sitka | 153 mm
Blok L2 Prepotitaci |1 Vyska ‘ 54 mm Délka svitici ‘ 1178 mm
EIProCADu koeficient Casti
Maximalni 134 cd/kim  Elektronicky | Ne Sitka svitici ‘ 103 mm Vyska svitici ‘ 0 mm
svitivost predradnik Casti Casti
Ucinnost 64 % Vypoditand | 64,7 % Zavésna ‘ 0 mm
ucinnost vyska
CIE Flux Code | 48 | 80 | 96 | Symetrie Symetrické
43| 65 svitidla podle rovin CO
a Co0

Svételné zdroje

Obecné

Typ | FH 28 W/840 G5

Nazev LUMILUX T5 HE Cool White 16
mm

Vyrobce | OSRAM

Pocet |2

Technické

Cinitel podani barev | 80

Teplota chromatiénosti | 4300 K

Svételny tok | 2900 Im

it

S\

S
T

[

f
/

<

%

S

=— Rovina CO

f—

= Rovina C90
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MODUS LLY 214 ALDPB. - Zafivkové, ALDP lest.mfiz, pfisazené , MODUS

Technické
Prikon

Blok
EIProCADu
Maximalni
svitivost
Ucinnost

CIE Flux Code

14w
L144
408 cd/klm
59 %
73199 | 100
| 100 | 59

Svételné zdroje

Obecné
Typ
Nazev

Vyrobce
Pocet

Technické

Cinitel podani barev
Teplota chromati¢nosti

Svételny tok

Kryti IP
Prepocitaci
koeficient
Elektronicky
predradnik
Vypocitana
Gcinnost
Symetrie
svitidla

| 20

1

Ano

59,5 %
Symetrické

podle rovin CO
a C90

| FH 14 W/840 G5

LUMILUX T5 HE Cool White 16

mm
| OSRAM
| 2

| 80
| 4300 K
| 1350 Im

Rozméry

Délka | 610 mm Sitka | 610 mm

Vyska ‘ 60 mm Délka svitici ‘ 560 mm
Casti

Sitka svitici ‘ 150 mm Vyska svitici ‘ 0 mm

Casti Casti

Zavésna ‘ 0 mm

vyska

= Rovina CO — Rovina C90
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V117sD4E218 - V117.2x18W (G24) opal cover , DEOS Zlin

Technické

Pfikon 18w

Blok L51

EIProCADu

Maximalni 118 cd/kim

svitivost

Ucinnost 37 %

CIE Flux Code | 46 | 76 | 93 |
99 | 35

Svételné zdroje

Obecné
Typ

Nazev

Vyrobce

Pocet

Technické

Cinitel podani barev
Teplota chromati¢nosti
Svételny tok

Rozméry
Kryti IP | 20 Délka | 196 mm
Prepotitaci | 1 Vyéka ‘ 80 mm
koeficient
Elektronicky | Ne Sitka svitici ‘ 0 mm
predradnik Casti
Vypoditand | 34,7 % Zavésna ‘ 0 mm
ucinnost vyska
Symetrie Rotacné
svitidla symetrické

‘ MASTER PL-T/4P GX24q-2
18W/840

‘ kompak.zafivka, patice 4pin,
chladna bila

| Philips Lighting Praha

| 2

| 82
| 4000 K
| 1200 Im

.

X

Sitka | 0 mm
Délka svitici ‘ 196 mm
Casti

Vyska svitici ‘ 0 mm
Casti

Zavésna ‘ 0 mm
vyska

0

=— Rovina CO

</

7/13



IN-16U4/245 - LYRA 1,zafivkové prisazené, 1x26W,sklo triplex opal mat , OSMONT

Technické Rozméry
Pfikon | 26 W Kryti IP | 20 Délka | 250 mm Sitka | 275 mm
Blok L51 Prepocitaci 1 Vyska ‘ 147 mm Délka svitici ‘ 250 mm
EIProCADu koeficient Casti
Maximalni 86 cd/klm Elektronicky | Ne Sitka svitici ‘ 275 mm Vydka svitici ‘ 122 mm
svitivost predradnik Casti Casti
U&innost 53 % Vypotitand | 52,9 % Zavésna ‘ 147 mm Zavésna ‘ 147 mm
ucinnost vyska vyska
CIE Flux Code | 33 | 60 | 82| Symetrie Symetrické
74| 53 svitidla podle rovin CO
a C90

Svételné zdroje

Obecné

Typ ‘ MASTER PL-C/2P G24d-3
26W/840

Nazev kompak.zéfivka, patice 2pin,
chladna bila

Vyrobce | Philips Lighting Praha

Pocet |1

Technické

Cinitel podani barev | 82

Teplota chromati¢nosti | 4000 K

Svételny tok | 1800 Im

=— Rovina CO

= Rovina C90
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V117cG7E209 - V117.2x9W (2G7) opal cover , DEOS Zlin

Technické
Piikon

Blok
EIProCADu

Maximalni
svitivost

Ucinnost

CIE Flux Code

[ow
L51

118 cd/kim
37 %

46 |76 | 93 |
99 | 35

Svételné zdroje

Obecné

Typ
Nazev

Vyrobce
Pocet

Technické
Cinitel podani

barev

Teplota chromati¢nosti

Svételny tok

Kryti IP
Prepocitaci
koeficient
Elektronicky
predradnik
Vypocitana
Gcinnost
Symetrie
svitidla

| MASTER PL-5/4P2G7 9W/830
kompak.zarivka, patice 4pin,

tepla bila

| 20
1

Ne
34,7 %

Rotacné
symetrické

| Philips Lighting Praha

|2

| 82
| 2700 K
| 900 Im

Rozméry

Délka
Vyska

Sitka svitici
Casti
Zavésna
vyska

| 196 mm
‘ 80 mm

‘Omm

‘Omm

s

Sitka | 0 mm
Délka svitici ‘ 196 mm
Casti

Vyska svitici ‘ 0 mm
Casti

Zavésna ‘ 0 mm
vyska

0

<7

E

= Rovina CO
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96112610000z - PLT 1x26, 210 pisk. sklo , INGE Opava

Technické Rozméry
Pfikon | 26 W Kryti IP | 20 Délka | 220 mm Sitka | 0 mm
Blok I51 Prepotitaci |1 Vyska ‘ 127 mm Délka svitici ‘ 220 mm
EIProCADu koeficient Casti
Maximalni 181 cd/kim  Elektronicky | Ne Sitka svitici ‘ 0 mm Vyska svitici ‘ 1 mm
svitivost predradnik Casti Casti
Ucinnost 41 % Vypoditand | 35,6 % Zavésna ‘ 127 mm Zavésna ‘ 127 mm
ucinnost vyska vyska
CIE Flux Code | 60 | 85| 96 | Symetrie Rotacné
99 | 36 svitidla symetrické
Svételné zdroje
Obecné
Typ | BIAX D26
Nazev | jednopaticova G24d/2p
Vyrobce | GE Lighting
Pocet |1
Technické
Cinitel podani barev [0
Teplota chromati¢nosti oK
Svételny tok | 1800 Im
— Rovina CO
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253304000 - ICARUSFLOOD1434W , NBB Bohemia

Technické Rozméry
PFikon 4W Blok L31 Délka | 100 mm Sitka | 0 mm
EIProCADu Vyska ‘ 30 mm Délka svitici ‘ 100 mm
Prepocitaci 1 Maximalni 415 cd/klm Casti
koeficient svitivost Sitka svitici ‘ 0 mm Vyska svitici ‘ 0 mm
Elektronicky | Ne Ucinnost 100 % Casti Casti
predradnik Zavésna ‘ 0 mm
Vypotitand | 100,0 % CIE Flux Code | 5283198 |  vyika
ucinnost 99 | 100
Symetrie Asymetrické
svitidla
Svételné zdroje
Obecné
Typ | ICARUS FLOOD143 4W
Nazev | LED7
Vyrobce | NBB Bohemia
Pocet |1
Technické
Cinitel podani barev [0
Teplota chromati¢nosti oK
Svételny tok | 232 Im
— Rovina C90 — Rovina C180

= Rovina C270
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96121810000z - PLT 2x18, 210 pisk. sklo , INGE Opava

Technické Rozméry
Pfikon 18w Kryti IP | 20 Délka | 220 mm Sitka | 0 mm
Blok I51 Prepotitaci |1 Vyska ‘ 127 mm Délka svitici ‘ 220 mm
EIProCADu koeficient Casti
Maximalni 236 cd/kKim  Elektronicky | Ne Sitka svitici ‘ 0 mm Vyska svitici ‘ 1 mm
svitivost predradnik Casti Casti
Ucinnost 44 % Vypoditand | 52,2 % Zavésna ‘ 127 mm Zavésna ‘ 127 mm
ucinnost vyska vyska
CIE Flux Code | 66 | 95 | 99 | Symetrie Rotacné
100 | 52 svitidla symetrické
Svételné zdroje
Obecné
Typ | BIAX D18
Nazev | jednopaticova G24d/2p
Vyrobce | GE Lighting
Pocet |2
Technické
Cinitel podani barev [0
Teplota chromati¢nosti oK
Svételny tok | 1200 Im
— Rovina CO
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Prostor pred garazi

Obecné
Druh

Transformace

Udrzba

Udrzbu poditat

Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojtl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

5.1.2002 - Prostory
komunikaci ve venkovnich
pracovnich prostorech

| Ano

| Cisté

|36 m

| Individudini
[12m

| 100 %

Technické

Prikon

Pomérny pfikon
Vypocet

Pocet odraz(l

Délici pomér svitidla

7119 mm

| 0,00 kW
| 0,00 W - mA-2

|0
| 10

1500 mm
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