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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni MnozZstvi
svitidla
N802-M210820_30°4K N802.1x8W (E27/PAR20) DEOS Zlin B 2
CHARM FLC 1X32W Designové zafivkové zavesné svitidlo LUXART - Venture C 1
01005894 + 14004710 ARCHIS 14 + A0176/34 PR Enika Nova Paka D 5
MODUS SB 158EP Zarivkové, plast. kryt, stropni, MODUS E 2
elektronicky predr.
V218sLCI116A3 V218.1x16W (LEDplate), opal acryl  DEOS Zlin F 6
N277cLCI132A3 N277.1x32W (LEDplate), opal acryl  DEOS Zlin G 1
253301000 ICARUSFLOOD1143W NBB Bohemia H 8
253304000 ICARUSFLOOD1434W NBB Bohemia I 3
916228a08x65 LAMBDA-W 2x28, kryt 08, hor. INGE Opava ] 1
prizma
961122a02230 PLT-C 1x22, pisk. sklo INGE Opava 4
IN-16U4/245 LYRA 1,zafivkové OSMONT M 2
prisazené,1x26W,sklo triplex opal
mat
IN-32K85/082 AURA 5,Zarovkové, 3x60W, d-49cm, OSMONT N 4
sklo triplex opal mat
V218sLCI118A3 V218.1x18W (LEDplate), opal acryl  DEOS Zlin o) 4

2 /40



N802-M210820_30°4K - N802.1x8W (E27/PAR20) , DEOS Zlin

Technické
Prikon

Blok
EIProCADu
Maximalni
svitivost
Ucinnost

CIE Flux Code

8w
L33

1557 cd/klm
100 %

8819598 |
100 | 49

Svételné zdroje

Obecné

Typ
Nazev
Vyrobce
Pocet

Technické

Cinitel podani barev
Teplota chromati¢nosti

Svételny tok

Kryti IP
Prepocitaci
koeficient
Elektronicky
predradnik
Vypocitana
Gcinnost
Symetrie
svitidla

| 20
1

Ne
48,6 %

Rotacné
symetrické

| PAR20 - 30° E27

| PAR20/30
| DEOS Zlin
|1

| 85
| 4000 K
| 430 Im

Rozméry

Délka | 76 mm Sitka | 0 mm

Vyska ‘ 135 mm Délka svitici ‘ 76 mm
Casti

Sitka svitici ‘ 0 mm Vyska svitici ‘ 0 mm

Casti Casti

Zavésna ‘ 150 mm Zavésna ‘ 150 mm

vyska vyska

= Rovina CO
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CHARM FLC 1X32W - Designové zarivkové zavésné svitidlo , LUXART - Venture

Technické Rozméry
Pfikon 32w Kryti IP | 1P 20 Délka | 210 mm Sitka | 228 mm
Blok L51 Prepotitaci |1 Vyska ‘ 360 mm Délka svitici ‘ 210 mm
EIProCADu koeficient Casti
Maximalni 115 cd/kim  Elektronicky | Ne Sitka svitici ‘ 228 mm Vyska svitici ‘ 0 mm
svitivost predradnik Casti Casti
Ucinnost 30 % Vypoditand | 30,1 % Zavésna ‘ 0 mm
ucinnost vyska
CIE Flux Code [ 53 | 86 | 99 | Symetrie Rotacné
100 | 30 svitidla symetrické
Svételné zdroje
Obecné
Typ | F26TBX
Nazev | BIAX T/E 4 PIN 830
Vyrobce | GE Lighting
Pocet [1
Technické
Cinitel podani barev [0
Teplota chromati¢nosti | 3000 K
Svételny tok | 1800 Im
— Rovina CO
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01005894 + 14004710 - ARCHIS 14 + A0176/34 PR , Enika Nova Paka

Technické
Prikon

Blok
EIProCADu
Maximalni
svitivost
Ucinnost

CIE Flux Code

18w
L51

815 cd/kim
83,5 %

7319699 |
97| 83

Svételné zdroje

Obecné

Typ
Nazev
Vyrobce
Pocet

Technické

Cinitel podani barev
Teplota chromati¢nosti

Svételny tok

Kryti IP
Prepocitaci
koeficient
Elektronicky
predradnik
Vypocitana
Gcinnost
Symetrie
svitidla

| 20
1

Ne
83,2 %

Rotacné
symetrické

| DD 18/827 G24d-2
| OSRAM DULUX D Interna

| OSRAM
|1

| 85
| 2700 K
| 1200 Im

Sitka svitici

Rozméry

| 340 mm Sitka | 0 mm
‘ 380 mm Délka svitici ‘ 340 mm
Casti
‘ 0 mm Vyska svitici ‘ 0 mm
Casti
‘ 0 mm
= Rovina CO
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MODUS SB 158EP - Zarivkové, plast. kryt, stropni, elektronicky predf. , MODUS

Technické Rozméry
Pfikon | 58w Kryti IP | 20 Délka | 1592 mm Sitka | 35 mm
Blok 1296 Prepotitaci |1 Vyska ‘ 70 mm Délka svitici ‘ 1480 mm
EIProCADu koeficient Casti
Maximalni 114 cd/kim  Elektronicky | Ano Sitka svitici ‘ 35 mm Vyska svitici ‘ 33 mm
svitivost predradnik Casti Casti
Ucinnost 67 % Vypoditand | 70,5 % Zavésna ‘ 70 mm Zavésna ‘ 70 mm
ucinnost vyska vyska
CIE Flux Code | 32| 59 | 81| Symetrie Symetrické
73170 svitidla podle rovin CO
a Co0

Svételné zdroje

Obecné

Typ | L 58 W/827 G13

Nazev | LUMILUX T8 Interna 26 mm
Vyrobce | OSRAM

Pocet |1

Technické

Cinitel podani barev | 80

Teplota chromati¢nosti | 4300 K

Svételny tok | 5200 Im

S

N
o
3
/5

S\

/7
R

= Rovina CO = Rovina C90
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V218sLCI116A3 - V218.1x16W (LEDplate), opal acryl , DEOS Zlin

Technické
Piikon

Blok
EIProCADu

Maximalni
svitivost

Ucinnost

CIE Flux Code

19w
L33

347 cd/kim
83 %

5218297
100 | 84

Svételné zdroje

Obecné

Typ

Nazev
Vyrobce
Pocet
Technické

Cinitel podani

barev

Teplota chromati¢nosti

Svételny tok

Kryti IP
Prepocitaci
koeficient
Elektronicky
predradnik
Vypocitana
Gcinnost
Symetrie
svitidla

| 20
1

Ne
83,5 %

Rotacné
symetrické

| Plate 16W/840
| AS-3528_16/840

| DEOS Zlin
|1

| 82
| 4000 K
| 1960 Im

Rozméry

Délka | 195 mm Sitka | 0 mm

Vyska ‘ 85 mm Délka svitici ‘ 195 mm
Casti

Sitka svitici ‘ 0 mm Vyska svitici ‘ 0 mm

Casti Casti

Zavésna ‘ 0 mm Zavésna ‘ 0 mm

vyska vyska

= Rovina CO
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N277cLCI132A3 - N277.1x32W (LEDplate), opal acryl , DEOS Zlin

Technické
Prikon

Blok
EIProCADu
Maximalni
svitivost
Ucinnost

CIE Flux Code

37w
L33

350 cd/kim
76 %

5218297
100 | 85

Svételné zdroje

Obecné

Typ
Nazev
Vyrobce
Pocet

Technické

Cinitel podani barev
Teplota chromati¢nosti

Svételny tok

Kryti IP
Prepocitaci
koeficient
Elektronicky
predradnik
Vypocitana
Gcinnost
Symetrie
svitidla

| 20
1

Ne
85,2 %

Rotacné
symetrické

| Plate 32W/840
| AS-3528 32/840

| DEOS Zlin
|1

| 82
| 4000 K
| 3920 Im

Rozméry

Délka | 320 mm Sitka | 270 mm

Vyska ‘ 160 mm Délka svitici ‘ 214 mm
Casti

Sitka svitici ‘ 214 mm Vyska svitici ‘ 0 mm

Casti Casti

Zavésna ‘ 160 mm Zavésna ‘ 160 mm

vyska vyska

= Rovina CO
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253301000 - ICARUSFLOOD1143W , NBB Bohemia

Technické

Prikon 3w
Prepocitaci 1

koeficient

Elektronicky | Ne
predradnik

Vypocitana 100,0 %
ucinnost

Symetrie Asymetrické
svitidla

Svételné zdroje

Obecné

Typ
Nazev
Vyrobce
Pocet

Technické

Cinitel podani barev
Teplota chromati¢nosti
Svételny tok

Blok
EIProCADu
Maximalni
svitivost
Ucinnost

CIE Flux Code

L31
445 cd/kim
100 %

55|86 | 98 |
99 | 100

| ICARUS FLOOD114 3W

| LED6
| NBB Bohemia
|1

[0
oK
| 168 Im

Rozméry

Délka | 60 mm Sitka | 60 mm

Vyska ‘ 30 mm Délka svitici ‘ 60 mm
Casti

Sitka svitici ‘ 60 mm Vyska svitici ‘ 0 mm

Casti Casti

Zavésna ‘ 0 mm

vyska

= Rovina C90 = Rovina C180

= Rovina C270
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253304000 - ICARUSFLOOD1434W , NBB Bohemia

Technické Rozméry
PFikon 4W Blok L31 Délka | 100 mm Sitka | 0 mm
EIProCADu Vyska ‘ 30 mm Délka svitici ‘ 100 mm
Prepocitaci 1 Maximalni 415 cd/klm Casti
koeficient svitivost Sitka svitici ‘ 0 mm Vyska svitici ‘ 0 mm
Elektronicky | Ne Ucinnost 100 % Casti Casti
predradnik Zavésna ‘ 0 mm
Vypotitand | 100,0 % CIE Flux Code | 5283198 |  vyika
ucinnost 99 | 100
Symetrie Asymetrické
svitidla
Svételné zdroje
Obecné
Typ | ICARUS FLOOD143 4W
Nazev | LED7
Vyrobce | NBB Bohemia
Pocet |1
Technické
Cinitel podani barev [0
Teplota chromati¢nosti oK
Svételny tok | 232 Im
— Rovina C90 — Rovina C180

= Rovina C270
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916228a08x65 - LAMBDA-W 2x28, kryt 08, hor. prizma , INGE Opava

Technické Rozméry
Pfikon |28 W Kryti IP | 20 Délka | 1228 mm Sitka | 153 mm
Blok L2 Prepotitaci |1 Vyska ‘ 54 mm Délka svitici ‘ 1178 mm
EIProCADu koeficient Casti
Maximalni 134 cd/kim  Elektronicky | Ne Sitka svitici ‘ 103 mm Vyska svitici ‘ 0 mm
svitivost predradnik Casti Casti
Ucinnost 64 % Vypoditand | 64,7 % Zavésna ‘ 0 mm
ucinnost vyska
CIE Flux Code | 48 | 80 | 96 | Symetrie Symetrické
43| 65 svitidla podle rovin CO
a Co0

Svételné zdroje

Obecné

Typ | FH 28 W/840 G5

Nazev LUMILUX T5 HE Cool White 16
mm

Vyrobce | OSRAM

Pocet |2

Technické

Cinitel podani barev | 80

Teplota chromatiénosti | 4300 K

Svételny tok | 2900 Im

it

S\

S
T

[

f
/

<

%

S

=— Rovina CO

f—

= Rovina C90

11/40



961122a02230 - PLT-C 1x22, pisk. sklo , INGE Opava

Technické
Prikon

Blok
EIProCADu
Maximalni
svitivost
Ucinnost

CIE Flux Code

22w
151

206 cd/kim
64 %

477591 |
84 | 65

Svételné zdroje

Obecné
Typ

Nazev

Vyrobce
Pocet

Technické

Cinitel podani barev
Teplota chromati¢nosti

Svételny tok

Kryti IP
Prepocitaci
koeficient
Elektronicky
predradnik
Vypocitana
Gcinnost
Symetrie
svitidla

| 20
1

Ne
65,0 %

Rotacné
symetrické

‘ MASTER TL5 C 2GX13

22W/830

linedrni zafivka kruhova,
zarovkové svétlo

| Philips Lighting Praha

|1

| 85
| 3000 K
| 1800 Im

Sitka svitici

Rozméry

| 400 mm
150 mm

150 mm

‘Omm

s

Sitka | 0 mm
‘ 400 mm

Délka svitici
Casti

Casti
Zavésna
vyska

=— Rovina CO

'6(
N

Vyska svitici ‘ 150 mm

‘ 150 mm
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IN-16U4/245 - LYRA 1,zafivkové prisazené, 1x26W,sklo triplex opal mat , OSMONT

Technické Rozméry
Pfikon | 26 W Kryti IP | 20 Délka | 250 mm Sitka | 275 mm
Blok L51 Prepocitaci 1 Vyska ‘ 147 mm Délka svitici ‘ 250 mm
EIProCADu koeficient Casti
Maximalni 86 cd/klm Elektronicky | Ne Sitka svitici ‘ 275 mm Vydka svitici ‘ 122 mm
svitivost predradnik Casti Casti
U&innost 53 % Vypotitand | 52,9 % Zavésna ‘ 147 mm Zavésna ‘ 147 mm
ucinnost vyska vyska
CIE Flux Code | 33 | 60 | 82| Symetrie Symetrické
74| 53 svitidla podle rovin CO
a C90

Svételné zdroje

Obecné

Typ ‘ MASTER PL-C/2P G24d-3
26W/840

Nazev kompak.zéfivka, patice 2pin,
chladna bila

Vyrobce | Philips Lighting Praha

Pocet |1

Technické

Cinitel podani barev | 82

Teplota chromati¢nosti | 4000 K

Svételny tok | 1800 Im

=— Rovina CO

= Rovina C90
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IN-32K85/082 - AURA 5,Zzarovkové, 3x60W, d-49cm, sklo triplex opal mat , OSMONT

Technické Rozméry
Pfikon | 60 W Kryti IP | 41 Délka | 490 mm Sitka | 0 mm
Blok L33 Prepocitaci 1 Vyska ‘ 120 mm Délka svitici ‘ 490 mm
EIProCADu koeficient Casti
Maximalni 174 cd/kKim  Elektronicky | Ne Sitka svitici ‘ 0 mm Vydka svitici ‘ 100 mm
svitivost predradnik Casti Casti
U&innost 67 % Vypotitand | 67,0 % Zavésna ‘ 120 mm Zavésna ‘ 120 mm
ucinnost vyska vyska

CIE Flux Code | 42 | 72|90 | Symetrie Rotacné

84| 67 svitidla symetrické

Svételné zdroje

Obecné

Typ |

Nazev | Zarovka obycejna
Vyrobce | Teslamp HoleSovice
Pocet |3

Technické

Cinitel podani barev | 100

Teplota chromati¢nosti |-1K

Svételny tok | 715 Im

— Rovina CO

14 /40



V218sLCI118A3 - V218.1x18W (LEDplate), opal acryl , DEOS Zlin

Technické
Piikon

Blok
EIProCADu

Maximalni
svitivost

Ucinnost

CIE Flux Code

[21w
L33

347 cd/kim
83 %

5218297
100 | 84

Svételné zdroje

Obecné

Typ

Nazev
Vyrobce
Pocet
Technické

Cinitel podani

barev

Teplota chromati¢nosti

Svételny tok

Kryti IP
Prepocitaci
koeficient
Elektronicky
predradnik
Vypocitana
Gcinnost
Symetrie
svitidla

| 20
1

Ne
83,5 %

Rotacné
symetrické

| Plate 18W/840
| AS-3528 18/840

| DEOS Zlin
|1

| 82
| 4000 K
| 2240 Im

Rozméry

Délka | 195 mm Sitka | 0 mm

Vyska ‘ 85 mm Délka svitici ‘ 195 mm
Casti

Sitka svitici ‘ 0 mm Vyska svitici ‘ 0 mm

Casti Casti

Zavésna ‘ 0 mm Zavésna ‘ 0 mm

vyska vyska

= Rovina CO
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Zimni zahrada

Obecné
Druh

Transformace

Vypocet
Pocet odrazl
Délici pomér svitidla

Rozmér elementarni plochy

Udrzba

Udrzbu potitat

Cistota prostiedi

Interval obnovy povrchi
Vymeéna svételnych zdrojd
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

Geometrie
5.2.2002 - Spole¢né Vyska | 2850 mm
prostory uvnitf budov — Plocha | 22,5 m~2
Mistnosti pro odpocinek, L
hygienu a prvni pomoc Technicke
50718 -6400,0,0 mm  Pfikon | 0,74 kW
2 0 Pomérny prikon | 32,66 W - m~-2
00 00 00 ° Odraznost
Podlaha 0,3
|3 Strop | 0,7
| 10 Stény 10,5
| 200 mm
| Ano
| Cisté
|36 m
| IndividuIni
[12m
| 100 %
4100 mm
£
£
o
(9]
(|
]
£
=) e
=t £
N 3
(o]
u
o
|
g £
% @D M
@
4600 mm \
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Soustava svitidel 4 - N802-M210820_30°4K , N802.1x8W (E27/PAR20)

Pocty
Pocet v délce
Pocet v Sifce

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natoceni soustavy

Natoceni svitidel

Udrzba
Primy udrzovaci Cinitel

270, 0,0 0,0

Navrh

Pocet pouzitych svitidel
Plocha
Pocatek

Roztece
RozteC v délce
RozteC v Sifce
Odsazeni
Zleva

Zepredu
Vyska

Soustava svitidel 5 - IN-32K85/082 , AURA 5,zarovkové, 3x60W, d-49cm, sklo triplex opal mat

Pocty
Pocet v délce
Pocet v Sifce

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel

1 90,0 0,0 90,0 °
180, 0,0 0,0

Navrh

Pocet pouzitych svitidel
Plocha
Pocatek

Roztece
RozteC v délce
RozteC v Sifce
Odsazeni
Zleva

Zepredu
Vyska

Soustava svitidel 6 - IN-32K85/082 , AURA 5,Zarovkové, 3x60W, d-49cm, sklo triplex opal mat

Pocty
Pocet v délce
Pocet v Sifce

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Pfimy udrzovaci cinitel

1 90,0 0,0 90,0 °
180, 0,0 0,0

Navrh

Pocet pouzitych svitidel
Plocha

Pocatek

Roztece

Roztec v délce

Roztec v Sifce
Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

—

|
|
500,0 1605,0 0,0
mm

| 500,0 mm
| 2850,0 mm

| 250,0 mm
| 2450,0 mm
| 125 mm

[y

|
|
600,0 3480,0 0,0
mm

| 400,0 mm
| 700,0 mm

| 920,0 mm
| 2250,0 mm
| 100 mm

[1
|
|

600,0 0,0 0,0 mm

| 450,0 mm
| 700,0 mm

| 440,0 mm
| 2250,0 mm
| 100 mm
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Soustava svitidel 1 - IN-32K85/082 , AURA 5,zarovkové, 3x60W, d-49cm, sklo triplex opal mat

Pocty Navrh
Pocet v délce |1 Pocet pouzitych svitidel
Pocet v Sifce |1 Plocha
Vlastnosti pravidelné skupiny Pocatek
Natoceni soustavy | 90,0 0,0 90,0 ° .
NatoZeni svitidel 180, 0,0 0,0 ° Roztece
0 Roztec v délce

Udrsba RoztecC v sifce
PHmY udr¥ovadi dinitel | 0,8742 Odsazeni

Zleva

Zepredu

Vyska

Soustava svitidel 2 - IN-32K85/082 , AURA 5,zarovkové, 3x60W, d-49cm, sklo triplex opal mat

Pocty Navrh
Pocet v délce [1 Pocet pouzitych svitidel
Pocet v Sifce |1 Plocha
Vlastnosti pravidelné skupiny Pocatek
Nato&eni soustavy 1 90,0 0,0 90,0 ° Rozteée
Natoceni svitidel 180, 0,0 0,0 ° RozteC v délce
0 Roztec v Sifce
Udrzba Odsazeni
PFimy udrZovaci ¢initel | 0,8742 Zleva
Zepredu
Vyska

Soustava svitidel 3 - N802-M210820_30°4K , N802.1x8W (E27/PAR20)

Pocty Navrh
Pocet v délce |1 Pocet pouzitych svitidel
Pocet v Sifce |1 Plocha
Vlastnosti pravidelné skupiny Pocatek
Natoceni soustavy 190,000 0,0 ° Roztede
Natoceni svitidel 270, 0,0 0,0 ° Roztet v délce
0 RozteC v Sifce
Udrzba Odsazeni
PFimy udrzovaci ¢initel | 0,651 Zleva
Zepredu
Vyska

—

|
|
600,0 3480,0 0,0
mm

| 1250,0 mm
| 2850,0 mm

| 320,0 mm
| 2250,0 mm
| 100 mm

[1
|
|

600,0 0,0 0,0 mm

| 1450,0 mm
| 2500,0 mm

| 1135,0 mm
| 2250,0 mm
| 100 mm

[1
|
|

0,0 3330,0 0,0 mm

| 500,0 mm
| 2850,0 mm

| 250,0 mm
| 2450,0 mm
| 150 mm
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Normalova osvétlenost

Navrh Pocty
Polet | 20 Polet v délce |5
Pozadovana hodnota | 100,0 Ix Pocet v §ifce |5
minimalllnllhhocijnota I §§,330le Roztede
aximalni hodnota ,0 Ix Y .
v .y Rozted v délce | 1000,0 mm
Udrzovana osvétlenost | 99,5 Ix . ure
; Roztet v &itce | 1000,0 mm
Rovnomérnost | 0,57
UdrZovaci Cinitel | 0,76 Odsazeni
Plocha | Podlaha Zleva | 600,0 mm
Pocatek | 0,0 4770,0 750,0 mm Zepredu | 800,0 mm

Vlastnosti pravidelné skupiny Vyska | 750 mm

Natoceni soustavy | 0,0 0,0 -90,0 °

61,3 664 67.0—655 g6%3

800 7ol S
5_,_2_1'86;‘5“'94 9?7’4 86,8

—{ T~ 10080
163,34136,3 122§ 6%;‘
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Normalova osvétlenost

Navrh

Polet |8

Pozadovana hodnota | 100,0 Ix

Minimalni hodnota | 66,5 Ix

Maximalni hodnota | 116,2 Ix
UdrZovana osvétlenost | 92,4 Ix
Rovnomeé&rnost | 0,72

Udrzovaci ¢initel | 0,66

Plocha |

Pocatek | 0,0 1480,0 0,0 mm

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 250,0 2480,0 0,0 mm
0,0 0,0 0,0 °

Pocty

Pocet v délce
Pocet v Sifce
Roztece
Roztec v délce
Roztec v Sifce
Odsazeni
Zleva

Zepredu
Vyska

|2
| 4

| 250,0 mm
| 500,0 mm

| 125,0 mm
| 250,0 mm
| 0 mm
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Obyvaci pokoj + KK

Obecné
Druh

Transformace

Vypocet

Pocet odrazl

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy
Udrzba

Udrzbu potitat

Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vymeéna svételnych zdrojd
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

hygienu a prvni pomoc
46618 -5900,0,0 mm Prikon

Geometrie
5.2.2002 - Spolec¢né Vyska
prostory uvnitf budov — Plocha
Mistnosti Cinek,
istnosti pro odpocinek, Technické

2 0 Pomérny prikon
00 00 00 ° Odraznost
Podlaha
|3 Strop
| 10 Stény
| 300 mm
| Ano
| Cisté
|36 m
| IndividuIni
[12m
| 100 %
. 5047 mm
|
O
(]
o S e N s B
o o O
O &

11205 mm

| 2850 mm
| 45,7 m~2

| 0,33 kW
| 7,27 W - m~-2

0,3
10,7
| 0,5
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Soustava svitidel 6 - N277cLCI132A3 , N277.1x32W (LEDplate), opal acryl

Navrh

Pozadovana osvétlenost
Pozadovany pocet svitidel
Pocet pouzitych svitidel
Osvétlenost tokovou metodou

Plocha
Pocatek

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel

Soustava svitidel 5 - 01005894 + 14004710 , ARCHIS 14 +

Navrh

Pozadovana osvétlenost
Pozadovany pocet svitidel
Pocet pouzitych svitidel
Osvétlenost tokovou metodou

Plocha
Pocatek

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel

Soustava svitidel 8 - 253304000, ICARUSFLOOD1434W

Navrh

Pozadovana osvétlenost
Pozadovany pocet svitidel
Pocet pouzitych svitidel
Osvétlenost tokovou metodou

Plocha
Pocatek

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Pfimy udrzovaci cinitel

| 100 Ix

| 4

|1

[ 29,2 Ix

| Podlaha
-350,0 0,0 2690,0
mm

10,0 00 00 °

| 0,616

| 100 Ix
|9

|2

| 24,1 Ix
| Podlaha

-350,0 0,0 2850,0
mm

0,0 00 00 °

| 0,7565

| 100 Ix

| 44

|3

[ 7,1 1x

| Podlaha

| -350,0 0,0 0,0 mm

10,0 00 00 °

180, 0,0 0,0 °
0

| 0,616

Pocty

Pocet v délce
Pocet v Sifce
Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

A0176/34 PR
Pocty

Polet v délce
Pocet v Sifce
Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

Pocty

Pocet v délce
Pocet v Sifce
Roztece
Roztec v délce
Roztec v Sifce
Odsazeni
Zleva

Zepredu
Vyska

[1
[1

| 5000,0 mm
| 11200,0 mm

| 2423,6 mm
| 3952,4 mm
| 2690 mm

)
[1

| 1050,0 mm
| 11100,0 mm

| 1923,6 mm
| 2000,0 mm
| 2850 mm

[1
|3

| 5000,0 mm
| 300,0 mm

| 600,0 mm
| 2025,0 mm
| 0 mm
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Soustava svitidel 7 - 253301000, ICARUSFLOOD1143W

Navrh Pocty
Pozadovana osvétlenost | 100 Ix Polet v délce [1
Pozadovany pocet svitidel | 59 Pocet v Sifce |8
Pocet pouzitych svitidel |8 Roztece
Osvétlenost tokovou metodou 18,8 Ix T
Plocha I Podlaha Rozted v délce | 5100,0 mm
Pocatek | -350,0 0,0 0,0 mm Roztet v &itce | 500,0 mm
. . i . Odsazeni
Vlastnosti pravidelné skupiny
Natodeni soust | s Zleva | 500,0 mm
atoceni soustavy 00 0,0 0,0 Zepredu | 5900,0 mm
Natoceni svitidel 380, 0,0 0,0 ° Vy&ka | 0 mm
Udrzba
PFimy udrzovaci ¢initel | 0,616
Soustava svitidel 2 - 01005894 + 14004710 , ARCHIS 14 + A0176/34 PR
Nazev Posunuti Otoceni
Svitidlo 1 1825,0 8000,0 2850,0 mm 0,0 0,0 0,0°
Svitidlo 2 1825,0 8350,0 2850,0 mm 0,0 0,0 0,0°
Svitidlo 3 1825,0 7650,0 2850,0 mm 0,0 0,0 0,0°
Soustava svitidel 1 - CHARM FLC 1X32W , Designové zafivkové zavésné svitidlo
Nazev Posunuti Otoceni
Svitidlo 1 3600,0 9900,0 2850,0 mm 0,0 0,0 0,0°
Soustava svitidel 4 - V218sLCI116A3, V218.1x16W (LEDplate), opal acryl
Navrh Pocty
Pozadovana osvétlenost | 100 Ix Pocet v délce | 2
Pozadovany pocet svitidel |8 Pocet v $ifce [1
Pocet pouzitych svitidel |2 Roztede
Osvétlenost tokovou metodou 26,3 Ix T
Plocha I Podlaha Rozte¢ v délce | 1775,0 mm
Podatek 350,0 0,0 2850,0 Rozted v &itce | 11000,0 mm
mm Odsazeni
Vlastnosti pravidelné skupiny Zleva I 1673,6 mm
. Zepredu 1025,0 mm
Natoceni soust ° Y !
atoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 Vyika | 2850 mm

Natoceni svitidel
Udrzba
Primy udrzovaci Cinitel

| 0,616
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Soustava svitidel 3 - MODUS SB 158EP , Zarivkové, plast. kryt, stropni, elektronicky predr.

Pocty
Pocet v délce
Pocet v Sifce

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Pfimy udrzovaci cinitel

Normalova osvétlenost

Navrh

Pocet

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
Udrzovaci Cinitel
Plocha

Pocatek

Natoceni soustavy

| 38

| 100,0 Ix
| 48,2 Ix
| 473,0 Ix
| 166,5 Ix
| 0,29

| 0,65

| Podlaha

|2

|1

0,0 00 00 °

| 0,792

| -350,0 0,0 750,0 mm

Vlastnosti pravidelné skupiny

1 0,0

0,0 0,0 °

1500

952 g%é% I

3256,

:}75 49'61

B i - 4 . /
56,5 105, 1123,6@08 61.7

ol

Navrh

Pocet pouzitych svitidel
Plocha

Pocatek

Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

Pocty

Pocet v délce
Pocet v Sifce
Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni
Zleva

Zepredu
Vyska

i .,

™~
O

\
4

o]
0
40,3

8p,

o

b 147

9,5140,
uﬂ% .
01.44%2

70.%291%.513#;95’?2?
L 7m0 N

0 31T s 154,7
1211 = — 5065

N

|
|
353,1 7,8 1625,0
mm

| 1500,0 mm
| 350,0 mm

| 797,5 mm
| 180,5 mm
| -75 mm

|5
|11

| 1000,0 mm
| 1000,0 mm

| 523,6 mm
| 602,4 mm
| 750 mm
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Normalova osvétlenost

Navrh Pocty
Polet |9 Polet v délce [3
Pozadovana hodnota | 100,0 Ix Pocet v §ifce [3
minimalllnllhhocijnota I g;gi :x Roztede
aximalni hodnota 41X - .
v .y Rozted v délce | 700,0 mm
Udrzovana osvétlenost | 272,9 Ix . e
; Roztet v &itce | 300,0 mm
Rovnomérnost | 0,85
UdrZovaci initel | 0,60 Odsazeni
Plocha | Zleva | 350,0 mm
Pocatek | 1000,0 3535,0 800,0 mm Zepredu | 150,0 mm
Vlastnosti pravidelné skupiny Vyska [ 0mm
Natoceni soustavy 2050,0 3985,0 800,0 mm
0,0 0,0 0,0 °
N
1 ¢
-
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Normalova osvétlenost

Navrh

Pocet

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost

Rovnomérnost

Udrzovaci Cinitel

Plocha
Pocatek

Natoceni soustavy

|9

| 100,0 Ix
| 451,0 Ix
| 545,8 Ix
| 508,4 Ix
| 0,89

| 0,68

| 975,0 1700,0 1200,0 mm
Vlastnosti pravidelné skupiny
2025,0 2000,0 1200,0 mm

0,0

0,0

o

Pocty

Pocet v délce
Pocet v Sifce
Roztece
Roztec v délce
Roztec v Sifce
Odsazeni
Zleva

Zepredu
Vyska

[3
[3

| 700,0 mm
| 200,0 mm

| 350,0 mm
| 100,0 mm
| 0 mm
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Normalova osvétlenost

Navrh

Polet |8

Pozadovana hodnota | 100,0 Ix

MinimaIni hodnota | 718,1 Ix

Maximalni hodnota | 887,7 Ix

UdrZovana osvétlenost | 812,8 Ix
Rovnomérnost | 0,88

UdrZovaci initel | 0,70

Plocha |

Pocatek | 600,5 0,0 800,0 mm

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
0,0 0,0

0,0

2025,3 300,0 800,0 mm

o

Pocty

Pocet v délce
Pocet v Sifce
Roztece
Roztec v délce
Roztec v Sifce
Odsazeni
Zleva

Zepredu
Vyska

| O O
&} o}
F-G'D.GT':".WA
I =)
forprZ /

| 4
|2

| 700,0 mm
| 300,0 mm

| 374,7 mm
| 150,0 mm
| 0 mm
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Normalova osvétlenost

Navrh

Pocet

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel
Plocha

Pocatek

| 4

| 100,0 Ix
| 323,7 Ix
| 555,3 Ix
| 431,4 Ix
| 0,75

| 0,67

| 0,0 0,0 800,0 mm

Vlastnosti pravidelné skupiny
300,3 499,9 800,0 mm

Natoceni soustavy

0,0

0,0

Pocty

Pocet v délce
Pocet v Sifce
Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni
Zleva
Zepredu
Vyska
0,0 °
r’//_ﬁ.\-x Y
I \
O
o QJ
o )
O

32

| I — - —

O

LT LT L1

3¢

|2
|2

| 300,0 mm
| 450,0 mm

| 150,3 mm
| 274,9 mm
| 0 mm
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Koupelna

Obecné Geometrie
Druh 5.2.2004 - Spolec¢né Vyska | 2850 mm
prostory uvnitf budov — Plocha | 5,2 mn2
Mistnosti pro odpocinek, L
hygienu a prvni pomoc Technicke
Transformace 43128 -4260,0,0 mm Pikon | 0,09 kw
2 0 Pomérny prikon | 16,77 W - m~-2
00 00 00 ° Odraznost
Vypocet Podlaha | 0,3
Polet odrazli [3 Strop | 0,7
Délici pomér svitidla | 10 Stény |05
Rozmér elementarni plochy | 100 mm
Udrzba
Udrzbu pocitat | Ano
Cistota prostiedi | Cisté
Interval obnovy povrch@ |36 m
Vyména svételnych zdrojd | Individuaini
Interval &isténi svitidel [12m
Funkéni spolehlivost | 100 %
2990 mm
E
£ £
£ SN s o
S Y ¢ P
~ b e -
£
E
o
=T
£ _ ™
£ N
5 o. 60 mm
A e0)
770 mm 850 mm 1310 mm
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Soustava svitidel 2 - 916228a08x65, LAMBDA-W 2x28, kryt 08, hor. prizma

Pocty
Pocet v délce
Pocet v Sifce

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel

|1

|1

1 90,0 0,0 0,0 °
180, 0,0 0,0

0

| 0,792

Navrh

Pocet pouzitych svitidel

Plocha
Pocatek
Roztece
Roztec v délce
Roztec v Sifce
Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

Soustava svitidel 1 - V218sLCI116A3, V218.1x16W (LEDplate), opal acry!

Navrh

Pozadovana osvétlenost
Pozadovany pocet svitidel

Pocet pouzitych svitidel
Osvétlenost tokovou metodou
Plocha

Pocatek

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natoceni soustavy

Natoceni svitidel
Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel

| 200 Ix

| 4

|2

| 117,9 Ix
| Podlaha

| 0,0 0,0 2850,0 mm

0,0 0,0 -90, °

0

| 0,616

Pocty

Pocet v délce
Pocet v Sifce
Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

1

| 2950,0 mm
| 2850,0 mm

| 2370,0 mm
| 1900,0 mm
| 75 mm

[1

| 2

| 1975,0 mm
| 725,0 mm

| 910,0 mm
| 1320,0 mm
| 2850 mm

0,0 -75,0 0,0 mm
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Normalova osvétlenost

Navrh

Pocet

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel
Plocha

Pocatek

| 12

| 200,0 Ix
[ 2,1 Ix

| 365,2 Ix
| 222,2 Ix
| 0,01

| 0,60

| Podlaha

| 0,0 0,0 750,0 mm

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy

| 0,0

0,0

Pocty

Pocet v délce
Pocet v Sifce
Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni
Zleva
Zepredu
Vyska
90,0 °
B 3584 795 4
Ay
Y
[\/f
~7106.2 3652 306.4
~
2206 25‘[%,0 247 4
1417 170,1 1492

[3
| 4

| 600,0 mm
| 600,0 mm

| 310,0 mm
| 595,0 mm
| 750 mm
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WwWC

Obecné
Druh

Transformace

Vypocet

Pocet odrazl

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy
Udrzba

Udrzbu potitat

Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vymeéna svételnych zdrojl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

5.2.2004 - Spolec¢né
prostory uvnitf budov —
Mistnosti pro odpocinek,
hygienu a prvni pomoc
42118 -5900,0,0 mm
2 0

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Prikon

Pomérny pfikon

00 00 00 ° Odraznost
Podlaha
| 3 Strop
| 10 Stény
| 100 mm
| Ano
| Cisté
|36 m
| IndividuIni
[12m
| 100 %
910 mm
T
A
Y
Jf’
o
£
=
(]
=T
«©

T \
\
)
o —__J,f
f
i
/
r(
\\ /./
p

| 2850 mm
[ 1,5 mn2

| 0,03 kW
| 21,44 W - m~-2

0,3
10,7
| 0,5
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Soustava svitidel 1 - V218sLCI116A3, V218.1x16W (LEDplate), opal acryl

Navrh

Pozadovana osvétlenost
Pozadovany pocet svitidel
Pocet pouzitych svitidel
Osvétlenost tokovou metodou
Plocha

Pocatek

| 200 Ix

|1

|2

| 200,7 Ix

| Podlaha

| 0,0 0,0 2850,0 mm

Pocty

Pocet v délce
Pocet v Sifce
Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

. . B . Odsazeni
Vlastnosti pravidelné skupiny 7
— eva
Natosenll so,u.stavy | 00 00 00 ° Zepredu
Natoceni svitidel | Vyka
Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel | 0,616
Normalova osvétlenost
Navrh Pocty
Pocet | 4 Pocet v délce
Pozadovana hodnota | 200,0 Ix Pocet v Sifce
Minimaini hodnota | 229,2 Ix Roztede
Maximalni hodnota | 229,2 I Rozted v ddl
UdrZovana osvétlenost | 229,2 Ix oztec v delce
M Roztec v sirce
Rovnomeérnost | 1,00
UdrZovaci &initel | 0,55 Odsazeni
Plocha | Podlaha Zleva
Pocatek | 0,0 0,0 750,0 mm Zepredu
Vlastnosti pravidelné skupiny Vyska
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
e H\
. \) .
2292 J/ 2292
TN
.’X S N
/ “-H__\ \‘I
. l'll /? "' .
229,% L /12292

[1
| 2

| 900,0 mm
| 800,0 mm

| 455,0 mm
| 420,0 mm
| 2850 mm

|2
|2

| 450,0 mm
| 800,0 mm

| 230,0 mm
| 420,0 mm
| 750 mm
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Pokoj

Obecné
Druh

Transformace

Vypocet

Pocet odrazl

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni plochy
Udrzba

Udrzbu potitat

Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vymeéna svételnych zdrojl
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

5.2.2002 - Spolec¢né
prostory uvnitf budov —
Mistnosti pro odpocinek,
hygienu a prvni pomoc

46028 -100,00,0 mm
2

Geometrie
Vyska

Plocha
Technické
Prikon

Pomérny pfikon

00 00 00 ° Odraznost
Podlaha
|3 Strop
| 10 Stény
| 200 mm
| Ano
| Cisté
|36 m
| IndividuIni
[12m
| 100 %
4350 mm

| 2850 mm
| 15,9 m~2

| 0,07 kW
| 4,53 W - m~-2

0,3
| 0,7
| 0,5

|

5020 mm

Soustava svitidel 1 - V218sLCI118A3, V218.1x18W (LEDplate), opal acry!
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Nazev

Posunuti

Otoceni

Svitidlo 1 -2500,0 1500,0 2850,0 mm 0,0 0,0 0,0°
Svitidlo 2 -800,0 1500,0 2850,0 mm 0,0 0,0 0,0°
Svitidlo 3 -800,0 3875,0 2850,0 mm 0,0 0,0 0,0°
Svitidlo 4 -800,0 2925,0 2850,0 mm 0,0 0,0 0,0°

Normalova osvétlenost

Navrh Pocty
Polet | 16 Polet v délce |5
Pozadovana hodnota | 100,0 Ix Pocet v §ifce | 4
minimalllnl,hhocjjnot: I 22663le Roztede
a)gma m, © r\1’0 @ =X Roztec v délce | 1000,0 mm
Udrzovana osvétlenost | 179,5 Ix N
; Roztet v &ifce | 1000,0 mm
Rovnomérnost | 0,52
UdrZovaci &initel | 0,57 Odsazeni
Plocha | Podlaha Zleva | 510,0 mm
Pocatek | 290,0 0,0 750,0 mm Zepredu | 675,0 mm
Vlastnosti pravidelné skupiny Vyska | 750 mm
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 90,0 °
M— [
Sfho 8B | 108
A0~ N
1391 2643 17501601
..ff / / \ P
- 2600
T - . . 2 ,
152,6"°20.0235 o 260,3 230,6 1567
\ \ | \ \'\_ I'. :lll
| i Y o ; 1 iy
1590\ |\ & O @.075.0
| ) \ \
\ \ | |
i \ \ b . . .l E ! g
133,2 2150 2558 2426 1717

-
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Satna

Obecné Geometrie
Druh 5.2.2004 - Spolec¢né Vyska | 2850 mm
prostory uvnitf budov — Plocha | 3,5 mn2
Mistnosti pro odpocinek, L
hygienu a prvni pomoc Technicke
Transformace 42118 2800, 0,0 mm  Pfikon | 0,04 kw
2 0 Pomérny prikon | 12,52 W - m~-2
00 00 00 ° Odraznost
Vypocet Podlaha |03
Polet odrazli [3 Strop | 0,7
Délici pomér svitidla | 10 Stény |05
Rozmér elementarni plochy | 100 mm
Udrzba
Udrzbu pocitat | Ano
Cistota prostiedi | Cisté
Interval obnovy povrch@ |36 m
Vyména svételnych zdrojll | Individuaini
Interval &isténi svitidel [12m
Funkéni spolehlivost | 100 %
1850 mm
T
/./ \\
/ .

1900 mm
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Soustava svitidel 1 - 961122202230, PLT-C 1x22, pisk. sklo

Navrh

Pozadovana osvétlenost
Pozadovany pocet svitidel
Pocet pouzitych svitidel

Osvétlenost tokovou metodou

Plocha
Pocatek

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Pfimy udrzovaci cinitel

Normalova osvétlenost

Navrh

Pocet

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel
Plocha

Pocatek

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy

Pocty

| 200 Ix Pocet v délce |1
|3 Pocet v &ifce |2
I §45 9l Roztece
| Po d;ah;( Rozted v délce | 1850,0 mm
0,0 0,0 2700,0 mm Roztet v &itce | 950,0 mm
Odsazeni
" Zleva | 925,0 mm
10,0 00 00 Zepredu | 475,0 mm
| Vyska | 2700 mm
| 0,792
Pocty
| 16 Pocet v délce | 4
| 200,0 Ix Polet v $ifce | 4
10,0 Ix Roztece
| 184,4 Ix .
1221 Ix Rozted v délce | 450,0 mm
| 0,00 Roztec v Sifce | 450,0 mm
| 0,71 Odsazeni
| Podlaha Zleva | 250,0 mm
| 0,0 0,0 750,0 mm Zeptedu | 275,0 mm
Vyska | 750 mm
/00 00 00 °
1365 1617 \1\\58,01 oqui.f?ﬂmﬁ
\\_h/_/
155,4 184.4 180,6 do
155,4 184,4 _—__180,6
/ N
/ \
[ )
N
136,5 161,6 157.9 0,0
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Schodisté 2NP + Podkrovi

Obecné Geometrie
Druh 5.1.2001 - Komunikacni Vyska | 2850 mm
zOny uvniti budov Plocha | 12,5 m~2
Transformace 423338 61425’ 0,0 mm Technické
6,0 0,0 0,0 (<] Prikon | 0,10 kw
oL Pomérny prikon | 7,70 W - m~-2
Vypocet
S o Odraznost

Polet odrazli [3
Dé&lici pomér svitidla | 10 Podlaha 103
Rozmér elementérni plochy | 200 mm Strop 10,7

. Sté&ny | 0,5
Udrzba
Udrzbu poditat | Ano
Cistota prostiedi | Cisté
Interval obnovy povrch@ |36 m
Vymeéna svételnych zdroj | IndividuIni
Interval Cigténi svitidel [12m

Funkéni spolehlivost | 100 %

4006 mm
rah \i
/ \x 4

3797 mm
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Soustava svitidel 3 - 961122202230, PLT-C 1x22, pisk. sklo

Navrh

Pozadovana osvétlenost | 100 Ix
Pozadovany pocet svitidel |5

Pocet pouzitych svitidel |2

Osvétlenost tokovou metodou | 41,2 Ix

Plocha | Podlaha
Pocatek 2780,0 -2731,7

2700,0 mm

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy | 0,0 00 899°
Natodeni svitidel |

Udrzba

PFimy udrzovaci ¢initel | 0,792

Soustava svitidel 2 - IN-16U4/245, LYRA 1,zafivkové prisazené, 1x26W,sklo triplex opal mat

Pocty
Polet v délce |1
Pocet v §ifce |1

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy ‘ 90,0 0,0 180, °
0
Natoceni svitidel 180, 0,0 0,0 °
0
Udrzba
PFimy udrZovaci ¢initel | 0,748

Soustava svitidel 1 - IN-16U4/245, LYRA 1,zafivkové prisazené,1x26W,sklo triplex opal mat

Pocty
Pocet v délce |1
Polet v &ifce |1

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy |90,0 0,0 00 °

Natoceni svitidel 180, 0,0 0,0 °
0

Udrzba

PFimy udrzovaci ¢initel | 0,748

Pocty

Pocet v délce
Pocet v Sifce
Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

Navrh

Pocet pouzitych svitidel

Plocha
Pocatek

Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

Navrh

Pocet pouzitych svitidel

Plocha
Pocatek

Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

| 2

[1

| 1850,0 mm
| 2000,0 mm

| 973,4 mm
| 1003,1 mm
| 2700 mm

—

|
|
2780,0 -2575,0 0,0
mm

| 4000,0 mm
| 2850,0 mm

| 3400,0 mm
| 2200,0 mm
| 150 mm

[1
|

-1185,0 880,0 0,0
mm

| 1150,0 mm
| 2850,0 mm

| 593,4 mm
| 2575,0 mm
| 150 mm
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Normalova osvétlenost

Navrh Pocty
Polet | 23 Polet v délce
Pozadovana hodnota | 100,0 Ix Pocet v Sifce
Minimaini hodnota | 56,3 Ix Roztede
Maximalni hodnota | 131,8 I Rozted v dél
Udrzovana osvétlenost | 99,6 Ix Rozteg veeice
Rovnomérnost | 0,57 oztec v sirce
UdrZovaci initel | 0,71 Odsazeni
Plocha | Podlaha Zleva
Pocatek | 2780,0 -2731,7 750,0 mm Zepredu
Vlastnosti pravidelné skupiny Vyska
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 899 ~°
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_A200/

e J 1900
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‘ 116,8 ’1195 118,9 113,6 92,8

|6
|6

| 600,0 mm
| 600,0 mm

| 398,4 mm
| 503,1 mm
| 750 mm
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