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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni MnozZstvi
svitidla
96122610000z PLT 2x26, 210 pisk. sklo INGE Opava A 6
ZC318/1 3x18W, M600, bild miizka ELKOVO Cepelik C 10
805135807932 KVADRA 70S 1x35W cover 07 INGE Opava D 4
961122202230 PLT-C 1x22, pisk. sklo INGE Opava E 2
807139899998 LINEA 80SLS 1x39W louvre99 INGE Opava F 2
MIRO8 + ref. MIRO8
IN-16U4/245 LYRA 1,zafivkové OSMONT H 2
prisazené, 1x26W,sklo triplex opal
mat
TILIA_ 2 LED-8L02A10NU3_PM33 TILIA 2, 8 x LED modul L02A10, OSMONT I 1
4000 54,4W, 400x400mm, stinidlo PMMA
V218sLCI118A3 V218.1x18W (LEDplate), opal acryl  DEOS Zlin J 3
V218sLCI108A3 V218.1x8W (LEDplate), opal acryl DEOS Zlin K 2
F11408733 WALL/1 1x11W FSD AMI L 6
MODUS STREET 100WQ, Parkové svitidlo, metalhalogenidovd MODUS M 2

vybojka, Al odlitek, PC difuzor
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96122610000z - PLT 2x26, 210 pisk. sklo , INGE Opava

Technické
Piikon

Blok
EIProCADu

Maximalni
svitivost

Ucinnost

CIE Flux Code

|26 W
151
209 cd/klm
36 %
66 | 96 | 100
| 100 | 43

Svételné zdroje

Obecné

Typ
Nazev
Vyrobce
Pocet

Technické

Cinitel podani barev
Teplota chromati¢nosti

Svételny tok

Kryti IP
Prepocitaci
koeficient
Elektronicky
predradnik
Vypocitana
Gcinnost
Symetrie
svitidla

| BIAX D26

| 20

1
Ne
43,0 %

Rotacné
symetrické

| jednopaticova G24d/2p

| GE Lighting
|2

|0
oK
| 1800 Im

Rozméry
Délka | 220 mm
Vyska 127 mm

Casti
Zavésna
vyska

Sitka svitici ‘ 0 mm
‘ 127 mm

s

Sitka | 0 mm
Délka svitici ‘ 220 mm
Casti

Vyska svitici ‘ 1 mm
Casti

Zavésna ‘ 127 mm
vyska

7
S

= Rovina CO
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ZC318/1 - 3x18W, M600, bild miizka , ELKOVO Cepelik

Technické Rozméry
Pfikon 18w Kryti IP | 20 Délka | 595 mm Sitka | 595 mm
Blok L16 Piepotitaci ‘ 1 Vyska ‘ 92 mm Délka svitici ‘ 575 mm
EIProCADu koeficient Casti
Maximalni 246 cd/kKim  Elektronicky ‘ Ano Sitka svitici ‘ 575 mm Vyska svitici ‘ 0 mm
svitivost predradnik Casti Casti
Vypocitand | 65,6 % CIE Flux Code ‘ 51|84|98| Zavésna ‘ 0 mm Zavésna ‘ 0 mm
ucinnost 100 | 66 vyska vyska
Symetrie Symetrické
svitidla podle rovin CO
a Co0
Svételné zdroje
Obecné
Typ | NG 18W/840 G13
Nazev MASTER TL-D Super 80 New
Generation
Vyrobce | Philips Lighting Praha
Pocet [3
Technické
Cinitel podani barev | 80
Teplota chromatiénosti | 4300 K
Svételny tok | 1350 Im
EREBE s
— Rovina C0 — Rovina C90
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805135807932 - KVADRA 70S 1x35W cover 07 , INGE Opava

Technické
Piikon

Prepocitaci
koeficient
Elektronicky
predradnik
Vypocitana
ucinnost
Symetrie
svitidla

35W Blok
EIProCADu

1 Maximalni
svitivost

Ne Ucinnost

41,8 % CIE Flux Code

Symetrické

podle rovin CO

a Co0

Svételné zdroje

LUMILUX T5 HE Cool White 16

L21
230 cd/kim
41,8 %

6790 98 |
100 | 42

Obecné
Typ | FH 35 W/840 G5
Nazev
mm
Vyrobce | OSRAM
Polet |1
Technické
Cinitel podani barev | 80
Teplota chromati¢nosti | 4300 K
Svételny tok | 3650 Im

Rozméry
Délka | 1375 mm

Vyska ‘ 70 mm

Sitka svitici ‘ 50 mm
Casti

Zavésna ‘ 0 mm
vyska

Sitka | 53 mm

Casti
Vyska svitici | 0 mm
Casti

=— Rovina CO

= Rovina C90

Délka svitici ‘ 1375 mm
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961122a02230 - PLT-C 1x22, pisk. sklo , INGE Opava

Technické
Prikon

Blok
EIProCADu
Maximalni
svitivost
Ucinnost

CIE Flux Code

22w
151

206 cd/kim
64 %

477591 |
84 | 65

Svételné zdroje

Obecné
Typ

Nazev

Vyrobce
Pocet

Technické

Cinitel podani barev
Teplota chromati¢nosti

Svételny tok

Kryti IP
Prepocitaci
koeficient
Elektronicky
predradnik
Vypocitana
Gcinnost
Symetrie
svitidla

| 20
1

Ne
65,0 %

Rotacné
symetrické

‘ MASTER TL5 C 2GX13

22W/830

linedrni zafivka kruhova,
zarovkové svétlo

| Philips Lighting Praha

|1

| 85
| 3000 K
| 1800 Im

Sitka svitici

Rozméry

| 400 mm
150 mm

150 mm

‘Omm

s

Sitka | 0 mm
Délka svitici ‘ 400 mm
Casti

Vyska svitici ‘ 150 mm
Casti

Zavésna ‘ 150 mm
vyska

=— Rovina CO

'6(
N
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807139899998 - LINEA 80SLS 1x39W louvre99 MIRO8 + ref. MIRO8 , INGE Opava

Technické Rozméry
PFikon 39W Blok L11 Délka | 885 mm Sitka | 80 mm
EIProCADu Vyska ‘ 80 mm Délka svitici ‘ 885 mm
Prepocitaci 1 Maximalni 494 cd/klm Casti
koeficient svitivost Sitka svitici ‘ 74 mm Vyska svitici ‘ 0 mm
Elektronicky | Ne Ucinnost 86,7 % Casti Casti
predradnik Zavésna ‘ 0 mm
Vypolitana | 86,7 % CIE Flux Code | 75 199 | 100  vyka
ucinnost | 100 | 87
Symetrie Symetrické
svitidla podle rovin CO
a Ca0

Svételné zdroje

Obecné
Typ | FQ 39 W/840 G5
Nazev LUMILUX T5 HO Cool White 16
mm
Vyrobce | OSRAM
Polet |1
Technické
Cinitel podani barev | 80
Teplota chromati¢nosti | 4300 K
Svételny tok | 3500 Im
i!

=— Rovina CO = Rovina C90
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IN-16U4/245 - LYRA 1,zafivkové prisazené, 1x26W,sklo triplex opal mat , OSMONT

Technické Rozméry
Pfikon | 26 W Kryti IP | 20 Délka | 250 mm Sitka | 275 mm
Blok L51 Prepocitaci 1 Vyska ‘ 147 mm Délka svitici ‘ 250 mm
EIProCADu koeficient Casti
Maximalni 86 cd/klm Elektronicky | Ne Sitka svitici ‘ 275 mm Vydka svitici ‘ 122 mm
svitivost predradnik Casti Casti
U&innost 53 % Vypotitand | 52,9 % Zavésna ‘ 147 mm Zavésna ‘ 147 mm
ucinnost vyska vyska
CIE Flux Code | 33 | 60 | 82| Symetrie Symetrické
74| 53 svitidla podle rovin CO
a C90

Svételné zdroje

Obecné

Typ ‘ MASTER PL-C/2P G24d-3
26W/840

Nazev kompak.zéfivka, patice 2pin,
chladna bila

Vyrobce | Philips Lighting Praha

Pocet |1

Technické

Cinitel podani barev | 82

Teplota chromati¢nosti | 4000 K

Svételny tok | 1800 Im

=— Rovina CO

= Rovina C90
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TILIA_2 LED-8L02A10NU3_PM33 4000 -

TILIA 2, 8 x LED modul L02A10, 54,4W, 400x400mm, stinidlo PMMA

OSMONT
Technické Rozméry
Prikon [3,4W Kryti IP | 44 Délka | 400 mm Sitka | 0 mm
Blok L52 Prepocitaci 1 Vyska 70 mm Délka svitici | 400 mm
EIProCADu koeficient Casti
Maximalni 180 cd/klm  Elektronicky | Ne Sitka svitici ‘ 0 mm Vyska svitici ‘ 55 mm
svitivost predradnik Casti Casti
U&innost 71 % Vypotitand | 70,8 % Zavésna ‘ 70 mm Zavésna ‘ 70 mm
Gcinnost vyska vyska
CIE Flux Code | 42 | 73|91 | Symetrie Asymetrické
85|71 svitidla
Svételné zdroje
Obecné
Typ | LED
Nazev | LED
Vyrobce | OSMONT
Pocet | 16
Technické
Cinitel podani barev | 70
Teplota chromati¢nosti | 4000 K
Svételny tok | 331,8 Im
— Rovina C0 — Rovina C90

= Rovina C180

= Rovina C270
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V218sLCI118A3 - V218.1x18W (LEDplate), opal acryl , DEOS Zlin

Technické
Piikon

Blok
EIProCADu

Maximalni
svitivost

Ucinnost

CIE Flux Code

[21w
L33

347 cd/kim
83 %

5218297
100 | 84

Svételné zdroje

Obecné

Typ

Nazev
Vyrobce
Pocet
Technické

Cinitel podani

barev

Teplota chromati¢nosti

Svételny tok

Kryti IP
Prepocitaci
koeficient
Elektronicky
predradnik
Vypocitana
Gcinnost
Symetrie
svitidla

| 20
1

Ne
83,5 %

Rotacné
symetrické

| Plate 18W/840
| AS-3528 18/840

| DEOS Zlin
|1

| 82
| 4000 K
| 2240 Im

Rozméry

Délka | 195 mm Sitka | 0 mm

Vyska ‘ 85 mm Délka svitici ‘ 195 mm
Casti

Sitka svitici ‘ 0 mm Vyska svitici ‘ 0 mm

Casti Casti

Zavésna ‘ 0 mm Zavésna ‘ 0 mm

vyska vyska

= Rovina CO
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V218sLCI108A3 - V218.1x8W (LEDplate), opal acryl , DEOS Zlin

Technické
Piikon

Blok
EIProCADu

Maximalni
svitivost

Ucinnost

CIE Flux Code

[10w
L33

347 cd/kim
83 %

5218297
100 | 84

Svételné zdroje

Obecné

Typ

Nazev
Vyrobce
Pocet
Technické

Cinitel podani

barev

Teplota chromati¢nosti

Svételny tok

Kryti IP
Prepocitaci
koeficient
Elektronicky
predradnik
Vypocitana
Gcinnost
Symetrie
svitidla

| Plate 8W/840

| 20
1

Ne
83,5 %

Rotacné
symetrické

| AS-3528_8/840

| DEOS Zlin
|1

| 82
| 4000 K
| 980 Im

Rozméry

Délka | 195 mm Sitka | 0 mm

Vyska ‘ 85 mm Délka svitici ‘ 195 mm
Casti

Sitka svitici ‘ 0 mm Vyska svitici ‘ 0 mm

Casti Casti

Zavésna ‘ 0 mm Zavésna ‘ 0 mm

vyska vyska

= Rovina CO
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F11408733 - WALL/1 1x11W FSD , AMI

Technické Rozméry
Pfikon [11w Kryti IP | 65 Délka | 240 mm Sitka | 70 mm
Blok L51 Pfepocitaci 1 Vyéka ‘ 5 mm Délka svitici ‘ 240 mm
ElProCADu koeficient Casti
Maximalni 161 cd/kim  Elektronicky | Ne Sitka svitici ‘ 70 mm Vyska svitici ‘ 5 mm
svitivost predradnik Casti Casti
Ucinnost 35,1 % Vypoditand | 35,1 % Zavésna ‘ 0 mm
ucinnost vyska
CIE Flux Code | 55| 85| 98 | Symetrie Symetrické
100 | 35 svitidla podle roviny
Co
Svételné zdroje
Obecné
Typ | DS 11/840 G23
Nazev | OSRAM DULUX S Cool White
Vyrobce | OSRAM
Pocet |1
Technické
Cinitel podani barev |0
Teplota chromati¢nosti oK
Svételny tok | 900 Im
= Rovina CO = Rovina C180
= Rovina C90
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MODUS STREET 100WQ, - Parkové svitidlo, metalhalogenidova vybojka, Al odlitek, PC difuzor , MODUS

Technické Rozméry
Pfikon | 100 W Kryti IP | 65 Délka | 520 mm Sitka | 0 mm
Blok 1282 Prepotitaci |1 Vyska ‘ 500 mm Délka svitici ‘ 520 mm
EIProCADu koeficient Casti
Maximalni 78 cd/kim Elektronicky | Ne Sitka svitici ‘ 0 mm Vyska svitici ‘ 240 mm
svitivost predradnik Casti Casti
Ucinnost 52 % Vypoditand | 52,5 % Zavésna ‘ 500 mm Zavésna ‘ 500 mm
ucinnost vyska vyska

CIE Flux Code | 22 | 48 | 77 | Symetrie Rotacné

81|53 svitidla symetrické

Svételné zdroje

Obecné

Typ | HQI-E 100/WDL E27
Nazev | POWERSTAR HQI-E
Vyrobce | OSRAM

Pocet |1

Technické

Cinitel podani barev [0

Teplota chromati¢nosti oK

Svételny tok | 8500 Im

= Rovina CO
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Prostor 2

Vypocet
Pocet odrazll
Osvétlenost na venkovni plose
Délici pomér svitidla
Rozmeér elementarni plochy
Udrzba
Udrzbu potitat
Cistota prostredi
Interval obnovy povrchi
Vymeéna svételnych zdrojd
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|0

| 01x

| 10

| 100 mm

| Ano

| Cisté

|36 m

| Individuaini
[12m

| 100 %

Obecné
Druh

Transformace
Technické
Prikon

Pomérny pfikon

7789 mm

5.1.2004 - Prostory

komunikaci ve venkovnich
pracovnich prostorech

| 0,05 kW
| 2,25 W - mA-2

3100 mm
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Soustava svitidel 1 - TILIA_2 LED-8L02A10NU3_PM33 4000 , TILIA 2, 8 x LED modul L02A10, 54,4W, 400x400mm,
stinidlo PMMA

Pocty Navrh
Pocet v délce |1 Pocet pouzitych svitidel [1
Pocet v §ifce |1 Plocha |
Vlastnosti pravidelné skupiny Pocatek 25646,0 -6509,6 0,0
mm
Natoceni soustavy | 90,0 0,0 0,0 ° .
Natogent svitidel 180, 0,0 0,0 ° Roztece
0 Roztec v délce | 1100,0 mm
Odrba Roztet v $ifce | 2850,0 mm
PHmY udrfovadi dinitel | 0,644 Odsazeni
Zleva | 551,2 mm
Zepredu | 2200,0 mm
Vyéka | 100 mm
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Prostor 3

Vypocet Obecné
Pocet odrazli |0 Druh 5.1.2004 - Prostory
Osvétlenost na venkovni ploge | 0 Ix komunikaci ve venkovnich
Délici pomér svitidla |3 pracovnich prostorech
Rozmér elementarni plochy | 200 mm Transformace
Udrzba Technické
Udrzbu potitat | Ano Prikon 10,27 kW
Cistota prostiedi | Cisté Pomérny prikon [ 2,87 W - mA-2
Interval obnovy povrch@ |36 m
Vyména svételnych zdrojd | Individuaini
Interval &isténi svitidel [12m
Funkéni spolehlivost | 100 %
@,
- (_\
//_'_H\“"».
T \\'\
, 13911 mm \ p

Soustava svitidel 4 - MODUS STREET 100WQ, , Parkové svitidlo, metalhalogenidova vybojka, Al odlitek, PC difuzor

Nazev

Posunuti

Otoceni

Svitidlo 1

26000,0 8225,0 0,0 mm 0,0 0,0 0,0°

Soustava svitidel 5 - MODUS STREET 100WQ, , Parkové svitidlo, metalhalogenidova vybojka, Al odlitek, PC difuzor
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Nazev

Posunuti

Otoceni

Svitidlo 1

Soustava svitidel 3 - F11408733 , WALL/1 1x11W FSD

Pocty
Pocet v délce
Pocet v Sifce

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natoceni soustavy

Natoceni svitidel
Udrzba
Pfimy udrzovaci cinitel

Soustava svitidel 3 - F11408733 , WALL/1 1x11W FSD

Pocty
Pocet v délce
Pocet v Sifce

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natoceni soustavy

Natoceni svitidel

Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel

Soustava svitidel 2 - F11408733 , WALL/1 1x11W FSD

Pocty
Pocet v délce
Pocet v Sifce

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Primy udrzovaci Cinitel

31000,0 8000,0 0,0 mm

|2
|1

90,0 180, 180, °
0 0

| 0,7905

|2
|1

‘ 90,0 0,0 180, °
0

180, 0,0 0,0 °
0

| 0,7905

|2

|1

1 90,0 0,0 90,0 °

180, 0,0 0,0 °
0

| 0,7905

0,0 0,0 0,0°

Navrh

Pocet pouzitych svitidel
Plocha
Pocatek

Roztece

Roztec¢ v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

Navrh

Pocet pouzitych svitidel
Plocha
Pocatek

Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

Navrh

Pocet pouzitych svitidel
Plocha
Pocatek

Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

N

|
|
24165,3 5200,0 0,0
mm

| 600,0 mm
| 2850,0 mm

| 317,4 mm
| 2100,0 mm
| 0 mm

N

|
|
29297,2 5200,0 0,0
mm

| 700,0 mm
| 2850,0 mm

| 398,6 mm
| 2100,0 mm
| 0 mm

N

|
|
31986,0 1551,2 0,0
mm

| 650,0 mm
| 2850,0 mm

| 334,4 mm
| 2100,0 mm
| 75 mm
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Psychologicka ordinace

Obecné Geometrie
Druh 5.45.6 - Zdravotnicka Vyska
zarizeni — OSetfovny Plocha
(vSeobecné) .
Transformace 20811 180,000 mm  oonmicke
0 Prikon
00 00 00 ©° Pomérny prikon
Vypocet Odraznost
Pocet odrazdl |3 Podlaha
Dé&lici pomér svitidla | 10 Strop
Rozmér elementérni plochy | 200 mm Steny
Udrzba
Udrzbu pocitat | Ano
Cistota prostiedi | Cisté
Interval obnovy povrch@ |36 m
Vymeéna svételnych zdrojt | IndividuIni
Interval ¢i$téni svitidel [12m
Funkéni spolehlivost | 100 %
. 4150 mm
) )
p—
/"\\ /"\\
; ;
— St
O O

| 2850 mm
| 20,0 m~2

| 0,31 kW
| 15,64 W - m~-2

0,3
10,7
| 0,5

5060 mm




Soustava svitidel 1 - 96122610000z, PLT 2x26, 210 pisk. sklo

Navrh

Pozadovana osvétlenost
Pozadovany pocet svitidel
Pocet pouzitych svitidel

Osvétlenost tokovou metodou

Plocha
Pocatek

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Pfimy udrzovaci Cinitel

Normalova osvétlenost

Navrh

Pocet

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
Udrzovaci Cinitel
Plocha

Pocatek

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy

Pocty
| 300 Ix Pocet v délce
|9 Pocet v §ifce
|6 Rozteée
| 204,6 Ix Y
RozteC v délce
| Podiaha Roztec v Sifce
-150,0 0,0 2850,0
mm Odsazeni
Zleva
Zepredu
o
I 0,0 0,0 0,0 Ve
| 0,748
Pocty
| 20 Polet v délce
| 300,0 Ix Pocet v Sitce
10,0 Ix Roztece
| 410,9 Ix .
| 257 6 Ix RoztecC v délce
o 0(; Rozted v Sifce
| 0,71 Odsazeni
| Podlaha Zleva
| -150,0 0,0 750,0 mm Zepiedu
Vyska
|00 00 00 °
160, " 2269 2287 1682
200,0 Lk | /
251,9 30003508 |
r’;’ Ill lll g
| L) , Y
.f'f | A \\,_
/ - 300,0 — 300,0
2865 (3908 410907 3085
— Y Vi
‘.\ .l;,
253640003613 | |371.8 _277.0
NNQ 30,0
20008 | ‘
1659| 2384 | |243.9 201(‘179-,-4

| 2
|3

| 1650,0 mm
| 1250,0 mm

| 1325,0 mm
| 1230,0 mm
| 2850 mm

| 4
|5

| 1000,0 mm
| 1000,0 mm

| 575,0 mm
| 530,0 mm
| 750 mm
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Gynekologicka ordinace

Obecné Geometrie

Druh 5.40.1 - Zdravotnicka Vyska | 2850 mm
zarizeni — VySetfovny Plocha | 27,9 m~2
(vSeobecné) .

Transformace 30062 4700, 0,0 mm _loonnicke
0 0 Pikon | 0,40 kW
00 00 00 ° Pomérny prikon | 14,43 W - m~-2

Vypocet Odraznost

Pocet odrazfl |3 Podlaha 10,3

Délici pomér svitidla | 10 StVVOP 10,7

Rozmér elementarni plochy | 300 mm Steny 10,5

Udrzba

Udrzbu poditat | Ano

Cistota prostiedi | Cisté

Interval obnovy povrch@ |36 m

Vyména svételnych zdrojtl | Individudini

Interval ¢i$téni svitidel [12m

Funkcni spolehlivost | 100 %

6820 mm

4836 mm
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Soustava svitidel 2 - ZC318/1, 3x18W, M600, bila mfizka

Navrh

Pozadovana osvétlenost
Pozadovany pocet svitidel
Pocet pouzitych svitidel
Osvétlenost tokovou metodou
Plocha

Pocatek

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natoceni soustavy

Natoceni svitidel
Udrzba
Primy udrzovaci Cinitel

| 500 Ix
|12

|6

| 300,2 Ix
| Podlaha

mm

0

| 0,801

‘ 1734,6 350,0 2850,0

0,0 0,0 180, °

Pocty

Pocet v délce
Pocet v Sifce
Roztece
Roztec v délce
Roztec v Sifce
Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

Soustava svitidel 1 - 807139899998 , LINEA 80SLS 1x39W louvre99 MIROS + ref. MIRO8

|3
| 2

| 1225,0 mm
| 1300,0 mm

| 1067,8 mm
| 1485,0 mm
| 2850 mm

Nazev Posunuti Otoceni
Svitidlo 1 -1025,0 -4625,0 2850,0 mm 0,0 0,0 0,0°
Svitidlo 2 -1025,0 -4900,0 2850,0 mm 0,0 0,0 0,0°
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Normalova osvétlenost

Navrh

Pocet

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel
Plocha

Pocatek

| 22

| 500,0 Ix

| 0,0 Ix

| 715,9 Ix

| 424,6 Ix

| 0,00

| 0,75

| Podlaha

| 1734,6 350,0 750,0 mm

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy

|00 00 180,0 °

Pocty

Pocet v délce
Pocet v Sifce
Roztece
Roztec v délce
Roztec v Sifce
Odsazeni
Zleva

Zepredu
Vyska

2084/ 4212 525,
/ 5800 =

AR 3. e
L—06,0 4o
3

396,28 5=

5000

1 |l657.9 4983

3753 | 3071
5p55 | 669,
) 5 715
y
!

57027, 7:9.1

| 4
|6

| 1000,0 mm
| 1000,0 mm

| 917,8 mm
| 910,0 mm
| 750 mm
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Normalova osvétlenost

Navrh Pocty
Polet |6 Polet v délce
Pozadovana hodnota | 500,0 Ix Pocet v Sifce
Minimaini hodnota | 600,2 Ix Roztede
Maximalni hodnota | 650,6 Ix Rozted v dél
Udrzovana osvétlenost | 627,3 Ix Roztes veeice
Rovnomérnost | 0,96 oziec v sirce
Udrzovaci Cinitel | 0,77 Odsazeni
Plocha | Zleva
Pocatek | -1531,7 -5028,0 850,0 mm Zepredu
Vlastnosti pravidelné skupiny Vyska
Natoceni soustavy -934,2 -4699, 850,0 mm
0
0,0 0,0 0,0 °
//J,’ T
//. \\\ |
ANE N
AV
~
1
 E—
_Lm_q -

[3
|2

| 350,0 mm
| 300,0 mm

| 247,5 mm
| 179,0 mm
| 0 mm
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Normalova osvétlenost

Navrh Pocty
Polet |5 Polet v délce [3
Pozadovana hodnota | 500,0 Ix Pocet v §ifce [3
Minimélni hodnota | 225,1 Ix Roztede
Maximalni hodnota 529,5 Ix " "
v .y | Rozted v délce | 400,0 mm
Udrzovana osvétlenost | 350,0 Ix o o
; Roztet v &itce | 500,0 mm
Rovnomérnost | 0,64
UdrZovaci initel | 0,75 Odsazeni
Plocha | Zleva | 217,5 mm
Pocatek | -2751,0 -4970,0 850,0 mm Zepredu | 250,0 mm
Vlastnosti pravidelné skupiny Vyska [ 0mm
Natoceni soustavy -2133, -4220, 850,0 mm
5 0
0,0 0,0 0,0 °
,/J,’ ) '
< . \
™~ A
/;;'\\ \_\ L ‘ l ‘ ‘l\.
<\/ B ) 5
/f
\ \:> /
225, 1
291.8
. . . — .
297@6{@5_:1J

(1 ]
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Cekarna

Obecné Geometrie
Druh 5.37.1 - Zdravotnicka Vyska | 2850 mm
zarizeni — Prostory pro Plocha | 16,9 m~2
vSeobecné pouziti C
Transformace 28751 -5900,0,0 mm  _loonmicke
0 0 Pfikon | 0,14 kW
00 00 00 ° Pomérny prikon | 8,26 W - mA-2
Vypocet Odraznost
Pocet odrazdl |3 Podlaha 103
Délici pomér svitidla | 10 StVVOP 10,7
Rozmér elementérni plochy | 200 mm Steny 10,5
Udrzba
Udrzbu poditat | Ano
Cistota prostiedi | Cisté
Interval obnovy povrch@ |36 m
Vymeéna svételnych zdrojt | IndividuIni
Interval Ciéténi svitidel [12m
Funkcni spolehlivost | 100 %
N
s
- E
E
L L (=]
o
o
_~
4500 mm

Soustava svitidel 1 - 805135807932, KVADRA 70S 1x35W cover 07
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Nazev

Posunuti

Otoceni

Svitidlo 1 200,0 2565,0 2850,0 mm 0,0 0,0 90,0 °
Svitidlo 2 -450,0 1390,0 2850,0 mm 0,0 0,0 90,0 °
Svitidlo 3 875,0 1390,0 2850,0 mm 0,0 0,0 90,0 °
Svitidlo 4 1500,0 2565,0 2850,0 mm 0,0 0,0 90,0 °

Normalova osvétlenost

Navrh

Pocet

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel
Plocha

Pocatek

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy

Pocty
| 26 Pocet v délce |5
| 200,0 Ix Pocet v &ifce |6
I ‘1‘2(7)'2 :X Roztede
23 6,7 ; Rozted v délce | 800,0 mm
o 45’ Roztet v &ifce | 750,0 mm
| 0,75 Odsazeni
| Podlaha Zleva | 475,0 mm
| -1440,0 3980,0 750,0 mm Zeptedu | 375,0 mm
Vyska | 750 mm
0,0 00 90,0 °
1211
1656, 23685505 246+ BR3 O %\DQ,-I
_2_9()'.0 A e s i -~ 15 O
7 | C 3008, \2000 ||
2236 )336.%}350‘@68,4"-.\ 292,5 \ 472
by A : : Al
} 30‘50 III.' ‘\ADQ‘ .\‘
T 400,0 G- 4 s
2292 \35%5 4196 38407 /2081
250F— " /
\ % . 3 —
1809, \280,4™~_
450, i YO : '
107.0 1747 2218 2046 179
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Sesterna

Obecné Geometrie
Druh 5.39.3 - Zdravotnicka Vyska
zarizeni — Lazkové pokoje Plocha
Transformace 301911 66580’ 0,0 mm Technické
6,0 0,0 0,0 ) PFikon
L. Pomérny pfikon
Vypocet
S o Odraznost
Polet odrazli [3
Dé&lici pomér svitidla | 10 Podlaha
Rozmér elementérni plochy | 200 mm Strop
.. Steny
Udrzba
Udrzbu poditat | Ano
Cistota prostiedi | Cisté
Interval obnovy povrch@ |36 m
Vymeéna svételnych zdroj | IndividuIni
Interval Cigténi svitidel [12m
Funkéni spolehlivost | 100 %
3850 mm
I |
L 1

| 2850 mm
| 17,8 m~2

| 0,22 kW
[ 12,12 W - m~-2

0,3
10,7
| 0,5

4830 mm
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Soustava svitidel 1 - ZC318/1, 3x18W, M600, bila mfizka

Navrh Pocty
Pozadovana osvétlenost | 300 Ix Polet v délce
PoZzadovany pocet svitidel |6 Pocet v Sifce
Pocet pouzitych svitidel | 4 Roztede
Osvétlenost tokovou metodou | 239,7 Ix T

RozteC v délce
Plocha | Podlaha Rozted v &ifce
Pocatek 0,0 -130,0 2850,0

mm Odsazeni

Vlastnosti pravidelné skupiny Zleva
NatoZeni soustavy 00 00 00 o  Zepred

. Vyska
Natodeni svitidel |
Udrzba
PFimy udrzovaci ¢initel | 0,801
Normalova osvétlenost
Navrh Pocty
Pocet | 36 Pocet v délce
Pozadovana hodnota | 300,0 Ix Pocet v §ifce
Minimallnllhodnota | 0,0 Ix Roztede
Maximalni hodnota | 421,6 Ix coate? v ddl
Udrzovana osvétlenost | 301,3 Ix Rozte(v: v deice
Rovnomérnost | 0,00 oztec v sirce
UdrZovaci &initel | 0,75 Odsazeni
Plocha | Podlaha Zleva
Pocatek | 0,0 -130,0 750,0 mm Zepredu
Vlastnosti pravidelné skupiny Vyska
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °

]
2%2‘ 6 3055 3232 3225 2949 4
Y -1
300.0 200:6-
' 300
3246 396,1| 4138 4136 392,0| 3124

;'II,

35‘23T6929,5 2358

0 L= y
24‘1‘} 4216 3443

1 -

328.1| 397.2] 4155

30000 .
2587 312-0.327.2

415.4| 3968

A

A

327.3.3095 2535

1739841 2 2233

JUTTU

226.8 21'1.620/97%,4

L 1

| 2
| 2

| 1800,0 mm
| 1650,0 mm

| 1000,0 mm
| 1915,0 mm
| 2850 mm

|6
|6

| 600,0 mm
| 800,0 mm

| 425,0 mm
| 415,0 mm
| 750 mm



Normalova osvétlenost

Navrh

Polet |6
Pozadovana hodnota | 300,0 Ix
MinimaIni hodnota | 428,7 Ix
Maximalni hodnota | 465,3 Ix
UdrZovana osvétlenost | 451,4 Ix
Rovnomérnost | 0,95
UdrZovaci initel | 0,76

Plocha |

Pocatek | 600,0 2060,0

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natoceni soustavy

0,0 0,0

Pocty

Pocet v délce
Pocet v Sifce
Roztece
Roztec v délce
Roztec v Sifce
Odsazeni

Zleva
850,0 mm Zepredu
Vyska

1510,0 2360,0 850,0 mm

0,0 °

]

a

4353 4653 4653

[3
|2

| 600,0 mm
| 300,0 mm

| 310,0 mm
| 150,0 mm
| 0 mm
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WwWC

Obecné Geometrie
Druh 5.2.2004 - Spolec¢né Vyska | 2850 mm
prostory uvnitf budov — Plocha [ 1,9 m~2
Mistnosti pro odpocinek, L
hygienu a prvni pomoc Technicke
Transformace 22811 -5900,0,0 mm  Pfikon | 0,02 kw
0 0 Pomérny pfikon | 9,47 W - m~-2
00 00 00 ° Odraznost
Vypoéet Podlaha 10,3
Polet odrazli [3 Strop | 0,7
Délici pomér svitidla | 10 Stény |05
Rozmér elementarni plochy | 100 mm
Udrzba
Udrzbu pocitat | Ano
Cistota prostiedi | Cisté
Interval obnovy povrch@ |36 m
Vyména svételnych zdrojd | Individuaini
Interval &isténi svitidel [12m
Funkéni spolehlivost | 100 %
£
o 1130 mm
[+ 8]
T
- -,
£ / \_\
£ / A
o
Ivs) [ )
[(n]
\ /,
\H_ j’//
/““‘N_h\ E
o \'\ E
170 mm| ( f,} %
/ \\_,_,f o
/”/’ﬁ—_‘h“
/ AN
/ A
\
: | )
3 \ /
3 "/
\“xm_,_____,/
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Soustava svitidel 2 - V218sLCI118A3, V218.1x18W (LEDplate), opal acryl

Navrh Pocty
Pozadovana osvétlenost | 200 Ix Polet v délce [1
Pozadovany pocet svitidel |2 Polet v Sifce |1
Pocet pouzitych svitidel |1 Roztece
Osvétlenost tokovou metodou 110,8 Ix T
Plocha I Podlaha Rozted v délce | 1300,0 mm
Pocatek 1700 0,0 2850,0 Roztet v &itce | 1550,0 mm
mm Odsazeni
Vlastnosti pravidelné skupiny Zleva I 650,0 mm
. Zepredu 790,0 mm
NatocCeni sousta ° o !
cen! soustavy 100 00 00 VyZka | 2850 mm
Natodeni svitidel |
Udrzba
PFimy udrzovaci ¢initel | 0,616
Normalova osvétlenost
Navrh Pocty
Pocet |6 Pocet v délce |2
Pozadovana hodnota | 200,0 Ix Pocet v §ifce [3
minimallnl hho%nota I 1‘2}461,; :x Roztete
aximalni hodnota ,7 Ix T
v AN Rozted v délce | 650,0 mm
UdrZovana osvétlenost | 134,0 Ix . ur
v Roztet v Sitce | 500,0 mm
Rovnomérnost | 0,93
UdrZovaci ¢initel | 0,56 Odsazeni
Plocha | Podlaha Zleva | 325,0 mm
Potatek | -170,0 0,0 750,0 mm Zepredu | 290,0 mm
Vlastnosti pravidelné skupiny Vyska | 750 mm
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
1283 T\ 130,3
i ‘\I
!
| |
\
\\ Jrf
\‘\K //
T “\\
1430 L / 146.7
¥ i
p \
|ll’ \I
|; |
\ /
N .// .
1247 130.6




Umyvadlo

Obecné Geometrie
Druh 5.2.2004 - Spolec¢né Vyska | 2850 mm
prostory uvnitf budov — Plocha [ 2,3 m”2
Mistnosti pro odpocinek, L
hygienu a prvni pomoc Technicke
Transformace 24041 -6070,0,0 mm  Pfikon | 0,04 kw
0 0 Pomérny pfikon | 15,42 W - m~-2
00 00 00 ° Odraznost
Vypocet Podlaha |03
Polet odrazli [3 Strop | 0,7
Délici pomér svitidla | 10 Stény |05
Rozmér elementarni plochy | 100 mm
Udrzba
Udrzbu pocitat | Ano
Cistota prostiedi | Cisté
Interval obnovy povrch@ |36 m
Vyména svételnych zdrojd | Individuaini
Interval &isténi svitidel [12m
Funkéni spolehlivost | 100 %
1400 mm
E
£ E
ﬁx“\ T Q
E / \\\ [ \\ %
o / I, —
[Ty L i ! /
- " RN
E
E
o
~
720 mm 680 mm




Soustava svitidel 1 - V218sLCI118A3, V218.1x18W (LEDplate), opal acryl

Navrh

Pozadovana osvétlenost
Pozadovany pocet svitidel
Pocet pouzitych svitidel

Osvétlenost tokovou metodou

Plocha
Pocatek

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Pfimy udrzovaci cinitel

Normalova osvétlenost

Navrh

Pocet

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel
Plocha

Pocatek

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy

| 200 Ix

|2

|2

| 304,9 Ix

| Podlaha

| 0,0 0,0 2850,0 mm

Pocty

Pocet v délce
Pocet v Sifce
Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni
o Zleva
(00 00 00 Zeptedu
| Vyska
| 0,616
Pocty
|12 Pocet v délce
| 200,0 Ix Pocet v §ifce
|06 bx Roztece
| 281,5 Ix =ce
| 183,0 Ix Rozte¢ v délce
|0 06 Roztec v Sifce
| 0,56 Odsazeni
| Podlaha Zleva
| 0,00,0750,0 mm Zepredu
Vyska
00 00 00 ©
2272 247.9 227 1
257,5 281,5 257.4
/lm_hh"\ I,_‘/“ .
) |
B f/ K.
Ml -
22‘4,6 246.':' 2248
06 07 06

| 2

[1

| 700,0 mm
| 1750,0 mm

| 350,0 mm
| 875,0 mm
| 2850 mm

[3
| 4

| 450,0 mm
| 400,0 mm

| 250,0 mm
| 275,0 mm
| 750 mm
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Chodba

| 2850 mm
| 2,3 m~2

| 0,02 kW
| 7,00 W - m~-2

0,3
10,7
| 0,5

26 mm

Obecné Geometrie
Druh 5.1.2001 - Komunikacni Vyska
zOny uvniti budov Plocha
Transformace 2‘;5607 66190’ 0,0 mm Technické
6[0 0,0 0,0 o Pfikon
L. Pomérny pfikon
Vypocet
S o Odraznost
Polet odrazli [3
Dé&lici pomér svitidla | 10 Podlaha
Rozmér elementérni plochy | 100 mm Strop
.. Steny
Udrzba
Udrzbu poditat | Ano
Cistota prostiedi | Cisté
Interval obnovy povrch@ |36 m
Vymeéna svételnych zdrojt | IndividuIni
Interval Cigténi svitidel [12m
Funkéni spolehlivost | 100 %
1230 mm
./.""—‘-\-\__\\\
\.\W ,
£
£
o
w
Ty}
/IH A
)
N i
£ . 26 mm
£
o
(o)}
(o]
1177 mm
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Soustava svitidel 1 - V218sLCI108A3 , V218.1x8W (LEDplate), opal acryl

Navrh

Pozadovana osvétlenost
Pozadovany pocet svitidel
Pocet pouzitych svitidel
Osvétlenost tokovou metodou

Plocha
Pocatek

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba

Pfimy udrzovaci Cinitel

Normalova osvétlenost

Navrh

Pocet

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost

Rovnomérnost

Udrzovaci Cinitel

Plocha
Pocatek

Natoceni soustavy

|9

| 100,0 Ix
| 98,3 Ix
| 121,0 Ix
| 105,8 Ix
| 0,93

| 0,56

| Podlaha

| 100 Ix

| 133,0 Ix
| Podlaha
-26,4 0,0 2850,0

10,0 00 00 °

| 0,616

| -26,4 0,0 750,0 mm

Vlastnosti pravidelné skupiny

| 0,0

0,0

Pocty

Polet v délce [1

Pocet v &ifce | 2

Roztece

Rozte¢ v délce | 1200,0 mm
Roztet v &itce | 900,0 mm
Odsazeni

Zleva | 615,0 mm
Zepredu | 485,0 mm
Vyska | 2850 mm

Pocty

Pocet v délce |3
Pocet v §ifce [3
Roztece

Rozted v délce | 400,0 mm
Rozted v $ifce | 600,0 mm

Odsazeni

Zleva | 215,0 mm
Zepredu | 335,0 mm
Vyska | 750 mm

98.6

110,7

98,4

98.6

121.0 110.7

107,7 98,3
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Schodisté 1NP+2NP

Obecné Geometrie
Druh 5.1.2001 - Komunikacni Vyska | 2850 mm
zény uvnitf budov Plocha | 13,7 m~2
Transformace 255811 64050’ 0,0 mm Technické
6,0 0,0 0,0 (<] Prikon | 0,10 kw
oL Pomérny prikon | 7,00 W - m~-2
Vypocet
S o Odraznost
Polet odrazli [3
Délici pomér svitidla | 10 Podlaha 103
Rozmér elementérni plochy | 200 mm Strop 10,7
. Sté&ny | 0,5
Udrzba
Udrzbu poditat | Ano
Cistota prostiedi | Cisté
Interval obnovy povrch@ |36 m
Vymeéna svételnych zdroj | IndividuIni
Interval Cigténi svitidel [12m
Funkéni spolehlivost | 100 %
4350 mm
L |
/ AN e
|\
\\._
£
£
(]
(®)]
~
(4p]
//_'_HH"
! | o
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Soustava svitidel 3 - IN-16U4/245, LYRA 1,zafivkové pfisazené, 1x26W,sklo triplex opal mat

Pocty Navrh
Pocet v délce 1 Pocet pouzitych svitidel
Pocet v Sifce |1 Plocha
Vlastnosti pravidelné skupiny Pocatek
NatoCeni soustavy 1 90,0 0,0 0,0 ° §
Natoceni svitidel 180, 0,0 180, ° Roztece
0 0 Roztec v délce

Udrzba Roztet v Sifce
P¥imy udrovaci &initel | 0,748 Odsazeni

Zleva

Zepredu

Vyska

Soustava svitidel 4 - IN-16U4/245, LYRA 1,zafivkové pfisazené, 1x26W,sklo triplex opal mat

Pocty Navrh
Pocet v délce [1 Pocet pouzitych svitidel
Pocet v Sifce |1 Plocha
Vlastnosti pravidelné skupiny Pocatek
Natoceni soustavy -90, 0,0 180, ° Roztece
0 0 Roztec v délce

Natoceni svitidel | RozteC v Sifce
Udrzba Odsazeni
PFimy udrZovaci ¢initel | 0,748 Zleva

Zepredu

Vyska

Soustava svitidel 1 - 961122202230, PLT-C 1x22, pisk. sklo

[1
|

-4000,0 3565,0 0,0
mm

| 900,0 mm
| 2850,0 mm

| 460,0 mm
| 2525,0 mm
| 125 mm

[1
|
|

0,0 25,0 2850,0 mm

| 4000,0 mm
| 2850,0 mm

| 3400,0 mm
| 300,0 mm
| -125 mm

Nazev Posunuti Otoceni
Svitidlo 1 -950,0 875,0 2700,0 mm 0,0 0,0 0,0°
Svitidlo 2 -950,0 2450,0 2700,0 mm 0,0 0,0 0,0°
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Normalova osvétlenost

Navrh Pocty
Polet | 35 Polet v délce | 7
Pozadovana hodnota | 100,0 Ix Pocet v §ifce |6
minimalllnl,hhocijnot: I (1):307 Ig | Roztece
aximain! hodnota ° X Rozted v délce | 600,0 mm
UdrZovana osvétlenost | 80,1 Ix N
; Roztet v &itce | 600,0 mm
Rovnomérnost | 0,00
UdrZovaci initel | 0,71 Odsazeni
Plocha | Podlaha Zleva | 375,0 mm
Potatek | -4000,0 -100,0 750,0 mm Zepiedu | 395,0 mm
Vlastnosti pravidelné skupiny Vyska | 750 mm
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
L
0.1 344 \622 /812 816>_568
! S 3
N ehA 71590
3D}D5P 'D;;zé'o / 105‘,‘@ "
0.0 —26:+—81.3 11'2_f~-~\31“2_8 \ 776
\-_//Ilr |\I'\
. | = . . I\1 .
29,0 1296 1316 1890
|
51,07~ 44,9 137.8  134.1 013
0,0 [\ i
SR TOEQ,G
636 | 703 69?54 1066 1316 1269 /931
— A
730 1000
621| 686 | 760 904 1065 1022 777
1
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