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Úvod
Jedná se o rekonstrukci víceúčelové stavby (též vily).  Žádná část původní elektroinstalace není zachována. Projekt neřeší stávající rozvody v objektu, resp. demontáž.
Projekt řeší silnoproudé a slaboproudé rozvody tohoto objektu včetně dimenzování napojení k veřejné elektrické síti nízkého napětí. Elektroinstalace bude řešena s pomocí systémové instalace firmy Tecomat Foxtrot.
Projekt silnoproudé elektroinstalace zahrnuje návrh osvětlení v programu WILS, dispoziční rozmístění spotřebičů, zásuvkových a světelných obvodů, motorizace. Dále pak rozmístění senzorů připojitelných na sběrnici CIB. Dále pak jednopólové schéma rozváděčů silnoproudé části a části foxtrot.
Projekt slaboproudé instalace zahrnuje řešení EZS, DT, STA, TEL/DAT, CCTV, EPS.
Projekt neřeší ochranu před úderem blesku (hromosvod) a přesné rozložení vodičů pro připojení k elektrické síti. Částečně je řešeno měření odběru. Částečně je řešena vzduchotechnika, klimatizace a topení.  
Projekt je zpracován dle platných ČSN norem a souvisejících předpisů vypsaných v kapitole 11.
Projektové podklady
Podklady pro vypracování projektu byly následující:
· katalogy výrobců
· normy ČSN
· stavební výkresová dokumentace vyhotovená příslušným architektem
· požadavky investora
· požadavky projektantů třetích stran
Provozní podmínky
Napěťová soustava
Rozvodná soustava dle ČSN 33 2000-3 se řeší jako TN-C-s.
Část  NN – instalace včetně rozváděčů:		3NPE ~50 Hz 400 V / TN-S										1NPE ~50 Hz 230 V / TN-S
Dle ČSN 34 1610 je stupeň důležitosti dodávky elektrické energie č. 3.
Energetická náročnost projektu
· celkový instalovaný výkon: 68,1 kW
· celkový koeficient soudobosti: 0,3 
· koeficient soudobosti pro zásuvkové obvody: 0,4 
· výpočtové zatížení: 20,4 kW
· výpočtový proud: 29,5 A
· hlavní jistič: 3 x 32 A
[bookmark: _Toc405549033]Vnější vlivy
Týkající se pouze vnitřní části objektu.
Vnější vlivy kategorizujeme na základě ČSN 33 2000-5-51 ed.3 obyčejné prostředí:
· AA teplota okolí: AA4, AA5
· -60 až +5 °C
· AB Vlhkost: AB5
· 5 až 40 °C	5 až 85 % relativní vlhkost
· AC Nadmořská výška: AC1
· 2000m
· AE Cizí tělesa: AE4
· lehká prašnost
· BA Schopnost lidí: BA1
· běžná
· BD Únik: BD1
· snadný
· vlivy pro jednotlivé prostory ČSN 33 2000-3
· normální 
Prostory s vanou, sprchovým koutem a umývacími prostory se řídí dle ČSN 33 2000-7-701 - zóny 0-3.
[bookmark: _Toc405549034]Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Ochrana živých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena základní izolací vodičů. Dále pak krytím minimálně IP 20, mimo koupelny a kuchyňské linky, kde bude v zóně 3 krytí minimálně IP 21. U zásuvek do jmenovitého proudu 20 A, které budou používány laiky (osoby bez elektrotechnické kvalifikace musí být dle 411.3.3 a čl. 415.1 provedena doplňková ochrana proudovým chráničem OFI-25-4-030AC s reziduálním proudem 30 mA.
Ochrana neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.1.2. je provedena samočinným odpojením od zdroje, uzemněním a pospojováním veškerých vodivých částí. V místě u rozvaděče bude instalovaná hlavní ochranná přípojnice (HOP), ve které bude uzemňovací přívod, ochranný vodič, vodiče ochranného pospojováním (dříve hlavního pospojování). Uzemněny budou neelektrické vodivé materiály, zejména kovová potrubí (plyn, voda, VZT). Pospojení bude provedeno vodičem CY 6 mm2.
[bookmark: _Toc405549035]Napojení na rozvod elektrické energie
Připojení na síť nn distribuční soustavy provede firma EON. Na výstupu z distribuční soustavy bude umístěna pojistka PHNA 000 gG In = 40 A. Provedení připojení na nn distribuční soustavu bude v rozpojovací skříni – umístění tohoto objektu není součástí tohoto projektu. Přívodní kabel je CYKY-J 4x16 mm2. Přívodní kabel bude umístěný v zemi minimálně 75 cm pod povrchem dle ČSN 33 2000-5-52 vedený v chráničce spolu s kabelem CYKY-J 3x1,5 mm2 od přijímače HDO směrem do hlavní rozvodnicové skříně umístěné v 1PP. 
[bookmark: _Toc405549036]Měření odběru
Z důvodu elektrického ohřevu užitkové vody bude v objektu dvoutarifové měření (sazba)  D25d – akumulační spotřebiče pro ohřev užitkové vody (nízká sazba min. 8 hodin denně). Distribuční společnost dodá třífázový elektroměr. Dále měření odběru není součástí tohoto projektu (řeší třetí strana).
[bookmark: _Toc405549037]Silnoproudé rozvody
Všechny kabely použité v instalaci silnoproudých rozvodů budou umístěné pod omítku.
Dispoziční rozmístění všech prvků v silnoproudé instalaci je naznačeno ve výkresové dokumentaci silnoproudé rozvody xxx  (503).
Přehled připojení jednotlivých jistících prvků o daném parametru jsou v popisu značení jistícího prvku dle výkresové dokumentace rozváděč xxx – Silnopr. (505).
Rozváděč
Rozváděče budou umístěné v každém podlaží dle výkresové dokumentace silnoproudé rozvody xxx (503). V každém podlaží budou rozváděče těsně vedle sebe, přičemž jeden rozváděč bude sloužit pro silnoproudé rozvody a druhý pro systém Foxtrot. Rozměry, typ a počet kusů rozváděčů pro jednotlivá podlaží jsou uvedeny v tab. č. 1. Střed rozváděčů bude umístěn 160 cm nad zemí.
Tab. č. 1: Seznam rozváděčů.
	Název
	Napětí
	Typ kabelu
	Délka
	Typ rozváděče
	Rozměr
	Počet

	-
	V
	-
	m
	-
	Š x V x H
	ks

	Rozváděč 1PP
	400
	-
	0
	RZG-4N56
	362x687x102
	2

	Rozváděč 1NP
	400
	CYKY 5x16
	5
	RZG-3N42
	362x543x113
	2

	Rozváděč 2NP
	400
	CYKY 5x16
	5
	RZG-3N42
	362x543x113
	2

	Rozváděč 3NP
	400
	CYKY 5x16
	5
	RZG-2N28 
	362x436x102
	2


Rozváděč 1PP
Rozvodové skříňě v 1PP budou zapuštěné typu RZG-4N56 řady DistriTon firmy OEZ. Tyto jsou plastové a není je třeba zemnit. Tento rozváděč je považován jako hlavní a bude zde provedeno rozdělení sítě TN-C na TN-S. V jedné části rozváděče budou umístěny jistící prvky, ochranné prvky, přepěťová ochrana T1+T2 a T3 připojitelná na DIN lištu, stejně jako ostatní prvky. Na dně tohoto rozváděče budou umístěné akumulátory BP-12V/18Ah ALG pro zálohované napájení systému Foxtrot. Velikost rozvodnice je volena s určitou rezervou pro případné budoucí rozšíření.
Rozváděč 1PP obsahuje: 1 ks přepěťové ochrany T1+T2, 1 ks přepěťové ochrany T3, 1 ks 16 A 3P jističe, 7 ks 16 A 1P jističů, 12 ks 10 A 1P jističů, 1 ks 4 A 1P jističe, 2 ks 25 A 3P jističů, 2 ks 25 A (30 mA) proudových chráničů.
Rozváděč 1NP
Přívodní kabel do rozváděče 1NP bude veden z hlavního rozváděče 1PP kabelem CYKY-J 5x16 mm2. Do tohoto rozváděče bude umístěn spínaný zdroj MDR 20-12 umístěný na DIN lištu a připojen na vývod 18.1. Je určený pro napájení el. vrátného kabelem CYKY-J 3x1,5 mm2.
Rozváděč 1NP obsahuje: 1 ks přepěťové ochrany T3, 5 ks 16 A 1P jističů, 6 ks 10 A 1P jističů, 1 ks 4 A 1P jističe, 1 ks 25 A 3P jističe, 1 ks 25 A (30 mA) proudového chrániče, MDR 20-12.
Rozváděč 2NP
Přívodní kabel do rozváděče 2NP bude veden z hlavního rozváděče 1NP kabelem CYKY-J 5x16 mm2.
Rozváděč 2NP obsahuje: 1 ks 16 A 3P jističe, 8 ks 16 A 1P jističů, 8 ks 10 A 1P jističů, 2 ks 25 A 3P jističů, 2 ks 25 A (30 mA) proudových chráničů.
Rozváděč 3NP
Přívodní kabel do rozváděče 3NP bude veden z hlavního rozváděče 2NP kabelem CYKY-J 5x16 mm2.
Rozváděč 3NP obsahuje: 2 ks 16 A 1P jističů, 4 ks 10 A 1P jističů, 1 ks 25 A 3P jističe, 1 ks 25 A (30 mA) proudového chrániče.
Spotřebiče
Všechny spotřebiče jsou napájeny napětím 230 V, vyjma indukční varné desky a bojleru, které jsou na 3f napětí 400 V.
Přehled typů kabelů pro jednotlivé spotřebiče jsou uvedeny v tabulce č. 2. 
Seznam použitých spotřebičů je uveden v tabulce č.2. Nákup a instalace jednotlivých spotřebičů není součástí tohoto projektu. Součástí projektu je pouze návrh použití jednotlivých spotřebičů a jejich přichystání pro zapojení a uvedení do provozu. 
Zapojení spotřebičů bude provedeno dle zvyklostí vyjma kondenzačního plynového kotle, klimatizace, rekuperační jednotky, EZS.
Tab. č. 2: Seznam elektrických spotřebičů.
	Název
	Druh
	Pořadí
	Napětí
	Výkon
	Kabel
	Typ kabelu
	Délka

	-
	-
	-
	V
	kW
	-
	-
	m

	Trouba
	EH
	3. 33.1
	230
	3,5
	WL 33.1
	CYKY 3x2,5
	8

	Indukční varná deska
	EH
	3. 32.1
	400
	6
	WL 32.1
	CYKY 5x2,5
	7

	Mikrovlnná trouba
	EH
	3. 39.1
	230
	2
	WL 39.1
	CYKY 3x2,5
	8

	Bojler
	EH
	1. 1.1
	400
	2,5
	WL 1.1
	CYKY 5x2,5
	4

	Pračka
	EH
	1. 8.1
	230
	2,2
	WL 8.1
	CYKY 3x2,5
	9

	Sušička
	EH
	1. 9.1
	230
	1,25
	WL 9.1
	CYKY 3x2,5
	10

	Myčka
	EH
	3. 40.1
	230
	2,4
	WL 40.1
	CYKY 3x2,5
	6

	Lednička
	EH
	3. 34.1
	230
	0,2
	WL 34.1
	CYKY 3x2,5
	3

	Kondenzační plynový kotel
	EH
	1. 2.1
	230
	0,15
	WL 2.1
	CYKY 3x1,5
	3

	Běžecký pás
	EH
	1. 10.1
	230
	1,885
	WL 10.1
	CYKY 3x2,5
	7

	Infrasauna
	EH
	1. 11.1
	230
	2,5
	WL 11.1
	CYKY 3x2,5
	7

	Kávovar
	EH
	3. 41.1
	230
	1
	WL 41.1
	CYKY 3x2,5
	5

	Centrální vysavač
	EH
	1. 12.1
	230
	1,7
	WL 12.1
	CYKY 3x2,5
	5

	Horkovzdušný sterilizátor
	EH
	2. 25.1
	230
	1
	WL 25.1
	CYKY 3x2,5
	9

	Klimatizace
	EH
	2. 21.1
	230
	2,2
	WL 21.1
	CYKY 3x2,5
	8

	Rekuperační jednotka
	EH
	1. 3.1
	230
	0,15
	WL 3.1
	CYKY 3x1,5
	4

	El. vrátný
	Z
	2. 18.1
	230
	0,5
	WL 18.1
	CYKY 3x1,5
	1

	EZS
	Z
	1. 19.1
	230
	0,5
	WL 19.1
	CYKY 3x1,5
	5

	EPS
	Z
	1. 20.1
	230
	0,5
	WL 20.1
	CYKY 3x1,5
	5


Kondenzační plynový kotel
Od kondenzačního plynového kotle spolu s napájecím kabelem CYKY-J 3x1,5 mm2 povede kabel SYKFY 2x2x0,5 z důvodu komunikace s centrální jednotkou. Kotel musí obsahovat komunikaci OpenTherm.
Klimatizace
Klimatizační jednotka musí být od firmy Samsung. Od hlavní klimatizační jednotky spolu s napájecím kabelem CYKY-J 3x2,5 mm2 vede kabel SYKFY 1x2x0,5 do převodníku MIM-B13A, který je nutné zakoupit spolu s klimatizačními jednotkami. Převodník se dále připojuje na centrální jednotku z důvodu komunikace.  
Klimatizace bude mít 1 venkovní a 4 interní jednotky, dále není součástí tohoto projektu.
Rekuperace
Spolu s kabelem CYKY-J 3x1,5 mm2 pro napájení rekuperace bude tažen kabel STP, který vede na SWITCH naznačený v dokumentace slaboproudé rozvody (303) v prvním podzemním podlaží. Kabel STP slouží pro komunikaci s centrální jednotkou.
Projekt rekuperace je záležitostí firmy THERMWET.
Bojler
Ohřev užitkové vody bude prováděn v době nízkého tarifu na základě dat webových stránek PRE Distribuce, kde jsou uvedeny časy nízkého tarifu pro dané území. Spínání bojleru je zajištěno modulem C-OR-0011M-800. Napájení bojleru je 3f 400 V.
EZS
Spolu s kabelem CYKY-J 3x1,5 mm2 pro napájení EZS bude tažen kabel SYKFY 2x2x0,5.
EZS je dále záležitostí kapitoly 8.
Zásuvkové obvody
Přehled typů kabelů pro jednotlivé spotřebiče jsou uvedeny v tabulce č. 3. Všechny zásuvkové obvody jsou na napětí 230 V. Zásuvky v koupelnách a v blízkosti kuchyňské linky mají třídu ochrany IP44. Ostatní zásuvky jsou vybaveny stupněm krytí IP 20. Všechny zásuvkové obvody, které nemají definované umístění ve výkresové dokumentaci silnoproudé rozvody xxx (503) jsou umístěny 30 cm nad podlahou.
Tab. č. 3: Seznam zásuvkových obvodů.
	Název
	Druh
	Pořadí
	Napětí
	Výkon
	Kabel
	Typ kabelu
	Délka

	-
	-
	-
	V
	kW
	-
	-
	m

	Zásuvky
	Z
	1. 14.1
	230
	3,51
	WL 14.1
	CYKY 3x2,5
	31

	Zásuvky
	Z
	1. 15.1/3
	230
	3,51
	WL 15.1
	CYKY 3x2,5
	18

	Zásuvky
	Z
	1. 16.1
	230
	3,51
	WL 16.1
	CYKY 3x2,5
	10

	Zásuvky
	Z
	2. 28.1
	230
	3,51
	WL 28.1
	CYKY 3x2,5
	7

	Zásuvky
	Z
	2. 29.1
	230
	3,51
	WL 29.1
	CYKY 3x2,5
	19

	Zásuvky
	Z
	2. 30.1
	230
	3,51
	WL 30.1
	CYKY 3x2,5
	17

	Zásuvky
	Z
	2. 31.1
	230
	3,51
	WL 31.1
	CYKY 3x2,5
	19

	Zásuvky
	Z
	3. 44.1
	230
	3,51
	WL 44.1
	CYKY 3x2,5
	3

	Zásuvky
	Z
	3. 45.1/4
	230
	3,51
	WL 45.1
	CYKY 3x2,5
	18

	Zásuvky
	Z
	3. 46.1
	230
	3,51
	WL 46.1
	CYKY 3x2,5
	27

	Zásuvky
	Z
	3. 47.1
	230
	3,51
	WL 47.1
	CYKY 3x2,5
	4

	Zásuvky
	Z
	3. 48.1
	230
	3,51
	WL 48.1
	CYKY 3x2,5
	7

	Zásuvky
	Z
	4. 52.1
	230
	3,51
	WL 52.1
	CYKY 3x2,5
	2

	Zásuvky
	Z
	4. 53.1/5
	230
	3,51
	WL 53.1
	CYKY 3x2,5
	23

	Zásuvky
	Z
	1. 17.1
	230
	3,51
	WL 17.1
	CYKY 3x2,5
	11



Pohony
Ke křídlové brance umístěné před vraty garáže budou použity pohony pro křídlové brány Axovia 180B. Na křídlové bráně vlevo je použit tentýž pohon Axovia 180 B. Pro otvírání garážových vrat bude použit pohon Dexxo Pro 800, ke kterému je potřeba nainstalovat řemenové vodící kolejnice. 
Ostatní pohony pro ovládání venkovních žaluzií jsou typu J4WT. Při programování automatické funkce zatažení/vytažení všech žaluzií je nutné použít zpoždění z důvodu zapínacích proudů. Tyto žaluzie budou dostávat impuls ovládání na základě vnitřních čidel intenzity osvětlení a venkovní meteostanicí. Meteostanice je umístěná na střeše na místě, které není z žádné strany kryto ani stíněno. Meteostanice je připojena pomocí FTP  CAP5 do SWITCH D-Link DES-1018P do výstupu PoE.
V tab. č. 4 je uveden seznam elektrických pohonů, ve kterém je uvedena napěťová hladina, výkon a typ kabelu.  
Tab. č. 4: Seznam elektrických pohonů.
	Název
	Druh
	Pořadí
	Napětí
	Výkon
	Kabel
	Typ kabelu
	Délka

	-
	-
	-
	V
	kW
	-
	-
	m

	Pohon garáž
	Z
	1. 4.1/1
	230
	0,3
	WL 4.1
	CYKY 4x1,5
	15

	Pohon garáž
	Z
	1. 4.2/2
	230
	0,3
	WL 4.2
	CYKY 4x1,5
	19

	Žaluziový pohon
	Z
	2. 22.1/8
	230
	0,3
	WL 22.1
	CYKY 4x1,5
	8

	Žaluziový pohon
	Z
	2. 22.2/7
	230
	0,3
	WL 22.2
	CYKY 4x1,5
	9

	Žaluziový pohon
	Z
	2. 22.8/6
	230
	0,3
	WL 22.8
	CYKY 4x1,5
	14

	Žaluziový pohon
	Z
	2. 22.3/40
	230
	0,3
	WL 22.3
	CYKY 4x1,5
	11

	Pohon brány - odpadky
	Z
	2. 22.4
	230
	0,3
	WL 22.4
	CYKY 4x1,5
	13

	Pohon brány - garáž
	Z
	2 22.5
	230
	0,3
	WL 22.5
	CYKY 4x1,5
	15

	Pohon brány - garáž
	Z
	2. 22.6
	230
	0,3
	WL 22.6
	CYKY 4x1,5
	21

	Žaluziový pohon
	Z
	3. 35.1/53
	230
	0,3
	WL 35.1
	CYKY 4x1,5
	8

	Žaluziový pohon
	Z
	3. 35.2/12
	230
	0,3
	WL 35.2
	CYKY 4x1,5
	8

	Žaluziový pohon
	Z
	3. 35.3/11
	230
	0,3
	WL 35.3
	CYKY 4x1,5
	8

	Žaluziový pohon
	Z
	3. 35.4/10
	230
	0,3
	WL 35.4
	CYKY 4x1,5
	15

	Žaluziový pohon
	Z
	4. 49.1/15
	230
	0,3
	WL 49.1
	CYKY 4x1,5
	9

	Žaluziový pohon
	Z
	4. 49.2/16
	230
	0,3
	WL 49.2
	CYKY 4x1,5
	7

	Žaluziový pohon
	Z
	4. 49.3/14
	230
	0,3
	WL 49.3
	CYKY 4x1,5
	17

	Žaluziový pohon
	Z
	4. 49.4/13
	230
	0,3
	WL 49.4
	CYKY 4x1,5
	12

	Žaluziový pohon
	Z
	2. 22.7/9
	230
	0,3
	WL 22.7
	CYKY 4x1,5
	15


Světelné obvody
Podrobnější informace o typu a stupni ochrany svítidel jsou uvedený v příloze návrh osvětlení. Příloha návrh osvětlení má 4 části (1PP,1NP,2NP a 3NP), přičemž každá část návrhu je dána pro jednotlivá podlaží zvlášť. Tzn., že značení svítidel (A, B, C, …) 1NP  koresponduje pouze s půdorysem 1NP.
Ve třetím nadzemním podlaží (Silnoproudé rozvody 3NP  (503)) bude z rozváděče napájeno svítidlo s označením F. Toto svítidlo je použito pro všechny podlaží na schodiště pro orientační osvětlení a to vždy nad každým třetím schodem.
Rozmístění svítidel a světelných okruhů a ovládání světelných okruhů je zaznačeno v dokumentaci silnoproudé rozvody xxx (503). V tabulce č. 4 je uvedený přehled všech okruhů včetně použitých kabelů.
Svítidla jsou součástí projektu a jsou volena z hlediska nutnosti dodržení hygienických norem ČSN 36 0410.
Obvody, které nemají definovaný ovládací obvod (tab. č. 4 / Pořadí), budou spínány na základě časových údajů (obvod 4. 51.1) nebo na základě otevření vjezdových prostor do objektu (obvod 2. 26.1 a 2. 26.2).
Tab. č. 4: Seznam světelných obvodů.
	Název
	Druh
	Pořadí
	Napětí
	Výkon
	Kabel
	Typ kabelu
	Délka

	-
	-
	-
	V
	kW
	-
	-
	m

	Osvětlení
	L
	1. 5.1/17
	230
	0,15
	WL 5.1
	CYKY 3x1,5
	11

	Osvětlení
	L
	1. 5.2/18
	230
	0,15
	WL 5.2
	CYKY 3x1,5
	9

	Osvětlení
	L
	1. 5.3/19
	230
	0,15
	WL 5.3
	CYKY 3x1,5
	12

	Osvětlení
	L
	1. 5.4/20
	230
	0,15
	WL 5.4
	CYKY 3x1,5
	3

	Osvětlení
	L
	1. 5.5/23
	230
	0,15
	WL 5.5
	CYKY 3x1,5
	3

	Osvětlení
	L
	1. 13.1/22
	230
	0,15
	WL 13.1
	CYKY 3x1,5
	10

	Osvětlení
	L
	1. 13.2/21
	230
	0,15
	WL 13.2
	CYKY 3x1,5
	11

	Osvětlení
	L
	1. 5.6/24
	230
	0,15
	WL 5.6
	CYKY 3x1,5
	4

	Osvětlení
	L
	1. 5.7/26
	230
	0,15
	WL 5.7
	CYKY 3x1,5
	10

	Osvětlení
	L
	1. 5.8/25
	230
	0,15
	WL 5.8
	CYKY 3x1,5
	8

	Osvětlení
	L
	1. 5.9/27
	230
	0,15
	WL 5.9
	CYKY 3x1,5
	5

	Osvětlení
	L
	1. 5.10/28
	230
	0,15
	WL 5.10
	CYKY 3x1,5
	9

	Osvětlení
	L
	1. 5.11/29
	230
	0,15
	WL 5.11
	CYKY 3x1,5
	8

	Osvětlení
	L
	1. 5.12/30
	230
	0,15
	WL 5.12
	CYKY 3x1,5
	15

	Osvětlení
	L
	1. 5.13/31
	230
	0,15
	WL 5.13
	CYKY 3x1,5
	19

	Osvětlení
	L
	2. 26.1
	230
	0,15
	WL 26.1
	CYKY 3x1,5
	24

	Osvětlení
	L
	2. 26.2
	230
	0,15
	WL 26.2
	CYKY 3x1,5
	23

	Osvětlení
	L
	2. 26.3/32
	230
	0,4
	WL 26.3
	CYKY 3x1,5
	40

	Osvětlení
	L
	2. 26.4/33
	230
	0,15
	WL 26.4
	CYKY 3x1,5
	11

	Osvětlení
	L
	2. 23.1/36
	230
	0,15
	WL 23.1
	CYKY 3x1,5
	11

	Osvětlení
	L
	2. 23.2/37
	230
	0,15
	WL 23.2
	CYKY 3x1,5
	13

	Osvětlení
	L
	2. 23.3/38
	230
	0,15
	WL 23.3
	CYKY 3x1,5
	5

	Osvětlení
	L
	2. 23.4/39
	230
	0,15
	WL 23.4
	CYKY 3x1,5
	16

	Osvětlení
	L
	2. 23.5/41
	230
	0,15
	WL 23.5
	CYKY 3x1,5
	6

	Osvětlení
	L
	2. 23.6/42
	230
	0,15
	WL 23.6
	CYKY 3x1,5
	12

	Osvětlení
	L
	2. 23.7/43
	230
	0,15
	WL 23.7
	CYKY 3x1,5
	3

	Osvětlení
	L
	2. 23.8/44
	230
	0,15
	WL 23.8
	CYKY 3x1,5
	7

	Osvětlení
	L
	2. 27.1/45
	230
	0,15
	WL 27.1
	CYKY 3x1,5
	7

	Osvětlení
	L
	2. 23.9/46
	230
	0,15
	WL 23.9
	CYKY 3x1,5
	5

	Osvětlení
	L
	2. 26.5/47
	230
	0,15
	WL 26.5
	CYKY 3x1,5
	6

	Osvětlení
	L
	2. 26.6
	230
	0,15
	WL 26.6
	CYKY 3x1,5
	14

	Osvětlení
	L
	2. 26.7/34
	23
	0,15
	WL 26.7
	CYKY 3x1,5
	12

	Osvětlení
	L
	2. 26.8/35
	230
	0,15
	WL 26.8
	CYKY 3x1,5
	11

	Osvětlení
	L
	3. 36.1/48
	230
	0,15
	WL 36.1
	CYKY 3x1,5
	10

	Osvětlení
	L
	3. 36.2/49
	230
	0,15
	WL 36.2
	CYKY 3x1,5
	7

	Osvětlení
	L
	3. 36.3/50
	230
	0,15
	WL36.3
	CYKY 3x1,5
	5

	Osvětlení
	L
	3. 36.4/51
	230
	0,15
	WL 36.4
	CYKY 3x1,5
	7

	Osvětlení
	L
	3. 36.9/52
	230
	0,15
	WL 36.9
	CYKY 3x1,5
	10

	Osvětlení
	L
	3. 36.10/54
	230
	0,15
	WL 36.10
	CYKY 3x1,5
	3

	Osvětlení
	L
	3. 36.11/55
	230
	0,15
	WL 36.11
	CYKY 3x1,5
	7

	Osvětlení
	L
	3. 42.1/56
	230
	0,15
	WL 42.1
	CYKY 3x1,5
	6

	Osvětlení
	L
	3. 42.2/57
	230
	0,15
	WL 42.2
	CYKY 3x1,5
	4

	Osvětlení
	L
	3. 36.12/58
	230
	0,15
	WL 36.12
	CYKY 3x1,5
	15

	Osvětlení
	L
	3. 36.13/59
	230
	0,1
	WL 36.13
	CYKY 3x1,5
	11

	Osvětlení
	L
	3. 43.1/60
	230
	0,15
	WL 43.1
	CYKY 3x1,5
	6

	Osvětlení
	L
	3. 36.14/62
	230
	0,1
	WL 36.14
	CYKY 3x1,5
	9

	Osvětlení
	L
	3. 36.15/63
	230
	0,1
	WL 36.15
	CYKY 3x1,5
	7

	Osvětlení
	L
	3. 36.5/68
	230
	0,15
	WL 36.5
	CYKY 3x1,5
	4

	Osvětlení
	L
	3. 36.6/67
	230
	0,15
	WL 36.6
	CYKY 3x1,5
	9

	Osvětlení
	L
	3. 36.16/64
	230
	0,1
	WL 36.16
	CYKY 3x1,5
	4

	Osvětlení
	L
	3. 36.7/65
	230
	0,15
	WL 36.7
	CYKY 3x1,5
	9

	Osvětlení
	L
	3. 36.8/66
	230
	0,15
	WL 36.8
	CYKY 3x1,5
	11

	Osvětlení
	L
	3. 43.2/61
	230
	0,15
	WL 43.2
	CYKY 3x1,5
	5

	Osvětlení
	L
	4. 50.1/69
	230
	0,15
	WL 50.1
	CYKY 3x1,5
	12

	Osvětlení
	L
	4. 50.2/70
	230
	0,15
	WL 50.2
	CYKY 3x1,5
	12

	Osvětlení
	L
	4. 50.3/71
	230
	0,15
	WL 50.3
	CYKY 3x1,5
	12

	Osvětlení
	L
	4. 50.4/73
	230
	0,15
	WL 50.4
	CYKY 3x1,5
	3

	Osvětlení
	L
	4. 50.5/72
	230
	0,15
	WL 50.5
	CYKY 3x1,5
	4

	Osvětlení
	L
	4. 50.6/75
	230
	0,15
	WL 50.6
	CYKY 3x1,5
	3

	Osvětlení
	L
	4. 50.7/74
	230
	0,15
	WL 50.7
	CYKY 3x1,5
	4

	Osvětlení
	L
	4. 54.1/76
	230
	0,15
	WL 54.1
	CYKY 3x1,5
	6

	Osvětlení
	L
	4. 54.2/77
	230
	0,15
	WL 54.2
	CYKY 3x1,5
	3

	Osvětlení
	L
	4. 51.1
	230
	0,15
	WL 51.1
	CYKY 3x1,5
	35


[bookmark: _Toc405549038]Hromosvody
Řešení a provedení hromosvodu není řešením tohoto projektu.
Systémová instalace FOXTROT
Centrální jednotka CP-1000 bude osazena submodulem MR-0114 pro sériovou komunikaci RS-485 s JA-121T (modul sloužící k propojení systém Foxtrot s EZS). 
Sběrnice CIB bude tvořena kabelem J-Y(St)Y1x2x0,8 uloženým v chráničce (16mm ohebná trubka). Tento kabel musí být minimálně 30 cm od silnoproudých rozvodů.
Sběrnice TCL2 bude tvořena datovým kabelem pro RS 485 8,6mm.
Ve výkresové dokumentaci silnoproudé rozvody xxx (503) jsou označeny senzory, ke kterým bude připojeno čidlo teploty SK8NTC12k-2SN-3 umístěné do podlahy a to minimálně 0,5 m od stěn.
Pokud je více tlačítkových snímačů pospolu, je nutné volit pořadí ovládání tak, aby nejblíže dveřím bylo ovládání osvětlení, dále pak ovládaní pohonů pro žaluzie.
IR ovladače budou umístěny do následujících místností: 1.03, 1.04, 1.05, 2.03, 2.05, 3.03. Dále pak přiřazení funkcí k jednotlivým kanálům s ohledem na požadavky investora.
Programování celého systému zajištuje specializovaný programátor na tuto problematiku. 
Ve výkresové dokumentaci rozváděč xxx – Foxtrot (504)) je přehled použitých prvků Foxtrot pro jednotlivá podlaží a jejich zapojení. Zapojení tohoto systému úzce spolupracuje s výkresovou dokumentací rozváděč xxx – Silnopr. (505), kde je naznačeno, který vývod je napojen na moduly systému Foxtrot. V těchto výkresových dokumentacích je detailní zapojení jednotlivých prvků a také jejich označení.
Napájecí zdroje systému Foxtrot budou jištěny jističem a přepěťovou ochranou T3 PI-k8. 
V rozváděči 2NP je nutné modul CF-1141 zakončit odporem 120 Ω (KB-0290). KB-0290 bude dodán jako součást centrální jednotky CP-1000.
Do rozváděče V 1PP vede ze SWITCH kabel STP RJ-45 5m. Tento kabel se zapojí do centrální jednotky CP-1000. 
Prvky systémové instalace Foxtrot jsou umístěny do rozváděčů jednotlivých pater tak, jak je popsáno v kapitole 6.1. Styčné části rozváděčů je nutné upravit tak, aby bylo možné propojení silových částí s prvky systému foxtrot.
Do modulu UC-1205 je namontována GSM anténa. Investor zajištuje dodání SIM karty.
Z hlediska oteplení stmívacího modulu C-DM-0402M-RLC musí být v rozváděči okolo něj minimálně půl modulu volného místa.
[bookmark: _Toc405549039]Slaboproudé rozvody
Trasy pro umístění slaboproudých rozvodů jsou minimálně 30 cm vzdálené od silnoproudých rozvodů. Všechny slaboproudé rozvody jsou umístěné do chráničky. Provedení slaboproudých rozvodů je dle dokumentace slaboproudé rozvody xxx (303).
EZS
Ústředna EZS JA-83K komunikuje se systémem foxtrot pomocí modulu JA-121T. Napojení na systému Foxtrot je ve výkresové dokumentaci rozváděč 1PP – Foxtrot (504). Napojení se provede kabelem J-Y(St)Y1x2x0,8. Pomocí této komunikace budou využity PIR čidla pro ovládání některých světelných okruhů.
Do ústředny EZS JA-83K bude instalován bezúdržbový akumulátor SA-214-18.
Projekt neřeší spojení systému se společností provádějící monitorování objektů (PCO). Řešení upozornění může být provedeno pomocí SMS zpráv systémem Foxtrot, konkrétně pomocí modulu UC-1205. Takové možnosti řeší majitel s příslušnou společností specializující se na zabezpečení objektů.
Venkovní siréna OS-350 bude umístěna ve venkovních prostorách, jak je naznačeno v Dokumentaci slaboproudých rozvodů 1NP (303) 2,5m nad zemí. EZS ústředna je umístěna v technické místnosti 0.10. Vnitřní sirény jsou umístěny co nejblíže ke stropu.
Venkovní PIR detektor bude použit pro spínání venkovních světelných okruhu 2. 26.5/47 a 2.26.6.
EZS bude navrženo tak, aby bylo možné střídat noční a denní režim při maximálním zabezpečení. 
Systém bude nastaven tak, aby po otevření garážových vrat dálkovým ovladačem deaktivoval zabezpečení garážových prostor 0.10.
EPS
Opticko- kouřové hlásiče DP951 budou umístěné ve všech pokojích vyjma šatních prostor a koupelen. V kuchyni bude umístěný tepelný hlásič DT952. Všechny hlásiče budou napojeny kabelem FTZ 2ER 1,5; Firetuf. Signalizační sirény AS368 určené do vnitřních prostor budou v každém patře umístěné v blízkosti stropu připojené kabelem SYKFY 2x2x0,5.  Tyto zařízení komunikují s ústřednou EPS 1X-F4-20 umístěné v technické místnosti 0.10.
El. videovrátný
Bude řešený jako video-vrátný se čtyřmi účastníky typu CDV 43Q + DRC 4UC. Bude napájený pomocí zdroje MDR 20-12. Napájení bude provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5 mm2 do venkovního tabla pod omítku. Z tohoto tabla bude následně veden kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 pro napájení elektrického zámku. Všechny videotelefony budou taženy zvlášť do venkovního tabla kabelem SYKFY 2X2X0,5. 
STA
Umístění antény pro příjem pozemního digitálního vysílání bude na střeše domu, její typ a umístění neřeší projektová dokumentace. Za správný výběr typu, zesílení signálu a montáž ručí dodavatel. Od anténního zesilovače bude vést koaxiální kabel v chráničce do anténního rozbočovače, ze kterého budou vest jednotlivě kabely VCEOY 75-5,6 do jednotlivých zásuvek STA. Rozmístění zásuvek dle projektové dokumentace slaboproudých rozvodů xxx (303).
Telefon a Internet
Připojení k internetu bude řešeno pomocí ADSL routeru. ADLS router bude napojen do SWITCH typu D-Link DES-1018P kabelem FTP CAP5. Připojení k telefonní síti bude řešeno dle slaboproudých rozvodů xxx (303) a bude řešeno pomocí IP telefonů. Pro připojení telefonů a internetu budou sloužit Ethernetové zásuvky vedené samostatně kabelem FTP CAP5 do SWITCH.
CCTV
Objekt bude vybaven systémem CCTV pro monitorování a záznam venkovního prostoru zahrady. Kamera EYE-02 3G komunikuje přes GSM se systémem foxtrot Foxtrot. Přenos obrazu pak bude přenášen pomocí komunikace Ethernet do tabletu Lenovo Yoga 2.
Tablet Lenovo Yoga 2 bude umístěný 40 cm nad kuchyňskou linkou na zdi pomocí jakéhokoliv vhodného háčku. Tablet bude napájen vlastním zdrojem umístěným ve zdi a napojeným na volný vývod 3. 47.1. Promítání obrazu z kamery bude přenášeno po kabelu FTP CAP5 vedeným do technické místnosti 0.10 do SWITCH.
[bookmark: _Toc405549040]Obsluha a bezpečnost práce
Veškeré realizační práce na el. zařízení musí provést pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky 50/1978Sb. 
Před uvedením do provozu se musí vyhotovit na veškerém el. zařízení výchozí revize pracovníkem s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky 50/1978Sb §9. 
Práce a údržbu na el. zařízení smějí vykonávat pouze pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky 50/1978Sb, obsluhu pracovníci seznámeni dle vyhlášky 50/1978Sb. 
Je nutná dodržet zákonná opatření dle zákonu č. 91/95 a vyhlášky č. 21/96 – formulka o údržbě oprávněnou osobou a požární ochrana, která vyplývá z nařízení požárního technika. Je nutné dodržovat bezpečnost práce dle vyhlášky 324/90 o BOZP.
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Všechny elektrické rozvody a zařízení v tomto objektu budou dodržovány dle normou stanovených předpisů uvedených v kapitole 1.1. 
Povinností investora, resp. vlastníka domu je nutné dodržet před uvedením do provozu aktuálnost projektu, pokud tak není, je nutné zaznamenat tyto změny. Dále pak zaškolení uživatelů obsluhujících tato zařízení. 
Povinností poskytovatele a dodavatele montážních prací je ohlásit a konzultovat každou změnu s projektantem.
Spolu s technickou zprávou budou dodány veškeré manuály pro obsluhu jednotlivých zařízení souvisejících s tímto projektem.
Normové podmínky technického řešení
Stavební materiál bude na staveniště dovážen v takovém rozsahu, aby bylo množství skladových ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru a zároveň nedocházelo k narušení plynulého průběhu výstavby. ČSN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Interiér elektrických obvodů
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní aspekty, základní charakteristiky, definice
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-43 Elektrické instalace v budovách - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti přepětí
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace v budovách - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrická zařízení kapitola 52 Výběr soustav a stavba vedení
ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace v budovách - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických obvodech
ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování
ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní obvody komunikačních systémů
ČSN 34 7402 Návod k použití kabelů nízkého napětí a vodičů
ČSN 38 0810 Použití ochran proti přepětí v elektrizační soustavě
ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
ČSN EN řady 50 174 Informační technologie - Instalace kabelových okruhů
ČSN 33 2140 , 33 2000-7-710 Elektrické rozvody v míst. pro lékařské účely
ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní sdělovací vedení
ČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace
ČSN 33 2000-5-51 Výběr a stavba elektrických zařízení
ČSN 33 4010 Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu
ČSN 34 2000 Základní předpisy pro elektrická sdělovací zařízení
ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení
ČSN 33 2000-5-52 Předpisy pro kladení silových elektrických vedení
ČSN 33 4000 Sdělovací a přenosná zařízení. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu
ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení
ČSN EN 50131 + Z1 Poplachové systémy. Všeobecné požadavky

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky v platném znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů v aktuálním znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 48/1982 Sb. Vyhláška o bezpečnosti České práce úřadu, který formuluje základní požadavky na bezpečnost práce a bezpečnost technických systémů v současném znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb v platném znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb v současném znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, že uvedené podrobné požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístroje a nástroje v současném znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 268/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany budov
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