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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni MnozZstvi
svitidla
S(L)135-M212038_45°4K S(L)135.1x20W (E27/PAR38) DEOS Zlin A 3
FINESTRA RING 424 OP E 4x24W,2G11,EVG,stropni,nasténné, TREVOS B 1
prisazené,opal. akrylatovy kryt
V218sLCI116A3 V218.1x16W (LEDplate), opal acryl  DEQS Zlin C 2
916228a08x65 LAMBDA-W 2x28, kryt 08, hor. INGE Opava D 1
prizma
961122202230 PLT-C 1x22, pisk. sklo INGE Opava E 1
253301000 ICARUSFLOOD1143W NBB Bohemia F 4
91642490899z LAMBDA FSL 4x24, silver INGE Opava G 1
ELSA 3 LED-1L14A07BT14_027 ELSA 3, 1 x LED modul L14A07, OSMONT H 3
21W, d-360mm, sklo triplex opal
mat
E-14K2/251 DRACO 1, OSMONT I 1
zarivkové, 1x13W,d-22cm,sklo triplex
opal mat
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S(L)135-M212038_45°4K - S(L)135.1x20W (E27/PAR38) , DEOS Zlin

Technické Rozméry
Pfikon 20w Kryti IP | 20 Délka | 130 mm Sitka | 0 mm
Blok L33 Prepotitaci |1 Vyska ‘ 160 mm Délka svitici ‘ 130 mm
EIProCADu koeficient Casti
Maximalni 2178 cd/kim  Elektronicky | Ne Sitka svitici ‘ 0 mm Vyska svitici ‘ 0 mm
svitivost predradnik Casti Casti
Ucinnost 100 % Vypoditand | 80,4 % Zavésna ‘ 100 mm Zavésna ‘ 100 mm
ucinnost vyska vyska
CIE Flux Code | 94 | 98 | 99 | Symetrie Rotacné
100 | 80 svitidla symetrické
Svételné zdroje
Obecné
Typ | PAR38 — 45° E27
Nazev | PAR38/45
Vyrobce | DEOS Zlin
Pocet [1
Technické
Cinitel podani barev | 85
Teplota chromati¢nosti | 4000 K
Svételny tok | 1200 Im
— Rovina CO
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FINESTRA RING 424 OP E - 4x24W,2G11,EVG,stropni,nasténné,prisazené,opal. akrylatovy kryt , TREVOS

Technické Rozméry
Pfikon | 24 w Kryti IP | 20 Délka | 500 mm Sitka | 0 mm
Blok L51 Prepotitaci |1 Vyska ‘ 75 mm Délka svitici ‘ 500 mm
EIProCADu koeficient Casti
Maximalni 163 cd/kim  Elektronicky | Ne Sitka svitici ‘ 0 mm Vyska svitici ‘ 0 mm
svitivost predradnik Casti Casti
Ucinnost 45 % Vypoditand | 45,8 % Zavésna ‘ 75 mm Zavésna ‘ 75 mm
ucinnost vyska vyska
CIE Flux Code | 47 | 79| 95| Symetrie Symetrické
100 | 46 svitidla podle rovin CO
a Co0
Svételné zdroje
Obecné
Typ | DL 24/830 2G11
Nazev OSRAM DULUX L LUMILUX
Warm White
Vyrobce | OSRAM
Pocet | 4
Technické
Cinitel podani barev | 85
Teplota chromatiénosti | 3000 K
Svételny tok | 1800 Im
= Rovina CO = Rovina C90
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V218sLCI116A3 - V218.1x16W (LEDplate), opal acryl , DEOS Zlin

Technické
Piikon

Blok
EIProCADu

Maximalni
svitivost

Ucinnost

CIE Flux Code

19w
L33

347 cd/kim
83 %

5218297
100 | 84

Svételné zdroje

Obecné

Typ

Nazev
Vyrobce
Pocet
Technické

Cinitel podani

barev

Teplota chromati¢nosti

Svételny tok

Kryti IP
Prepocitaci
koeficient
Elektronicky
predradnik
Vypocitana
Gcinnost
Symetrie
svitidla

| 20
1

Ne
83,5 %

Rotacné
symetrické

| Plate 16W/840
| AS-3528_16/840

| DEOS Zlin
|1

| 82
| 4000 K
| 1960 Im

Rozméry

Délka | 195 mm Sitka | 0 mm

Vyska ‘ 85 mm Délka svitici ‘ 195 mm
Casti

Sitka svitici ‘ 0 mm Vyska svitici ‘ 0 mm

Casti Casti

Zavésna ‘ 0 mm Zavésna ‘ 0 mm

vyska vyska

= Rovina CO
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916228a08x65 - LAMBDA-W 2x28, kryt 08, hor. prizma , INGE Opava

Technické Rozméry
Pfikon |28 W Kryti IP | 20 Délka | 1228 mm Sitka | 153 mm
Blok L2 Prepotitaci |1 Vyska ‘ 54 mm Délka svitici ‘ 1178 mm
EIProCADu koeficient Casti
Maximalni 134 cd/kim  Elektronicky | Ne Sitka svitici ‘ 103 mm Vyska svitici ‘ 0 mm
svitivost predradnik Casti Casti
Ucinnost 64 % Vypoditand | 64,7 % Zavésna ‘ 0 mm
ucinnost vyska
CIE Flux Code | 48 | 80 | 96 | Symetrie Symetrické
43| 65 svitidla podle rovin CO
a Co0

Svételné zdroje

Obecné

Typ | FH 28 W/840 G5

Nazev LUMILUX T5 HE Cool White 16
mm

Vyrobce | OSRAM

Pocet |2

Technické

Cinitel podani barev | 80

Teplota chromatiénosti | 4300 K

Svételny tok | 2900 Im

it

S\

S
T

[

f
/

<

%

S

=— Rovina CO

f—

= Rovina C90
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961122a02230 - PLT-C 1x22, pisk. sklo , INGE Opava

Technické
Prikon

Blok
EIProCADu
Maximalni
svitivost
Ucinnost

CIE Flux Code

22w
151

206 cd/kim
64 %

477591 |
84 | 65

Svételné zdroje

Obecné
Typ

Nazev

Vyrobce
Pocet

Technické

Cinitel podani barev
Teplota chromati¢nosti

Svételny tok

Kryti IP
Prepocitaci
koeficient
Elektronicky
predradnik
Vypocitana
Gcinnost
Symetrie
svitidla

| 20
1

Ne
65,0 %

Rotacné
symetrické

‘ MASTER TL5 C 2GX13

22W/830

linedrni zafivka kruhova,
zarovkové svétlo

| Philips Lighting Praha

|1

| 85
| 3000 K
| 1800 Im

Sitka svitici

Rozméry

| 400 mm
150 mm

150 mm

‘Omm

s

Sitka | 0 mm
Délka svitici ‘ 400 mm
Casti

Vyska svitici ‘ 150 mm
Casti

Zavésna ‘ 150 mm
vyska

=— Rovina CO

'6(
N
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253301000 - ICARUSFLOOD1143W , NBB Bohemia

Technické

Prikon 3w
Prepocitaci 1

koeficient

Elektronicky | Ne
predradnik

Vypocitana 100,0 %
ucinnost

Symetrie Asymetrické
svitidla

Svételné zdroje

Obecné

Typ
Nazev
Vyrobce
Pocet

Technické

Cinitel podani barev
Teplota chromati¢nosti
Svételny tok

Blok
EIProCADu
Maximalni
svitivost
Ucinnost

CIE Flux Code

L31
445 cd/kim
100 %

55|86 | 98 |
99 | 100

| ICARUS FLOOD114 3W

| LED6
| NBB Bohemia
|1

[0
oK
| 168 Im

Rozméry

Délka | 60 mm Sitka | 60 mm

Vyska ‘ 30 mm Délka svitici ‘ 60 mm
Casti

Sitka svitici ‘ 60 mm Vyska svitici ‘ 0 mm

Casti Casti

Zavésna ‘ 0 mm

vyska

= Rovina C90 = Rovina C180

= Rovina C270
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91642490899z - LAMBDA FSL 4x24, silver , INGE Opava

Technické
Prikon

Blok
EIProCADu
Maximalni
svitivost
Ucinnost

CIE Flux Code

[ 24w
14

134 cd/kim
70 %

5418897 |
43| 71

Svételné zdroje

Obecné
Typ
Nazev

Vyrobce
Pocet

Technické

Cinitel podani barev
Teplota chromati¢nosti

Svételny tok

Kryti IP
Prepocitaci
koeficient
Elektronicky
predradnik
Vypocitana
Gcinnost
Symetrie
svitidla

| 20
1

Ne
70,6 %
Symetrické

podle rovin CO
a C90

| FQ 24 W/840 G5

LUMILUX T5 HO Cool White 16

mm
| OSRAM
| 4

| 80
| 4300 K
| 2000 Im

Rozméry

Délka | 628 mm
Vyska ‘ 40 mm
Sitka svitici ‘ 270 mm
Casti

Zavésna ‘ 40 mm
vyska

Sitka | 360 mm
Délka svitici ‘ 270 mm
Casti

Vyska svitici ‘ 1 mm
Casti

Zavésna ‘ 40 mm
vyska

=— Rovina CO

= Rovina C90
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ELSA_3 LED-1L14A07BT14_027 - ELSA 3, 1 x LED modul L14A07, 21W, d-360mm, sklo triplex opal mat , OSMONT

Technické Rozméry
Pfikon | 0,4375 W Kryti IP | 44 Délka | 360 mm Sitka | 0 mm
Blok L52 Prepotitaci |1 Vyska ‘ 90 mm Délka svitici ‘ 360 mm
EIProCADu koeficient Casti
Maximalni 176 cd/kim  Elektronicky | Ne Sitka svitici ‘ 0 mm Vyska svitici ‘ 70 mm
svitivost predradnik Casti Casti
Ucinnost 73 % Vypoditand | 73,2 % Zavésna ‘ 90 mm Zavésna ‘ 90 mm
ucinnost vyska vyska
CIE Flux Code [ 41 | 71 | 90 | Symetrie Asymetrické
82|73 svitidla
Svételné zdroje
Obecné
Typ | LED
Nazev | LED
Vyrobce | OSMONT
Pocet | 48
Technické
Cinitel podani barev | 80
Teplota chromati¢nosti oK
Svételny tok | 41,04 Im
= Rovina CO = Rovina C90

— Rovina C180

— Rovina C270
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E-14K2/251 - DRACO 1, zarivkové,1x13W,d-22cm,sklo triplex opal mat , OSMONT

Technické Rozméry
Pfikon 13w Kryti IP | 41 Délka | 220 mm Sitka | 0 mm
Blok L51 Prepocitaci 1 Vyska ‘ 190 mm Délka svitici ‘ 220 mm
EIProCADu koeficient Casti
Maximalni 71 cd/kIm Elektronicky | Ne Sitka svitici ‘ 0 mm Vydka svitici ‘ 175 mm
svitivost predradnik Casti Casti
Ucinnost 63 % Vypocitana 61,8 % Zavésna 190 mm Zavésna 190 mm

ucinnost vyska vyska
CIE Flux Code | 26 | 52 | 77 | Symetrie Asymetrické

67 | 62 svitidla
Svételné zdroje

Obecné
Typ ‘ MASTER PL-C/2P G24d-1

13W/840
Nazev kompak.zafivka, patice 2pin,

chladna bila
Vyrobce | Philips Lighting Praha
Pocet |1
Technické
Cinitel podani barev | 82
Teplota chromati¢nosti | 4000 K
Svételny tok | 900 Im

= Rovina C90 = Rovina C180
= Rovina C270
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Satna

Obecné Geometrie
Druh 5.2.2004 - Spolec¢né Vyska | 2200 mm
prostory uvnitf budov — Plocha | 7,4 mn2
Mistnosti pro odpocinek, L
hygienu a prvni pomoc Technicke
Transformace 65841 -4781,0,0 mm  Pfikon | 0,10 kw
0 2 Pomérny prikon | 12,96 W - m~-2
00 00 00 ° Odraznost
Vypocet Podlaha |03
Polet odrazli [3 Strop | 0,7
Délici pomér svitidla | 10 Stény |05
Rozmér elementarni plochy | 100 mm
Udrzba
Udrzbu pocitat | Ano
Cistota prostiedi | Cisté
Interval obnovy povrch@ |36 m
Vyména svételnych zdrojd | Individuaini
Interval &isténi svitidel [12m
Funkéni spolehlivost | 100 %
3550 mm
™
£
£
o
F—
=
175 mm £
[ | £
[9)]
)
o
o™
E
E
(o)}
©
(o)}
3725 mm
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Soustava svitidel 1 - FINESTRA RING 424 OP E, 4x24W,2G11,EVG,stropni,nasténné,ptisazené,opal. akrylatovy kryt

Pocty
Pocet v délce
Pocet v Sifce

|1

|1

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel

Normalova osvétlenost

Navrh

Pocet

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
Udrzovaci Cinitel
Plocha

Pocatek

| 90,0 0,0 90,0 °

180, 0,0 0,0
0

| 0,748

| 18

| 200,0 Ix

| 58,6 Ix

| 326,1 Ix

| 147,3 Ix

| 0,40

| 0,67

| Podlaha

| -0,3 1070,0 750,0 mm

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy

0,0 00 90,0 °

Navrh

Pocet pouzitych svitidel
Plocha

Pocatek

Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

Pocty

Pocet v délce
Pocet v Sifce
Roztece

Roztec v délce
Roztec v Sifce

Odsazeni

Zleva
Zepredu
Vyska

| 2000

2000,
2242 ™S466,7
)
- \
300,0

3281 4937

1450 1648
[

1

| 1050,0 mm
| 2200,0 mm

| 310,0 mm
| 1750,0 mm
| 75 mm

[3
|6

| 600,0 mm
| 600,0 mm

| 419,9 mm
| 362,6 mm
| 750 mm

250,0 0,0 0,0 mm
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Koupelna

Obecné Geometrie
Druh 5.2.2004 - Spolec¢né Vyska | 2200 mm
prostory uvnitf budov — Plocha [ 9,0 mn2
Mistnosti pro odpocinek, L
hygienu a prvni pomoc Technicke
Transformace 62266 -5750,0,0 mm  Pfikon | 0,09 kw
0 0 Pomérny pfikon [ 9,73 W - m~-2
00 00 00 ° Odraznost
Vypocet Podlaha |03
Polet odrazli [3 Strop | 0,7
Délici pomér svitidla | 10 Stény |05
Rozmér elementarni plochy | 100 mm
Udrzba
Udrzbu pocitat | Ano
Cistota prostiedi | Cisté
Interval obnovy povrch@ |36 m
Vyména svételnych zdrojd | Individuaini
Interval &isténi svitidel [12m
Funkéni spolehlivost | 100 %
3300 mm
£
£
[}
o™
[
E .
AN an\

- ) "/

Q — _ 175 mm
£
£
)]
©
(o)}

3473 mm L
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Soustava svitidel 2 - 916228a08x65, LAMBDA-W 2x28, kryt 08, hor. prizma

Pocty
Polet v délce |1
Polet v $ifce |1

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy -90, 0,0
0 0
Natoceni svitidel |
Udrzba
PFimy udrZovaci Cinitel | 0,792

-90, °

Navrh

Pocet pouzitych svitidel
Plocha
Pocatek

Roztece
RozteC v délce
RozteC v Sifce
Odsazeni
Zleva

Zepredu
Vyska

Soustava svitidel 1 - V218sLCI116A3, V218.1x16W (LEDplate), opal acry!

[1
|

3250,0 2688,8

2200,0 mm

| 2150,0 mm
| 1100,0 mm

| 860,0 mm
| 550,0 mm
| -50 mm

Nazev Posunuti Otoceni
Svitidlo 1 850,0 1350,0 2200,0 mm 0,0 30,0 0,0°
Svitidlo 2 2150,0 1350,0 2200,0 mm 0,0 0,0 0,0°
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Normalova osvétlenost

Navrh Pocty
Polet | 20 Polet v délce |5
Pozadovana hodnota | 200,0 Ix Pocet v §ifce | 4
minimalllnl,hhocijnot: I ‘93,831Ix| Roztece
aximain! hodnota i~ X Rozted v délce | 600,0 mm
UdrZovana osvétlenost | 224,6 Ix N
; Roztet v &itce | 600,0 mm
Rovnomérnost | 0,42
UdrZovaci initel | 0,62 Odsazeni
Plocha | Podlaha Zleva | 537,5 mm
Pocatek | 0,0 0,0 750,0 mm Zepredu | 444,4 mm
Vlastnosti pravidelné skupiny Vyska | 750 mm
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0
104,7 1641 / T2 31338 2426
. ,
J/ _'.' .\\\
300,0
‘ - g , 300,0
1874 20Ha5 13289 418,1 302,3
& | N
(7\”) n CJ
: . : ,
132,9 2159 5 357.5 238 4
3000
\ _200,0
48050 143,4 1880 2043 138.4
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Chodba

Obecné Geometrie
Druh 5.1.2001 - Komunikacni Vyska | 2200 mm
zOny uvniti budov Plocha | 8,1 m~2
Transformace 602636 62940’ 0,0 mm Technické
6,0 0,0 0,0 (<] Prikon | 0,03 kw
oL Pomérny prikon | 4,19 W - m~-2
Vypocet
S o Odraznost
Polet odrazli [3
Dé&lici pomér svitidla | 10 Podlaha 103
Rozmér elementérni plochy | 100 mm Strop 10,7
. Sté&ny | 0,5
Udrzba
Udrzbu poditat | Ano
Cistota prostiedi | Cisté
Interval obnovy povrch@ |36 m
Vymeéna svételnych zdrojt | IndividuIni
Interval Cigténi svitidel [12m
Funkéni spolehlivost | 100 %
4000 mm
= = =
E .
- >
8 )
o /
1070 mm J' 2930 mm
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Soustava svitidel 3 - 253301000, ICARUSFLOOD1143W

Pocty Navrh
Pocet v délce | 4 Pocet pouzitych svitidel
Pocet v §ifce |1 Plocha
Vlastnosti pravidelné skupiny Pocatek
Natoceni soustavy | 90,0 0,0 0,0 ° .
NatoZeni svitidel 180, 0,0 0,0 ° Roztece
0 Roztec v délce

Udrsba RoztecC v sifce
PHmY udr¥ovadi dinitel 10,616 Odsazeni

Zleva

Zepredu

Vyska

Soustava svitidel 2 - 961122202230, PLT-C 1x22, pisk. sklo

Navrh Pocty
Pozadovana osvétlenost | 100 Ix Pocet v délce
Pozadovany pocet svitidel |2 Pocet v $ifce
Pocet pouZitych svitidel |1 Roztete
Osvétlenost tokovou metodou | 49,6 Ix

Roztec v délce

Plocha | Podlaha Rogtet v &ce
Pocatek -1070,0 0,0 2050,0
mm Odsazeni

Vlastnosti pravidelné skupiny Zle"f"
NatoZeni soustavy 00 00 00 o  Zepred

v Vyska
Natoceni svitidel |
Udrzba
PFimy udrZovaci ¢initel | 0,792

| 4
|

-1070,0 1980,0 0,0

mm

| 600,0 mm
| 1925,0 mm

| 525,0 mm
| 300,0 mm
| 50 mm

[1
[1

| 4000,0 mm
| 2000,0 mm

| 3100,0 mm
| 1015,0 mm
| 2050 mm
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Normalova osvétlenost

Navrh Pocty
Polet | 18 Polet v délce |6
Pozadovana hodnota | 100,0 Ix Pocet v §ifce [3
Miniméllnl’ hhocilnota I 16,969IxI Roztede
Maximalni hodnota 179,9 Ix Y ax
v .y Rozted v délce | 600,0 mm
UdrZovana osvétlenost | 76,2 Ix o o
; Roztet v &itce | 600,0 mm
Rovnomeé&rnost | 0,22
UdrZovaci initel | 0,70 Odsazeni
Plocha | Podlaha Zleva | 500,0 mm
Pocatek | -1070,0 0,0 750,0 mm Zepredu | 415,0 mm
Vlastnosti pravidelné skupiny Vyska | 750 mm
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 °
] cJ (] -
16/6 | 24|14 | 42 1!! /soj7 / 128,2 117.8
/ / / /
|lIlr III| |'I J,"H /,.f'
ff'l / / f,a" ;_;
/ | [ ! fz
/ / ,.'III |'II ..-’f / /'__‘\\\\
1699.0 27340 50 75%.0 1088 17§ 9 161,8
. g
| \
k¥ :'\
\ N\ \
| \\\. \‘
! i B . L\ g : R } :
192 2712 4419 83|0 1288 118,0
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Pokoj

Obecné Geometrie
Druh 5.2.2002 - Spolec¢né Vyska | 2200 mm
prostory uvnitf budov — Plocha | 39,8 m~2
Mistnosti pro odpocinek, L
hygienu a prvni pomoc Technicke
Transformace 66016 -3611,0,0 mm  PFikon 1 0,23 kw
0 2 Pomérny pfikon | 5,83 W - m~-2
00 00 00 ° Odraznost
Vypoéet Podlaha 10,3
Polet odrazli [3 Strop | 0,7
Délici pomér svitidla | 10 Stény 10,5
Rozmér elementarni plochy | 200 mm
Udrzba
Udrzbu pocitat | Ano
Cistota prostiedi | Cisté
Interval obnovy povrch@ |36 m
Vyména svételnych zdrojd | Individuaini
Interval &isténi svitidel [12m
Funkéni spolehlivost | 100 %
7200 mm
: O] %
(]
o
=T

z

ER =

1 £ 450mm S

= D ™~
3300 mm P
£
£

s |
o
«©
[ap]
‘ 3450 mm
¥

Soustava svitidel 4 - AURA_1 LED-1L11A07K2_040, AURA 1, 1 x LED modul L11A07, 9W, d-220mm, sklo triplex opal mat
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Soustava svitidel 5 - E-14K2/251 , DRACO 1, zarivkové, 1x13W,d-22cm,sklo triplex opal mat

Pocty Navrh
Polet v délce |1 Pocet pouzitych svitidel [1
Pocet v §ifce |1 Plocha |
Vlastnosti pravidelné skupiny Pocatek -625,0 3600,0 0,0
mm
NatoCeni soustavy 90,0 0,0 -90, ° .
0 Roztece
Natoceni svitidel ‘ 180, 0,0 0,0 ° Rozte¢ v délce | 725,0 mm
0 Rozted v §ifce | 2200,0 mm
Udrzba Odsazeni
PFimy udrzovaci ¢initel | 0,748 Zleva | 374,4 mm
Zepredu | 2000,0 mm
Vyska | 175 mm
Soustava svitidel 3 - ELSA_3 LED-1L14A07BT14_027 , ELSA 3, 1 x LED modul L14A07, 21W, d-360mm, sklo triplex opal
mat
Pocty Navrh
Polet v délce [3 Pocet pouzitych svitidel |3
Pocet v §ifce |1 Plocha |
Vlastnosti pravidelné skupiny Pocatek | 75,0 0,0 0,0 mm
Natoceni soustavy | 90,0 0,0 90,0 ° Roztece
Nato&eni svitidel 180, 0,0 0,0 ° Roztet v délce | 1200,0 mm
0 Rozted v Sifce | 2200,0 mm
Udrzba Odsazeni
PFimy udrzovaci ¢initel | 0,616 Zleva | 600,0 mm
Zepredu | 1825,0 mm
Vyska | 75 mm

Soustava svitidel 1 - S(L)135-M212038_45°4K , S(L)135.1x20W (E27/PAR38)

Nazev Posunuti Otoceni

Svitidlo 4 525,0 5150,0 2100,0 mm 22,8 -28,0 11,2°
Svitidlo 5 650,0 5100,0 2100,0 mm 47,6 29,5 -28,3°
Svitidlo 7 850,0 5050,0 2100,0 mm -61,7 29,5 42,4°

Soustava svitidel 2 - 91642490899z , LAMBDA FSL 4x24, silver

Nazev Posunuti Otoceni

Svitidlo 1 -2575,0 5175,0 2160,0 mm 0,0 0,0 0,0°

21/ 22



Normalova osvétlenost

Navrh

Pocet

Pozadovana hodnota
Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana osvétlenost
Rovnomérnost
UdrZovaci Cinitel
Plocha

Pocatek

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy

Pocty
ocet v délce
| 36 Pocet v dél
| 100,0 Ix Pocet v §ifce
I gg'gz?:)(l Roztece
9 IX — -
| 137,9 Ix Rozte€ v délce
|0 24 Roztec v Sifce
10,63 Odsazeni
| Podlaha Zleva
| -3750,0 0,0 750,0 mm ZepFedu
Vyska

/o0 00 00 °

| 7
| 7

| 1000,0 mm
| 1000,0 mm

| 600,0 mm
| 530,6 mm
| 750 mm

= .
2178 1106 54,0

e =

2545

%
e

836 8080 777 Et

7 0o .
101 1015 145
\
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