RIZIKA PRO BOURACI PRACE

pad materialu neb&asti konstrukce na pracovnika

fed bouranim ficek owfit, zda nemaji nosnou funkci
prostor, ohroZeny bouracimi pracemi musi byt oldembplocenim,
ohrazenim, fipadre strezen
pii bourani postupovat shora dg@o menSiclkiastech

zasazeni pracovnika nel¥ett osoby paddem materialu z vysky

ohrazeni progtotumistem prace ve vysce
zamezeni vstupudtich osob na pracovést
pouzivani ochrannéitby

prasnost

pouzivani OOPP — hlawmespiratoru
skragni vybouraného materiélu vodou
shazovani vybouraného materialu uzssym shozem do kontejneru

propadnuti pracovnikaisthou

zamezit vstupu pracovniku na neunogasti konstrukce
Vv pripact potreby vyuZzivat pomocné pracovni podlahyeseni
pouzivat progedky osobniho zaji&hi

RIZIKA P Rl POHYBU NA STAVENISTI

propichnuti chodidla ostrymiednmety

prabéZny uklid na stavenisti a jednotlivych pracovistich
pouzivani OOPP- zejména vhodna pracovni obuv

uklouznuti, zakopnuti

vhodre zvolené stavenistni komunikace a jejich pravidé€idéba
pouzivani OOPP, zejména pracovni obuv
odstrarni vSech pekazek z komunikace

pad, poraéni o uskladany material

veSkery material musi byt skladovan &y nedoSlo k por&ni
kolemjdoucich osob

ohrozeniitetich osob

oploceni stavenist
oznaeni vstupu na stavenidbezpe&nostnimi tabulemi

ohroZeni vozidly a stroji ejeti, gitlaceni)

Nezdrzovat se za couvajicimi vozidly (na cains® upozatuje
zvukovou signalizaci)

snizend rychlost pohybu vozidel v nejblizSim olstdivenis
vybaveni vSech pracovniku OOPP - zejména refleasiou

Vv pripact potreby zajistit potené osoby k navédi fidice g couvani




RIZIKA P Rl PROVAD ENi ZEMNICH PRACI

pad do vykopu

pro bezpény sestup do vykopu pouzivat ¥y, které budou alespo
0 1,1 m v¢nivat nad horni okraj vykopu

nepouzivat systém ro&ppazeni misto Zékku

zajistit staveni&t proti vstupu nepovolanych osob

hranu stavebni jaAmy ohr&itive vzdalenosti min. 1,5 m od hrany
vykopu

poraréni pracovnika pracujiciho ve vykopu padajicifadmetem

pouzivani OOPP <guevSim helmy
zakaz skladovani materialu i zeminygné blizkosti vykopu
odstranit balvany ve &ach vykopu

ohrozeni pracovniku nestabilnim svahem

i skahovani vykopu dodrzovat sklony dopiné normou s ohledel
na druh zeminy
ve vykopu pracovat jen z&ipnivych klimatickych podminek
svislé steny vykopu kopanycheng zajistit od hl. 1,3 m pazenim
provadt pravidelné kontroly vykopu
zajistittadné odvodéni stavenist
do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu okraje vykopaatZovat

m

Prevraceni stroje do vykopu

s ohledem na smykovy klin negabvat hranu vykopu
nepodkopavat svaltiprovadni vykopi rypadlem s hloubkovou
lopatou

Primacknuti nebo zasazeni osoby rypadlem

Vylbpohyb osob v nebez{ieem dosahu stroje
Pouzivani vystrazného zvukového znameni pro upéabosob, aby

se vzdalili od stroje




RIZIKA P Rl PRACI VE VYSKACH

pad pracovnika z nezajisieho okraje stavby

zaj&ti vSech okrdj, jejichZ rozdil vySek je&tSinez 1,5 m
vybaveni pracovniku OOPP
zamezeni Pstupu pracovniku do mist, jejichZ volné okrajesogj
zajiseny proti padu
je-li nezbytné provast prace v mistech, jejichz volna hrana nelze
zabezpeéit zabradlim¢i podobrg, musi byt pracovnici vybaveni
bezp&nostnimi Gvazky

zrareéni pracovnika padajicimednmétem

neukladat material na okraj konstrukckeseni

negettzovat podlahy leSei jiné konstrukce materiadlem
vymezeni ochranného pasma pod mistem prace ve vysce
ochranné pasmo musi mitldi od okraje pracoviStalespda 2 m Fi
praci ve vysce

od 10 do 20 m

pad v disledku Spatného pouziti bezpestniho Uvazu

spravné ungisit kotviciho bodu, respektujici délku tvazku
misto upevani musi odolat sile alespd5 kN, aby udrzelo padajicih
pracovnika
pravidelna kontrola Gvazku a jejich spravné pouiiiva
v predpokladané draze padu nesmi byt Zadakgzky
délka zachycovaného lana musi mit takova, @bpifpadném padu
nedoslo ke zrami pracovniku

pad pracovnika z leSeni

montaz a demontaz leSeni smi praitgmbuze pracovnici stislusnou
kvalifikaci

od vySky 1,5 m nad zemi musi byt leSeni z&jidtzadbradlim

béhem montaze a demontaze leSeni musi byt pracaajiseni
bezp&nostnimi Gvazy

prostor mezi vninim okrajem podlahy a objektem nesmi byt SirSi
nez 25 cm

pad leSeni

leSeni musi byt prostordwstabilni - Uhlopicné ztuzeni + kotveni
zakotveni leSeni do fasady budovy - kazdy slouekySce 6 az 8 m;
pii pouZziti sit na leSeni je vySka polani




RIZIKA P Rl POUZIVANI ZEB RiK U

ohroZeni pracovniku padem ze #ikb

z Zelsiku provadt pouze fyzicky nenarme, kratkodobé préace

S rknim n&adim

pii pohybu na Zeitku musi byt pracovnik vzdielem k Zebiku
vynaset po Zdiliku bremena o max. hmotnosti 15 kg

nadn&rné se nevyklagt mimo osu zZetiku

zakaz sotasného pohybu nebo pracovirinosti vice nez jedné osob
na jednom Zeiiku

piesah konce Zéiku nad vystupni ploSinu min. 1,1 m

min. sklon Zekiku 2,5 : 1; za fi¢clemi volny prostor min. 0,18 m

u paty Zebiku ze strany fistupu volny prostor min. 0,6 m

Zelkiiky stawt pouze na rovny, unosny podklad

pii praci na Zetiku negekraiovat min. vzdalenost chodidel od jeho
horniho okraje 0,8 m (0,5 m u dvojitého F&h)

pii praci na Zetiku ve vysce vetSi nez 5 m musi byt pracovnik &ajis

OOPP
nepouZzivat poskozené Zdty

P&d pracovnika nasledkem podjeti dvojitéhaikeb

nepouZivat tento Z&k jako ogrny

y



