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Staveniště

LEGENDA BAREV

Trasa z Zakládání staveb a.s., vzdálenost: 10,5 km, čas jízdy: 15 minut

SITUACE ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ: DOPRAVA PILOTOVACÍ SOUPRAVY

Trasa z betonárky CEMEX, vzdálenost: 3,1 km, čas jízdy: 5 minut 

POUŽITÉ STROJE

TAHAČ MAN TGX 41.560  NÁVĚSOVÝ PODVALNÍK GOLDHOFER STZ-L 5 AF2

Staveniště

Zakládání staveb, a.s.

POPIS TRASY

200 metrů po ulici Dobronická, na kruhové objezdu třetí výjezd vpravo, 4,5 kilometru po ulici

Vídeňská, použít nájezd vpravo na Jižní spojku (Pražský městský okruh) směr Teplice. 

Jízda 5,5 kilometru po Jižní spojce, použít výjezd směr Strašnice. Na křižovatce vlevo

a pokračovat po ulici Švehlova a Průběžná. Po 400 metrech odbočit vlevo Na ulici  

Na Padesátém  a ulici Úvalská. Staveniště se nachází v místě křížení ulic Novostrašnická 

a Úvalská.


