d - pramér vrtu
L, - délka kofene

T, - plastové treni

A - plocha tahla
f; -char.pev tahla

v tahu

UNOSNOST KOTVY

Posouzeni injektované horninové kotvy kotva Cislo 2, sténa 1
sila v kotvé: F = 493 kN

Unosnost proti vytaZeni

Rak = T d* LT charakteristicka unosnost proti vytazeni

Ra,d = Ra,k/1 1 navrhova unosnost proti vytazeni

Tab. 5 Piiklady pramér vrtu d [mm] pro kotvy podle typu kotev a zakladové pudy

Zeminy Zeminy Horniny skalni
Druh kotvy = 5 e
- soudrzné nesoudrzné a poloskalni
Trvanlivost kotvy docasné trvalé docasné trvalé docasné trvalé
Tycove (CPS, Dywidag) 133 156 33 156 118 33
Pramencové do 4 x Lp 156 175 133 156 33 156
Pramencove do 8 x Lp 175 194 156 I%S 156 LS

Masopust, Navrhovani pazicich kci, str.36
d= 0175 m
Ly = 5 m R.x= 549,8 kN
T;= 200 kPa R.a= 499,8 kN

Konstruk&ni unonost kotvy

Rik = Aff charakteristicka konstruké&ni inosnost

Raq = Rix/1,35 navrhova konstrukéni inosnost
A= 560 mm* Ryx= 7645 kN
fi= 1570 MPa R.a= 566,3 kN

Navrhova unosnost kotvy

| R.a= 4998 kN |

Posouzeni

| 4930 <= 4998 | Vyhovuje




