DETAIL ULOZENI PREKLADU NA PANELY TM

M 1:10

— OMITKA SILIKATOVA, CERESIT CT 72 4 mm

— ARMOVACI VRSTVA, SITOVINA + UNIVERZALNI LEPIDLO PROFIMIX LM 711 5 mm
— TEPELNA 1ZOLACE, GRAFITOVY POLYSTYREN STYROTHERM PLUS 100, 0,031 W/mK 150 mm
— UNIVERZALNI LEPIDLO, PROFIMIX LM 711 3 mm
/\/ —NOSNE ZDIVO, TM PANELY 300 mm
— PODKLADNI VRSTVA, PROFIMIX OM 209 T mm
— OMITKA VAPENA, PROFIMIX OM 204 10 mm

TALIROVA HMOZDINKA EJOT TID-T 8/60 L
S OCELOVYM TRNEM ¢ 8 mm,
PRUMER TALIRE 60 mm

PODLAHOVA KRYCI LISTA

— LAMINAT 8 mm

DILATACNI PASEK
STEPROCK, tl. 12 mm ~ MIRELON 2 mm
- — CEMENTOVY POTER F4 + TOPNE VODICE 60 mm
- = - SEPARACNI VRSTVA — DEKSEPAR 0,15 mm
S - KROCEJOVA IZOLACE STEPROCK 30 mm
+ B, ZAKLADACI MALTA — STROPNI KONSTRUKCE, KMB NOSNIKY + MIAKO 250 mm
| 00 PROFIMIX ZM 910, 1. 10 mm - PODKLADNI VRSTVA, PROFIMIX OM 209 1 mm
= 7 7 % L OMITKA VAPENA, PROFIMIX OM 204 10 mm
o ASFALTOVY PAS
~ ,/2 BITAGIT R13, 1. 1,5 mm
o JELEZOBETONOWY VENEC ) ZAKLADACI MALTA

C 20/25, B5008 PROFIMIX ZM 910, tl. 10 mm

PREKLAD KMB 70/238 mm

ZAKLADACI MALTA
PROFIMIX ZM 910, tl. 10 mm

0,000 = 477,400 m n.m., B.p.v. / SOURADNICOVY SYSTEM S—JTSK

10 n 300 L 150 mn 4 DRUH PRACE BAKALARSKA PRACE
| VYPRACOVAL Adéla_Kainrdthova 'r -
VEDOUCI PRACE Ing. Milo3 Lavicky, Ph.D. pozemniho stavitelstvi
STAVEBNIK
MISTO STAVBY Chynov, katastr. Gzemi Chynov u Tabora, par. Cisla 115/44, 115/45
NAZEV STAVBY .. .
RODINNY DUM Z PANELU TM ,
FORMAT 2xhd
STAVEBNI OBJEKT ~ |SO 01 RODINNY DUM DATUM 05/2017
CAST D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI STUPEN PD DPS
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