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1 VSeobecné udaje o stavbé

1.1 Obecné udaje o stavbé

Redeni je zaméfeno na rodinny dim ze sténovych keramickych panelic TM.
Objekt je dvoupodlazni a podsklepeny. Na pozemek je feSen vjezd z vychodni strany
pozemku. Z této strany je umistén i hlavni vstup do objektu. Stiecha je feSena jako plocha

jednopléastova.

1.2 Popis dispozi¢niho reSeni

Objekt je rodinny dim s dvémi nadzemnimi a jednim podzemnim podlazim,
V suterénu jsou feSeny dvé garaZze pro osobni automobily. Do objektu je pfistup
z vychodni strany do zéadveti. Odtud se dostaneme do pradelny, pracovny a haly.
Hala slouzi jako hlavni komunika¢ni prostor a propojuje s dalSimi mistnostmi a dalSimi
podlazimi. Obyvaci pokoj je propojen svenkovni terasou. V suterénu se nachazi
JiZ zminéné garaze, technicka mistnost, sklad ¢i kolarna. Druhé nadzemni podlazi slouzi

jako klidova zoéna o dvou pokojich, loznici, Satn¢ a koupelné.

1.3 Konstruk¢ni FeSeni objektu

Konstrukéni vyska v objektu je 2950 mm, svétla vyska podlazi je 2600 mm.
Obvodové zdivo v nadzemnich podlazich a vnitini zdivo je zhotoveno ze sténovych
keramickych panelt TM. Obvodové zdivo v 1S je ztracené bednéni PRESBETON.
Obvodové zdivo v nadzemnich podlazich je opateno kontaktnim zateplovacim systémem
z fasadniho expandovaného grafitového polystyrenu STYROTHERM PLUS 100,
tl. 150 mm. Suterén zateplen fasadnim extrudovanym polystyrenem
STYRO- PERIMETR 200, tl. 150 mm. Obvodové zdivo je z tvarnic tl. 300 mm, vnitini
nosné zdivo je tl. 300 a 250 mm a pticky jsou tl. 125 mm. Schodisté je feSeno jako dievéné
schodnicové. Stropni konstrukce je navrZzena ze stropnich nosniki s prostorovou vyztuzi
a keramickych vloZzek MIAKO tloustky 250 mm. Stfecha je plocha jednoplastova.
V objektu se nachazi dfevéna eurookna, dievéna vstupni dvete a dievéné vnitini dvefte.

Okna jsou vyplnéna izola¢nim trojsklem.



2 Pouzité pravni predpisy a normy

CSN 73 0532: 2000 Akustika - ochrana proti hluku v budovach a souvisici

akustické vlastnosti stavebnich vyrobkt - Pozadavky ve znéni zmény Z1:2005

CSN EN ISO 717 - 1: 1998 Akustika - hodnoceni zvukové izolace stavebnich
konstrukci a v budovéch - Cast 1: Vzduchova nepriizvuénost

CSN EN 12354-1: 2001 Stavebni akustika - Vypocet akustickych vlastnosti budov
z vlastnosti stavebnich prvki - Cast 1: Vzduchova neprizvuénost mezi mistnostmi
CSN EN ISO 717-2: 1998 Akustika - Hodnoceni zvukové izolace stavebnich
konstrukci a v budovéch - Cast 2: Krodejova nepriizvucnost

CSN EN 12354-2: 2001 Stavebni akustika - vypoget akustickych vlastnosti budov
z vlastnosti stavebnich prvki - Cast 1: krodejova nepriizvuénost mezi mistnostmi
CSN 73 0525: 1998 Akustika - projektovani v oboru prostorové akustiky -
VSeobecné zasady

CSN EN 12354-6: 2004 Stavebni akustika - Vypo&et akustickych vlastnosti budov
z vlastnosti stavebnich prvki - Cast 6: Zvukova pohltivost v uzavienych
prostorech

CSN 73 0580-1: 2007 Denni osvétleni budov - Cast 1: Zakladni pozadavky

CSN 73 0580-2: 2007 Denni osvétleni budov - Cast 2: Denni osvétleni obytnych
budov

CSN 73 4101: 2004 Obytné budovy ve znéni zmény Z1: 2005

Natizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochran¢ zdravi pted neptiznivymi uc¢inky hluku

a vibraci

3 Posouzeni prosvétlené a insolace

3.1

Podklady pouzité ke zpracovani

vykresy stavebni ¢asti PD
program SVETLO+
program Building Design
CSN 73 05 81 - Proslunéni

CSN 73 05 80 -1-4 - Denni osvétleni
CSN 73 43 01 - Obytné budovy



3.2 Posouzeni prosvétleni

INP

Mistnost 102 - PRACOVNA
Al=1,4%
Al =25%

Dmin = 1,4% > Dmin,n = 0,7%
Dprim = (1,4 +2,5) / 2 =1,95% > Dprimn=0,9%  VYHOVUJE

T "

Obr. 1 Cinitel denni osvétlenosti mistnosti 102

Mistnost 107 - OBYVACI POKOJ
Al=51%
A2 =2,1%
B1=7,1%
B2 =1,4%
Dmin = 1,4% > Dminn = 0,7%
Dprima = (5,1 + 2,1) / 2 = 3,6% > Dprimn = 0,9%
Dprams = (7,1 + 1,4) / 2 = 4,25% > Dprimn = 0,9% VYHOVUIE
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Obr. 2 Cinitel denni osvétlenosti mistnosti 107



2NP
Mistnost 202 - LOZNICE
Al =2,0%
Al =12%
B1=23,1%
B1‘=1,4%
Dmin = 1,2% > Dminn = 0,7%
Dprima = (2,0 + 1,2) / 2 = 1,6% > Dprimn = 0,9%
Dprimp = (3,1 + 1,4) / 2 = 2,25% > Dpramn = 0,9% VYHOVUJE
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Obr. 3 Cinitel denni osvétlenosti mistnosti 202

Mistnost 204 - POKOJ 1
Al=1,9%
Al =15%
Bl1=1,5%
B1‘=0,9%
Dmin = 0,9% > Dminn = 0,7%
Dprima= (1,9 + 1,5) / 2 = 1,7% > Dprimn = 0,9%
Dprima = (1,5+0,9) /2 =1,2% > Dpraimn = 0,9%  VYHOVUIJE



——
[T
Rilliin
—

Obr. 4 Cinitel denni osvétlenosti mistnosti 204

Mistnost 205 - POKOJ 2
Al =35%
Al =1,4%
Bl =4,6%
B1‘=1,0%
Dmin = 1,0% > Dminn = 0,7%
Dprima = (3,5 + 1,4) / 2 = 2,45% > Dprimn = 0,9%
DprimB = (4,6 +1,0) / 2 =2,8% > Dpraimn = 0,9%  VYHOVUJE

—

[T
LTI
——

Obr. 5 Cinitel denni osvétlenosti mistnosti 205
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Obr. 6 Cinitelé denni osvétlenosti INP
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Obr. 7 Cinitelé denni osvétlenosti 2NP



3.3 Posouzeni insolace
INP

— Cas oslunéni pracovny: 2 hodiny 56 minut

— Cas oslunéni obyvaciho pokoje: 3 hodiny 49 minut

Obr. 8 Insolace 1INP

2NP
— Cas oslunéni loznice: 2 hodiny 56 minut
— Cas oslunéni pokoje 1: 8 hodin 35 minut

— Cas oslunéni pokoje 2: 0 hodin

Obr. 9 Insolace 2NP



3.4 Posouzeni bodu na fasadé

Obr. 10 Posuzované body na fasade
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Bod 2
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Cinitel denni osvétlenosti Dw = 35,44%

3.5 Zavér denniho osvétleni a insolace

Plocha obytnych mistnosti
S=11,95+ 47,44 + 23,79 + 15,95 + 20,21 = 119,45 m?
Plocha proslunéna
Sp = 59,40 + 39,75 = 99,15 m?
Jelikoz proslunéna plocha je vétsi nez polovina plochy obytnych mistnosti, objekt
je proslunén. Proslunéni u obytnych mistnosti spliiuje dobu proslunéni 90 minut.

Cinitel denni osvétlenosti je vétsi nez 32% a je vyhovujici.
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4 Posouzeni hlukoveé situace
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Obr. 11 Posuzovany bod na hluk

4.1 Vypocet hluku od liniového zdroje hluku
Hodnota hluku od liniového zdroje — silnice II1. tfidy: 45 dB

Stanoveni hlukové hodnoty od komunikace v posuzovaném bodu A:
Lppa=Lpp-10 % log (ri/r2) =45-10x log (7,5/6,895) = 44,6 dB

4.2 Zavér hlukové situace

V blizkosti objektu nelezi zadny velky zdroj hluku, jedna se o klidnou lokalitu. Limity
od hluku pro komunikace III. tfidy jsou pro den 55 dB a pro noc 45 dB. Tyto hodnoty

nejsou prekroceny a objekt je vyhovujici

5 Posouzeni vzduchové a krocejové neprizvucnosti

5.1 Vzduchova nepriizvu¢nost

Sténa 300 mm:
Rw =47 dB
Rw=Rw-k=47-2=45dB > 42 dB VYHOVUIJE
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Strop 250 mm
Lnw = 74 dB
Rw = 50 dB
m1‘ = 542,5 kg/m?
m;* = 2300*0,06 = 138 kg/m?
s* = 27 MN/m®
fo = 160 x (s'x ((U/m1*) + (U/mp*)Y2 = 160 x (27 x ((1 / 542,5)
+ (1 / 138)¥2=179
=> korekce: <80: ARw=35-Rw/2=35-50/2=10dB
Rw = Rw+ ARw—k =50 + 10 -2 =58 dB > 47 dB VYHOVUJE

5.2 Krocejova nepriazvucénost

Lnw*=Lnw—-ALw+k=74-24+2=52dB <63 dB VYHOVUIJE

5.3 Zavér neprizvucnosti

Vzduchova a kro¢ejova neprizvucnost jsou vyhovujici.

6 Zavér

Objekt je z hlediska stavebni akustiky a denniho osvétleni vyhovujici.

7 Piilohy

P2 — Vystup ze softwaru

V Brné dne 22. 5. 2017

Adéla Kainrathova

autor prace

13



	1 Všeobecné údaje o stavbě
	1.1 Obecné údaje o stavbě
	1.2 Popis dispozičního řešení
	1.3 Konstrukční řešení objektu

	2 Použité právní předpisy a normy
	3 Posouzení prosvětlené a insolace
	3.1  Podklady použité ke zpracování
	3.2  Posouzení prosvětlení
	3.3  Posouzení insolace
	3.4  Posouzení bodu na fasádě
	3.5  Závěr denního osvětlení a insolace

	4 Posouzení hlukové situace
	4.1  Výpočet hluku od liniového zdroje hluku
	4.2  Závěr hlukové situace

	5 Posouzení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti
	5.1  Vzduchová neprůzvučnost
	5.2  Kročejová neprůzvučnost
	5.3  Závěr neprůzvučnosti

	6 Závěr
	7 Přílohy

