DETAIL STRESNIHO VTOKU
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@— STABILIZAGNI VRSTVA KAGIREK PRANY OKRASNY 80 mm
P p — FILTRACNI VRSTVA GEOTEXTILIE FATRATEX 300 g/m2, &. 2 m 1,2 mm
ZACHYINY KOS 9125 mm (DODAVAN JAKO - HYDROIZOLAGNI VRSTVA DEKPLAN 77, 2,45 kg/m? 2 mm
KOMPLETNI SADA VCETNE TELA VTOKU) — FILTRAGNI VRSTVA GEOTEXTILIE FATRATEX 300 g/m2, & 2 m 1,2 mm
—TEPELNA 1ZOLACE STYRO EPS 150 200 mm
PRODLUZOVACI NASTAVEC —SPADOVA VRSTVA, SPADOVE KLINY STYRO EPS 150 30 mm
S2 ODVODROVACI KROUZEK —PAROTESNA VRSTVA, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm
— PENETRACNI NATER, DEKPRMER
—NOSNA KONSTRUKCE STROP KMB NOSNIKY + MIAKO 250 mm
L VAPENNOCEMENTOVA OMITKA 10 mm
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NASTAVEC S PEVNOU IZOLACNI PRIRUBOU
| S TOVARNE PRIPOJENM ZVICNYM IZOLACNIM PASEM
| #125 mm, tl. 4 mm (VCETNE TESNICIHO KROUZKU
} VLOZENEHO DO DRAZKY V TELE VTOKU)
|
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Z . : / ‘ A : PODKLADNI MANZETA Z ASFALTOVEHO PASU
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TEPELNA IZ0LACE ODPADNIHO POTRUBI . . %| \PuR MONTAZNI PENA
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0,000 = 477,400 m n.m., B.p.v. / SOURADNICOVY SYSTEM S—JTSK

DRUH PRACE BAKALARSKA PRACE
ODPADNI  POTRUB STRESNI VTOK TOPWET TW DN 100, TEPELNE 1ZOLOVANY WORACOVAL Ridle Kanraihors FakuLT,
S TOVARNE PRIPOJENYM ZIVIENYM 1ZOLACNIM PASEM VEDOUCI PRACE  |Ing. Milo§ Lavickf, Ph.D. pozemniho stavitelstvi
8100 mm,IL. 4 mm s
MISTO STAVBY Chynov, katastr. Gzemi Chynov u Tabora, par. Cisla 115/44, 115/45
NAZEV STAVBY p . o
RODINNY DUM Z PANELU TM ,
FORMAT 2xA4
STAVEBNI OBJEKT SO 01 RODINNY DUM DATUM 05/2017
CAST D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI STUPEN PD DPS
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DETAIL STRESNIHO VTOKU 1:5 D.1.2.07




