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1 VSeobecné podminky

1.1 Obecné udaje o stavbé

Pozarné bezpecnostni feSeni je zaméfeno na rodinny diim ze sténovych keramic-
kych panelti TM. Objekt je dvoupodlazni a podsklepeny. Na pozemek je feSen vjezd z vy-
chodni strany pozemku. Z této strany je umistén i hlavni vstup do objektu. Stiecha je
feSena jako ploché jednoplastova.

Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi zdkonnymi ptedpisy zejména
vyhlagkami MVCR: 23/2008 sb. ve znéni pozdgjsich predpisti o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb, 246/2001 sb. o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vy-
konu statniho pozéarniho dozoru, zakonem 133/1985 sb. o pozarni ochrané a vyhlaskami
MMRCR ¢&.268/2009 sb. o obecnd technickych pozadavcich na vystavbu a £.499/2006 sb.
o dokumentaci staveb. Déle je zpracovana v souladu s platnymi CSN viz. polozka 2.1 Se-

znam pouzitych podkladii pro zpracovani.

1.2 Popis dispozi¢niho reSeni

Objekt je rodinny dum s dvéma nadzemnimi a jednim podzemnim podlazim, v su-
terénu jsou feSeny dvé garaze pro osobni automobily. Do objektu je pistup z vychodni
strany do zadveti. Odtud se dostaneme do pradelny, pracovny a haly. Hala slouZi
jako hlavni komunika¢ni prostor a propojuje s dalSimi mistnostmi a dalSimi podlazimi.
Obyvaci pokoj je propojen s venkovni terasou. V suterénu se nachazi jiz zminéné garaze,
technickd mistnost, sklad ¢i kolarna. Druhé nadzemni podlazi slouZi jako klidova zéna

0 dvou pokojich, loznici, Satn€ a koupelné¢.

Tab. 1: Dispozice 1S

1S
¢M.|  UCEL MISTNOSTI PLOCHA S[m?]
1501 SCHODISTE 12,19
1S02| TECHNICKA MISTNOST 11,95
1S03 CHODBA 7,24
1504 KOLARNA 7,42
1S05 GARAZ/DILNA 21,16
1506 GARAZ 47 45
1507 SKLAD 5,70




Tab. 2: Dispozice 1NP

1NP
CM.|  UCEL MISTNOSTI PLOCHA S [m?]
101 SCHODISTE 19,63
102 PRACOVNA 11,95
103 ZADVERI 7,23
104 PRADELNA 7,48
105 KOUPELNA 9,75
106 WC 1,98
OBYVACI POKOJ +
107 JIDELNA + KUCHYN 47,45
108 SPiZ 571
Tab. 3: Dispozice 2NP
2NP
CM.|  UCEL MISTNOSTI PLOCHA S [m?]
201 SCHODISTE 13,82
202 LOZNICE. 23,79
203 KOUPELNA 7,03
204 WC 1,84
205 POKOJ 1 15,97
206 POKOJ 2 20,33
207 SATNA 571

1.3 Konstruk¢ni FeSeni objektu

Konstrukéni vyska v objektu je 2950 mm, svétla vySka podlazi je 2600 mm. Ob-
vodoveé zdivo v INP a 2NP a veskeré vnitini zdivo je zhotoveno ze sténovych keramic-
kych paneli TM. Obvodové zdivo v 1S je ztracené bednéni Presbeton. Obvodové zdivo
v nadzemnich podlazich je opafeno kontaktnim zateplovacim systémem z fasadniho ex-
pandovaného grafitového polystyrenu STYROTHERM PLUS 100, tl. 150 mm. Suterén
zateplen fasadnim extrudovanym polystyrenem STYRO-PERIMETR 200, tl. 150 mm.
Obvodové zdivo je z tvarnic tl. 300 mm, vnitini nosné zdivo je tl. 300 a 250 mm a pricky
jsou tl. 125 mm.

Schodisté je feSeno jako dievéné schodnicové. Stropni konstrukce je navrZzena

z nosnikia KMB a MIAKO vlozek, tl. 250 mm. Stfecha je plocha jednoplastova.



V objektu jsou pouzita dievéna eurookna, difeveéna vstupni dvefe a dievéné

vnitini dvetfe. Okna jsou vyplnéna izolacnim trojsklem.

2 Pozarné technické posouzeni

2.1

2.2

Podklady pouzité ke zpracovani TZPO

vykresy stavebni ¢asti PD

technické listy KMB

publikace Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodu,
Zoufal a kol., PAVUS 2009

zékon 133/1998sb. o pozarni ochrané

Vyhlaska MV CR 23/2008 Sb., o technickych podminkéach pozarni ochrany sta-
veb ve znéni pozdéjsich predpisi (vyhlasky €. 268/2011 Sb.)

Vyhl. MV CR 246/2001sb. o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru

Vyhl. MMR CR ¢.268/2009sb. o technickych pozadavcich na stavby

Vyhl. MMR CR ¢&.499/2006sb. o dokumentaci staveb

CSN 73 0833 — Pozarni bezpeénost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 73 0810: 07/2016 — Pozarni bezpe&nost staveb. Spoleéna ustanoveni

CSN 73 0802: 05/2009 + Z1: 02/2013 + Z2: 07/2015 — Pozarni bezpeénost staveb.
Nevyrobni objekty

CSN 73 0818: 07/1997 + Z1: 10/2002 - Pozarni bezpeénost staveb-Obsazeni ob-

jekt osobami

Pozarné technické charakteristiky

NavrZzeny objekt je posuzovan v souladu svyhlaskou 23/2008 Sh., dle

CSN 730833 a dalgich souvisejicich norem. Konstrukéni vyska je 2950 mm a svétla vyska
je 2600 mm. Konstrukéni systém objektu je NEHORLAVY (dle odst. 7.2.8 a 7.2.12
CSN 730802/2009). Kontaktni zateplovaci systém véetnd omitky ma tfidu reakce

na ohen B (tfida reakce na ohen polystyrenu je E). Index Sifeni plamene po povrchu

je is= 0 mm.min™. Ke kolaudaci budou predloZeny platné atesty a certifikaty ve smyslu

ptislusnych paragrafti zakona 22/1997, vyhl. 246/2001 Sb. a dalSich platnych ptredpisi.



Rodinny diim je posuzovan jako OB1. Celkova pudorysna plocha vSech podlaZi je mensi

jak 600 m?. M4 maximalné 3NP a 1PP. Pozarni vyska objektu h = 2,950 m.

2.3 Rozdéleni objektu na poZarni useky
Ve smyslu odst. 4.1.1 CSN 730833 a §15, odst.2 vyhlasky 23/2008 Sb. tvofi

posuzovany rodinny diim i s garazi pro dva osobni automobily jeden poZarni Usek. Garaz
muze byt soucasti pozarniho tseku, pokud slouzi pro max. 3 osobni automobily. Pozarni

usek ma oznaceni S1.01/N2.

Tab. 4: Pozarni Usek

POZARNI USEK S1.01/N2
. oy , PLOCHA
CM. UCEL MISTNOSTI 2
S [m7]
1501 SCHODISTE 12,19
1S02 | TECHNICKA MISTNOST 11,95
1S03 CHODBA 7,24
1S04 KOLARNA 7,42
1S05 GARAZ 1 21,16
1S06 GARAZ 2 + DILNA 47,45
1S07 SKLAD 5,70
101 SCHODISTE 19,63
102 PRACOVNA 11,95
103 ZADVERI 7,23
104 PRADELNA 7,48
105 KOUPELNA 9,75
106 WC 1,98
OBYVACI POKOJ + Ji-
107 DELNA + KUCHYN 47,45
108 SPiZ 5,71
201 SCHODISTE 13,82
202 LOZNICE 23,79
203 KOUPELNA 7,03
204 POKOJ 1 15,97
205 POKOJ 2 20,33
206 SATNA 5,71
PLOCHA CELKEM 310,94




2.4 Stanoveni pozarniho rizika, stupné pozarni bezpecnosti a

posouzeni velikosti poZarnich aseku
Dle CSN 730833 a CSN 730802 piilohy B je uréeno nahodilé pozarni zatizeni
pv= 42,276 kg/m?.
Dle odst. 4.1.1 CSN 730833 je urcen stupen pozarni bezpecnosti: 11. SPB

Mezni rozméry pozarniho tuseku s obytnymi bunkami se dle odst. 5.1.5

CSN 730833 neposuzuji.

2.5 Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci

nost stavebnich konstrukci stanoveny dle tab. 12, CSN 730802.

Tab. 5: Pozarni odolnosti konstrukci 1S

V souladu s odst. 1 §5 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. jsou pozadavky na pozarni odol-

POZARNI USEK S1.01/N2 - 11. SPB - 1S
POZADOVANA | SKUTECNA
POL.| STAVEBNIi KONSTRUKCE POZARNI POZARNI VY'é(E)BINO'
ODOLNOST | ODOLNOST
g | Obvodovéstény -tvamice 2tra- | - pevy 45 ppy | REI 180 DPL | VYHOVUJE
ceného bednéni, tl. 300 mm
Nosné kce uvniti PU, které za-
jistuji stabilitu objektu - TM R 45 DP1 REI 180 DP1 | VYHOVUJE
panely, tl. 300 mm
Nosné kee uvniti PU, které za-
5 | jistuji stabilitu objektu - TM R 45 DP1 REI 180 DP1 | VYHOVUJE
panely, tl. 250 mm
Nosné kce uvniti PU, které za-
ji$t'uji stabilitu objektu - KMB RE 45 DP1 REI 180 DP1 | VYHOVUJE
stropy Miako, tl. 250 mm
e ey T s NEMUSI VYKAZOVAT
9 | souli souisti CHUC - dievéné | R150p3  |OPOLNOST (POCET EVA-
hoditt KUOVANYCH OSOB JE
SCROCISte MENSI NEZ 10)
Tab. 6: Pozarni odolnosti konstrukci INP
POZARNI USEK S1.01/N2 - 1. SPB - 1NP
] POZADOVANA [ SKUTECNA |\ o0
POL.| STAVEBNI KONSTRUKCE POZARNI POZARNI NOCENI
ODOLNOST | ODOLNOST
3 |Obvodovéstény - TMpanely, tl. { - oevy 30 pp1 | REI180 DPL | VYHOVUIE
300 mm
Nosné konstrukce stiech -
4 | kmB stropy Miako, 1. 250 mm REI 15 REI 180 DP1 | VYHOVUJE




Nosné kce uvniti PU, které za-

jistuji stabilitu objektu - TM R 30 REI 180 DP1 | VYHOVUJE
panely, tl. 300 mm
Nosné kee uvniti PU, které za-
5 jistuji stabilitu objektu - TM R 30 REI 180 DP1 | VYHOVUJE
panely, tl. 250 mm
Nosné kee uvniti PU, které za-
jistuji stabilitu objektu - KMB RE 30 REI 180 DP1 | VYHOVUJE
stropy Miako, tl. 250 mm
e e oyt NEMUSI VYKAZOVAT
9 | souli soucisti CHUC - dionéns | R150p3 | ODOLNOST (POCET EVA-
sehodiste KUOVANYCH OSOB JE
MENSI NEZ 10)
Tab. 7: Pozarni odolnosti konstrukci 2NP
POZARNI USEK S1.01/N2 - I1. SPB - 2NP
POZADO- .
A SKUTECNA
POL.| STAVEBNIKONSTRUKCE | YANAPO- pOZARN] |V YHODNO-
ZARNI ODOL- ODOLNOST CENI
NOST
g | Obvodovéstény - TMpanely, tl. - ey 15 pp1 | RET 180 DP1 | VYHOVUIE
300 mm
Nosné konstrukce stiech -
4 KMB stropy Miako, . 250 mm RE 15 REI 180 DP1 | VYHOVUJE
Nosné kee uvniti PU, které za-
jist'uji stabilitu objektu - TM R 15 REI 180 DP1 | VYHOVUIJE
panely, tl. 300 mm
Nosné kce uvniti PU, které za-
5 jistuji stabilitu objektu - TM R 15 REI 180 DP1 | VYHOVUJE
panely, tl. 250 mm
Nosné kce uvniti PU, které za- .
jistuji stabilitu objektu - oce- R 30 Opratfeni: I profily budou

lovy pravlak, tl. 300 mm

chranény omitkou

Poznédmky:

— Pozarni pasy nejsou dle CSN 730802 u objekti do 12 m pozarni vysky h po-

Zadovany.

— Kontaktni zateplovaci systém vcetné omitky ma tfidou reakce na ohen B

(tfida reakce na oheil polystyrenu je E). Index Sifeni plamene po povrchu

jeis=0 mm.min™L.




Ke kolaudaci budou ptedlozeny platné atesty a certifikaty ve smyslu ptislus-
nych paragrafti zdkona 22/1997, vyhl. 246/2001 Sb. a dalSich platnych pted-

pisti.

2.6 Unikové cesty

Navrhové predpoklady:

— evakuace soucasna

— typ navrzené (nikové cesty - NECHRANENA UNIKOVA CESTA

— pocet projektovanych osob: 6 » maximalni predpokladany pocet evakuo-

vanych osob: 9

Dle CSN 73 0833 se v obytnych buiikach budov skupiny OB1 pro evakuaci osob

povazuje za dostacujici NUC sitky 900 mm a §itky dveti na NUC 800 mm. Délka tniko-

vych cest se neposuzuje. Sitka vstupnich dveii je 900 mm. Dvefe na Ginikové cesté musi

umoziovat snadny a rychly priichod dle odst. 9.13 CSN 73 0802. Siiky chodeb a dveii

V nechranéné tinikové cesté vyhovuji pozadavkiim normy.

2.7 Odstupové vzdalenosti

2.7.1 Dopad horicich ¢asti

Zateplovaci systém je dan jako neodpadavajici a neodkapavajici.

2.7.2 Odstupove vzdalenosti

Jsou uréeny dle piilohy F CSN 730802.

Poznamka: stfecha neni povazovéna za pozarn¢ otevienou plochu a nevyzaduje

se uréeni odstupové vzdalenosti na zakladé ¢l. 8.15.4 CSN 730802.

Tab. 8: Odstupové vzdalenosti od poZarniho Gseku

POZARNI USEK S1.01/N2

SVE- | | e | T | v POZARNE “POVA
- |DELKA| vY3KA | ZENA OTEVRE- | pv /
TOVA |\ “vim) | herm] | PLochA |, OTE- NYCH | [kg/mq |, VZPA:
STRANA v S |VRENASw | 0l o0 LENOST
; [m?] Pol” d [m]
W
CHOOM!| 1850 | 2350 | 4348 4,348 100,000 | 42276 | 276
DVERE
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VY-
quNgNl 2,000 1,200 2,400 2,400 100,000 42,276 2,13
OKNO
VY-
CHODNI | 5915 | 1,200 | 7,098 3,930 55,368 42276 | 3,24
- 2NP
JIZNI - 1S | 10,200 2,350 23,970 17,575 73,321 42,276 4,90
‘]IlzI\ITJF! i 9,555 1,200 11,466 5,100 44,479 42,276 3,16
POSOU-
o zeno jako
JZNE-) 43400 | 1,200 | 16,080 5,460 33,955 42,276 | SaMO-
2NP statny ot-
VOr, Viz
nize
DELKA x VYSKA: odstupova vzdalenost od okna
1,350 x 1,200 1,86
1,350x 1,200 1,86 1,86
1,000 x 1,200 1,50
1,000 x 1,200 1,50
ZA-
PADNI - | 5,885 2,350 13,830 10,575 76,466 42,276 4,10
INP
pOSou-
oA
PADNI - | 7,620 1,200 9,144 3,330 36,417 42,276 ,
SNP statny ot-
VOr, Viz
nize
DELKA x VYSKA: odstupova vzdalenost od okna
1,500 x 1,200 1,86 1,86
1,350 x 1,200 1,86
POSOU-
) zeno jako
SEVERNl| g 875 | 2200 | 15125 | 3,025 20,000 | 42,276 | S3MO-
INP statny ot-
VOr, Viz
nize
DELKA x VYSKA: odstupova vzdalenost od okna
1,500 x 0,900 1,50 171
0,750 x 0,900 1,24
2,000 x 0,500 1,71
SEVeRN| 6625 | 1900 | 12588 | 5200 41311 | 42276 | 2,66
Kde: Py - vypocétové pozarni zatizeni

Spo — celkova pozarné oteviend plocha
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Sp = | X hy — vymezend plocha z ¢asti obvodové stény
Po= (Spo/Sp) x 100 - procento pozarné oteviené plochy,

Po < 40% — posuzuji se otvory dle CSN 73 0802: 2009 tab. F.2)

d — odstupova vzdalenost

Pozarn€ nebezpecny prostor nezasahuje za hranice pozemku ani neohrozuje

jiné objekty. Ani objekt nestoji v pozarn¢€ nebezpecném prostoru jiného objektu.
2.8 Technicka zarizeni

2.8.1 Vétrani
Odvétrani pozarniho tseku je zajisténo pfirozené okny.
2.8.2 Tepelna soustava
Tepelna soustava a tepelné zafizeni musi byt umisténo v bezpecné vzdalenosti
od vyrobku tiidy reakce na oheii B-F dle CSN 06 1008 Pozarni bezpeénost tepelnych

zafizeni. Pro instalaci tepelnych spotiebict plati CSN 06 1008.
Objekt bude vytapen pomoci elektrického kotle.

2.8.3 Prostupy instalaci

Jedna se o jeden pozarni usek, proto se prostupy netesi.

2.8.4 Bleskosvodna soustava
U objektu bude opatieni bleskosvodem dle CSN EN 62305-1-4.

2.9 Zarizeni pro protipozarni zasah

2.9.1 Pozarni voda
a) Vnitini odbérna mista
Jelikoz pocet osob v budové je mensi nez 20, nebudou v objektu odbérna mista
ztizena v souladu s CSN 730873.
b) Vnéjsi odbérna mista
Podzemni hydranty musi byt osazeny na mistnim vodovodnim fadu a maximalni

vzdalenost od objektu musi byt 200 m. Hydrant je umistén u pozemni komunikace, nej-
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vzdalenéji 50 m od vjezdu k objektu. Hydrant ma pramér DN 80 mm. Odbér vody z hyd-
rantu pii doporucené rychlosti v = 0,8 m.s ™ musi byt minimalné Q = 4,0 1/s. Odbér pii

doporucené rychlosti v=1,5 m.s ™ musi byt minimaln¢€ Q = 7,5 I/s. Staticky ptetlak u hyd-
rantu musi byt min. 0,2 MPa.
c) Pienosné hasici piistroje

Dle CSN 73083 bude v rodinném domé umistén jeden pienosny hasici piistroj
S hasici schopnosti nejméné 34A a soucasn¢ 183B. Hasici pfistroje budou umistény

dle vyhlasky 246/2001sb. dle odst. C, ptilohy 6 vyhlasky 23/2008 Sb. na volné pftistup-

ném misté a to v suterénu v mistnosti 1S01.

2.9.2 Prijezdové a pristupové komunikace

Dle odst. 12.2 CSN 730802 musi k objektu vést p¥istupova komunikace alespor
do vzdalenosti 50 m od vchodu do objektu a Sitky nejméné 3,0 m. Tyto rozméry jsou
splnény, komunikace k objektu je Sitky 6 m z vychodni strany pozemku. Co se tyce na-

stupnich ploch, nejsou vyZzadovany.

2.10 Pozarné bezpeé¢nostni zarizeni

Dle odst. 5 §15 vyhlasky 23/2008 musi byt objekt osazen zafizenim autonomni
detekce a signalizace, ktera se dle piilohy 5. rozumi a) autonomni hlasi¢ koufe dle CSN
EN 14604, nebo b) hlasi¢ pozaru dle &eské technické normy fady CSN EN 54

Elektricka poZarni signalizace. Hlasi¢ musi byt dle odst. 4.6.CSN 730833 umistén
v ¢asti vedouci k vychodu z obytné buiiky a piipadné dal§im (pokud je celkova podlahova
plocha nad 150 m2) umisténym v nejvyS$im misté spole¢né chodby nebo v jiné vhodné

Casti obytné buniky (napt. kuchyng). Dle CSN bude umistén hlasi¢ v zadveii u vstupu

do objektu a nad schodistovym prostorem ve druhém patie.

2.10.1Bezpecnostni tabulky a znacky

Pienosny hasici piistroj bude oznacen dle CSN ISO 3864, CSN 010813 a dle na-
fizeni vlady NV 11/2002 sb. 11/2002sb. vystraznymi bezpecnostnimi znackami a tabul-

kami. Sméry a znaceni unikovych cest se v RD neurcuji.
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3 Zavér

PBRS fesi novostavbu zdéného rodinného domu z paneli TM. Objekt tvoii jeden
pozarni usek: S1.01/N2 zatidény do II. SPB. Unikové cesty vyhovuji normovym poZa-
davkim.

Pozarn¢ nebezpecny prostor nezasahuje na sousedni pozemky ani nijak neohro-
Zuje sousedni objekty. Tyto skute¢nosti lze vidét v situaci.

V souladu s pfilohou 4 vyhl. 23/2008 Sb., budou v objektu umistén jeden PHP
v mistnosti 1S01.

Déle musi byt objekt dle §15 odst. 5 vyse uvedené vyhlasky osazen dvéma zaii-
zenimi autonomni detekce a signalizace, kterym se dle pfilohy 5. rozumi a) autonomni
hlasi¢ koute dle CSN EN 146004, nebo b) hlasi¢ pozaru dle éeské technické normy fady
CSN EN 54 Elektricka pozarni signalizace. Hlasi¢ musi byt dle §15 odstavce (5) vyhl.
23/2008 umistén v ¢asti vedouci k vychodu z domu a v nejvyssim misté budovy spolecné
chodby.

Posuzovany rodinny dim vyhovi v§em poZadavkiim poZarni bezpec¢nosti pri

dodrzeni vySe uvedenych skutecnosti.

V Brné dne 22. 5. 2017

Adéla Kainrathova

autor prace
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