Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži

Urbanistické souvislosti

Projekt revitalizace Květné zahrady nezasahuje ve větší míře do širší sídelní struktury řešeného území, avšak tato struktura výraznou měrou ovlivňuje koncept projektu. Komplex zvaný Květná zahrada byl původně budován v blízkosti extravilánu města Kroměříž. Zahrady byly za hradbami, proto byly také obehnány zdí tak aby bylo zajištěno bezpečí. Historický rozvoj a rozrůstání sídelní struktury znamenal pro vývoj květné zahrady zásadní zvrat a to přemístění vstupu z arkády v horní části centrální osy na stranu boční prostřednictvím čestného dvora. Centrální vstup čestného dvora navazuje na osu ulice Generála Svobody, odkud je v dnešní době přímý pěší i mobilní přístup, v přímé vazbě na vstup do zahrady je vybudováno parkoviště pro osobní automobily. 

Architektonický výraz

Po důkladném analyzování historických souvislostí- v přímé vazbě na současnost pomocí objektivních, a emotivních aspektů celku Květné zahrady - jsem se nemohl vyhnout zklamání jako návštěvník. Dnes návštěvník odchází bez prožitku potenciálu Genia loci Květné zahrady. Návštěvník je vpuštěn bez vysvětlení do střední části „expozice“ zahrady a díky prosekání zelených stěn, je přímo naveden na centrální pavilon (uzavřený), tento je oproti původnímu stavu uzavřený, proto návštěvník jde přímo za otevřeným výhledem na kolonádu a od té se v lepším případě vydá bloudit zahradou, nebo odchází zklamán. Samotné řešené území Holandské zahrady a Oranžerie  je v dnešních dnech bez využití.

Základem konceptu celého projektu se stalo navrácení zahrady do původního (realizovatelného) stavu, včetně otevření centrálního pavilonu a možnosti vstoupit „vychován“ do zahrady z arkády v horní části centrální osy.

Návrh se snaží maximálně využít současného objektu čestného dvora, který citlivě adaptuje tak, aby byl schopen unést dnešní nároky na vstupní objekt památkově chráněného komplexu zapsaného do UNESCO. Objekt čestného dvora je doplněn vstupním foyerem, novotvarem servisního objektu restaurace, zásobování a výstavních prostor. Řešené území je protnuto křivkou, kterou tvoří výstavní prostor, jenž je reminiscencí na výraznou arkádu. Novotvar je v horní třetině, v návaznosti na kompoziční osy zahrady zapuštěn pod zem tak, aby vytvořil mělký průchod mezi Holandskou zahradou a Oranžerií, tímto zapuštěním vznikají protisměrné šikmé plochy, z jedné z nich je navržena rampa propojující terasu na arkádě s řešeným územím.

Jednotlivé celky a jejich provozní řešení


Vstup do Květné zahrady je realizován novým nástupem, přes Čestný dvůr. Na úrovni 1.np je vstup původním průjezdem do foyeru. Foyer vytváří adekvátní vstupní filtre veškerých funkcí, které jsou návrhem situovány kol čestného dvora. Je zde umístěn Inko-pult s pokladnami. Na úrovni 1.NP je z foyer přístupný Bookshop, multifunkční sál, šatna, sociální zázemí, restaurace, výstavní prostor, samotná zahrada a po novém schodišti v úrovni teplého skleníku knihovna s galerií v 2.NP. Z průjezdu je přístupné nové schodiště, na půdorysné stopě původního, které tvoří vertikální komunikaci, z jež je přístupná administrativa v 2.NP a  bydlení v podkroví.


Novotvarem Holandské zahrady a oranžerie je nový výstavní prostor odělující tyto zahrady vycházející z úrovně foyeru Čestného dvora, směřujícím k arkádě květné zahrady. Zde jsou umístěny expozice v následujícím pořadí Památky UNESCO – Historie a rozvoj města Kroměříž – Historie barokního zahradního umění – Historie a současnost květné zahrady. Po průchodu touto expozicí, která je stavěna na pocitu barokní arkády, je návštěvník postaven pod kolonádu, nejblíže původnímu vstupu. Výstavní prostor je v části Historie barokního zahradního umění zapuštěn pod terén, a vizuální propojení s exteriérem mu mimo svažitý terén okolo arkád propůjčuje i světlík, umístění ve středu. Pod tímto je umístěn bronzový model původního stavu zahrady. Tento bude tedy viditelný světlíkem i z úrovně zahrad. 


Pro provoz kuchyně, zásobování a servis galerie nebylo možné objekt čestného dvora adaptovat, proto jsem umístil tyto funkce do novotvaru ve vazbě na fasádu teplého skleníku. Objekt je jednopodlažní s jedním podzemním podlažním. Vstup-vjezd do objektu je z ulice Gen. Svobody realizován vjezdem do zásobovací garáže, zde je sklad odpadů vertikální komunikace do 1. PP. Tuto komunikaci je nutno využít pro zásobování kuchyně. V 1. PP je chodba propojující zázemí kuchyně na úrovni parteru a zázemí výstavního prostoru.


Ve spodní části zahrad (pod teplým skleníkem) je obnoveno, bez vazby na půdorysnou stopu, zahradnictví s ambicí částečně samostatného provozu, se samostatným přístupem z ulice. Nově navrhované skleníky jsou postaveny na podobném principu čestného dvora s maximální výškou zastavění 12m. Protipól jim tvoří skladový objekt se zázemím. Zde projekt uvažuje přemístění i prezentační části výpěstků zahrady. V jižní části je navázáno na logický osový rastr Květné zahrady, s vizí obnovení králičího kopečku, rekonstrukcí voliéry s vodní plochou. V klidné části při voliéře je uvažováno s umístěním dětského hřiště.

Konstrukční řešení navrhovaných objektů


Foyer


Konstrukční systém tvoří ocelové příhradové nosníky, prostorově ztužené diagonálními ztužidly ve třech směrech. Zakládání je zde bodové – patky s pilotami. Opláštění, včetně zastřešení je řešeno dvojitou fasádou se strukturálním zasklením kotveným na nosný systém bodově, principem tzv. pavouka. Pro zasklení bude užito antireflexních skel. 


Zázemí restaurace, výstavní prostor, vč. zázemí

Konstrukční systém je volen jako stěnový. Konstrukční skladba je na principu sendviče. Nosné konstrukce a vnější pohledové desky jsou tvořeny pohledovým železobetonem, mezi těmito vrstvami je pevný polystyren. Pro zakládání je užito základových pasů. Okenní výplně jsou hliníkové se zapuštěnými rámy. Skladba střešního pláště je volena s ohledem na užitné zatížení terasou. Podlaha je navržena jako cementová samonivelační stěrka. Objekty musí být nuceně větrány, prostor pro vedení vzduchotechniky je tvořen mezaninem mezi nosným podhledem a železobetonovou střešní deskou. 

