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ODPADNÍ KORYTO

Z/1 - ZÁBRADLÍ
Z/2 - LÁVKA
Z/3 - U PROFIL
Z/4 - HRUBÉ ČESLE
Z/5 - JEMNÉ ČESLE
Z/6 - ŽEBŘÍK
Z/7 - POKLOP

T/1 - DLUŽE - DUBOVÉ FOŠNY 850 X 200 X 50 mm
T/2 - LÁVKA - DUBOVÉ FOŠNY 1200 X 200 X 50 mm

LEGENDA:
  1 - TĚLESO HRÁZE
  2 - NÁVODNÍ OPEVNĚNÍ
  3 - PŘECHODOVÝ FILTR
  4 - ZÁKLADOVÁ SPÁRA
  5 - PODKLADNÍ BETON
  6 - ODVODŇOVACÍ KORYTO NÁDRŽE
  7 - ŽB PŘÍVODNÍ ŽLAB K POŽERÁKU
  8 - POŽERÁK ZAVŘENÝ DVOJITÝ ZDVOJENÝ
  9 - TĚSNĚNÍ PRYŽOVÝM DILATAČNÍM PÁSEM KUNEX D320
10 - ZÁSYP KONSTRUKCE HUTŇĚNOU JÍLOVOU ZEMINOU
11 - ODPADNÍ POTRUBÍ DN600 mm
12 - ZAVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ DN150 mm
13 - BETONOVÝ BLOK
14 - DLAŽBA
15 - TĚŽKÝ KAMENNÝ ZÁHOZ
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