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VYPRACOVAL
VEDOUCÍ PRÁCE

Bc. Aneta Šimonová
Ing. Radka Kantová

STAVEBNÍK město Ždírec nad Doubravou
MÍSTO STAVBY Ždírec nad Doubravou, ulice u Pikulky, číslo parcely 342/1
NÁZEV STAVBY BD ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ČÁST
STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 BYTOVÝ DŮM DATUM 11.01.2018

FORMÁT

DRUH PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Uloženo:  11.01.2018 11:47/ Uživatel: Aneta / Tisk:  čtvrtek 11. ledna 2018

DETAIL KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ
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- NOSNÝ PREFABRIKOVANÝ ZÁKLADOVÝ PRÁH TL. 200 mm
- BAUMIT PROCONTAC LEPÍCÍ FLEXIBILNÍ STĚRKA TL. 5 mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 140 mm
- NOPOVÁ FOLIE, VÝŠKA NOPU 8mm

- PREFABRIKOVANÁ ZÁKLADOVÁ ŽB STĚNA, TL. 160 mm
- HYDROIZOLAČNÍ PVC FOLIE, TL. 2 mm, VYTAŽENÁ 300 mm NAD TERÉN
- LEPÍCÍ FLEXIBILNÍ STĚRKA TL. 5 mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 140 mm
- LEPÍCÍ STĚRKA S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANINOU
- OBKLAD Z UMĚLÉHO KAMENE TL. 20 mm

- SÁDROVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ TL. 20 mm
- NOSNÝ PREFABRIKOVANÝ  PANEL, TL. 160 mm
- LEPÍCÍ STĚRKA TL. 5 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 160 mm
- LEPÍCÍ STĚRKA S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANINOU TL. 5 mm
- SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA TL. 3 mm

ANTISTATICKÉ PVC, DÍLCE 600/600 TL. 2 mm -
SAMONIVELAČNÍ STĚKA TL. 5 mm -

BETONOVÁ MAZANINA, BETON C 20/25, TL. 85 mm -
SYSTÉMOVÁ VRSTVA PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ, TL. 50 mm -

TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 100 S -
HYDROIZOLAČNÍ PVC FOLIE, TL. 2 mm -

SPIROL PANEL TL. 200 mm -
VYROVNÁVACÍ ŠTĚRKOVÉ LOŽE TL. 200 mm -

PŮVODNÍ ZEMINA - ZAKLÁDACÍ LIŠTA S OKAPNIČKOU

ZATLOUKACÍ HMOŽDINKA

KOTVÍCÍ HMOŽDINKA ZAVÍČKOVANÁ IZOLANTEM
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