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NAVRŽENÝ OBJEKT
SO01-BYTOVÝ DŮM
±0,000=550,75m.n.m.
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 391 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 5 865 m3
VÝŠKA OBJEKTU: 15,885 m

LEGENDA OBJEKTŮ
1

2

3

4

5

6

7

SANITÁRNÍ BUŇKA (ROZMĚRY 6,055x2,435x2,591 m)
STAVEBNÍ BUŇKA - ŠATNA (ROZMĚRY 6,055x2,435x2,591 m)
STAVEBNÍ BUŇKA - KANCELÁŘ STAVBYVEDOUCÍHO (ROZMĚRY 6,055x2,435x2,591 m)
STAVEBNÍ BUŇKA - SKLAD (ROZMĚRY 6,055x2,435x2,591 m)
OTEVŘENÝ OCELOVÝ KONTEJNER NA STAVEBNÍ ODPAD
PLASTOVÝ KONTEJNER NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ PLOCHA 127,185 m2

SKLÁDKA PREFABRIKÁTŮ PLOCHA 59,42 m2

DEPONIJE ORNICE DO VÝŠKY 1,5 m 95 x 1,2(NAKYPŘENÍ) = 114 m3

8

9

10 MIMOSTAVENIŠTNÍ CHODNÍK PRO PĚŠÍ Z BETONOVÝCH
PANELŮ, ZŘÍZEN PRO PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ V DOBĚ,
KDY BUDE V PROVOZU VĚŽOVÝ JEŘÁB

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

VEDENÍ NN
KANALIZACE
VODOVOD

LEGENDA NOVĚ BUDOVANÝCH  INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

VEDENÍ NN
KANALIZACE
VODOVOD

LEGENDA STAVENIŠTNÍCH PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
VEDENÍ NN
KANALIZACE
VODOVOD

LEGENDA ZNAČEK

LEGENDA BAREV

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
NOVĚ BUDOVANÉ OBJEKTY
NOVĚ BUDOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
DOČASNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
VRSTEVNICE

ZPEVNĚNÁ VNITROSTAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ
PODKLADNÍ VRSTVY BUDOUCÍHO PARKOVIŠTĚ

SKLÁDKY MATERIÁLU,  ZPEVNĚNÁ PODKLADNÍ VRSTVY
BUDOUCÍHO PARKOVIŠTĚ

ZAKÁZANÝ PROSTOR MANIPULACE S BŘEMENEM

MOBILNÍ OPLOCENÍ STAVENIŠTNĚ

VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHER
TURMDREHKRAM 81K.1

CHODNÍK Z BETONOVÝCH PANELŮ

VSTUP DO STAVEBNÍ BUŇKY

NOVĚ BUDOVANÁ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

MIMOSTAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PODKLADNÍ VRSTVY
PRO NOVĚ BUDOVANOU KOMUNIKACI

HRANICE STAVENIŠTĚ

MYCÍ PLOCHA AUTOMOBILŮ

VJEZD NA MIMOSTAVENIŠTNÍ KOMUNIKACI

VJEZD NA STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACI

HYDRANT

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

OBRYS BUDOUCÍCH KOMUNIKACÍ
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