
A-A

B-B

149,832 kg Ocel 
Spodní zpevnění

15

40,721 kg Ocel K0773.3000_-9014

40,580 kg Ocel 
Dolní oko

13

840,000 

mm

1,547 kg Ocel, 

měkká

CNS 1490CNS 1490 - 60 x 60 x 4 

- 420

12

13,128 kg Ocel 
Uložení hydrogenerátoru

11

114,444 kg Ocel 
Výstuha dolní

10

144,064 kg Ocel 
Výsruha horní

9

1447,383 

kg

 Ocel Podstava8

437,562 kg Ocel Podpora7

151,021 kg Ocel 
Uchycení válce

6

1550,948 

kg

 Ocel 
Stůl

5

1138,464 

kg

 Ocel 
Zadní stěna sloupu

4

1335,823 

kg

 Ocel 
Přední stěna sloupu

3

1    
Pravá stěna

2

1
*Různé*

 Ocel 
Levá stěna

1

KUSOVNÍK

KSHMOTNOSPOLOTOV

MATERIÁL

NORMA

NÁZEV

POZICE

A A

Ocel, 

měkká

4 0,003 kgCSN 02 

1702

CSN 02 1702   - 10,548

Ocel, 

měkká

8 0,002 kgCSN 02 

1702

CSN 02 1702   - 8,446

Ocel, 

měkká

4 0,015 kgCSN 02 

1143

CSN 02 1143 - M8 x 2045

 1   
Zadní stěna

8

Ocel1 0,271 kg 
Výpustní otvor

7

Ocel1 7,595 kg 
přepážka horní 

6

Ocel1 10,043 kg 
přepážka dolní

5

Ocel2 
*Různé*

 
Přední stěna

4

Ocel1 3,954 kg Okraj3

Ocel1 18,513 kg dno2

Ocel2 23,142 kg 
Boční stěna

1

KUSOVNÍK

MATERIÁL

KSPOLOTOVHMOTNOSNORMA

ČÍSLO SOUČÁSTI

POZICE

B

B

VÝKRES SVARKU PRO SVAŘOVÁNÍ
               A OBRÁBĚNÍ

Hrany:

Číslo dokumentu

Název

BP-A3-04-00

Druh 
dokumentu

JAKUB VACHEKKreslil

25.5.2018Datum vydání

 Polotovar

Schválil

kg

NÁDRŽ

ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO

 

1:10

INŽENÝRSTVÍ

A DOPRAVNÍHO

Materiál

Struktura povrchu:

                                         

Měřítko

Hmotnost CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016

Tolerování
ISO2768-mK

ISO8015

/

Přesnost

Promítání

List     

105,1

VYBRAČNĚ ŽÍHÁNO NA ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍHO PNUTÍ

a3

a3

a3

a3

a3

440

8
9
3

5
(

)

5( )

1

1

8

4

2

3

7

VNITŘNÍ STĚNY NATŘENY PO SVAŘENÍ OLEJIODOLNÝM NÁTĚREM 

4
8

8
(

)

220

a3

5x60(75)

a3

3x80(105)

6

5

250

220

5
(

)

(5)

(5)


