
A-A 

Všeobecné
  1Breather cap GN 

552-57-G1-A-2

0,076 kg31

   2RSN6_300,712 kg30

Všeobecné
  1DZCE5G-210_31N-II_E0

K11A

1,333 kg29

   119611110241,545 kg28

Všeobecné
  119612010201,063 kg27

   1DSPE7-C150_11N-II_D2

4K1

1,505 kg26

Ocel  1ABZM-S-35-1X_600F50F

-T80F-K24

0,631 kg25

Generic  1FRC-TB112-P10L_10N-B 

+ ER_11

3,576 kg24

Nerezová 

ocel

 ISO 41441ISO 4144 Vsuvky s 

šestihranem N1 1 1/2

0,203 kg23

Nerezová 

ocel

 ISO 41443ISO 4144 Vsuvky s 

šestihranem N1 1

0,120 kg22

Nerezová 

ocel

 ISO 41441ISO 4144 T-kus T1 1 1/20,899 kg21

Ocel, 

měkká

 CSN 02 

1143

4CSN 02 1143 - M10 x 700,056 kg20

Ocel, 

měkká

 CSN 02 

1143

4CSN 02 1143 - M10 x 600,050 kg19

Ocel, 

měkká

 CSN 02 

1143

4CSN 02 1143 - M8 x 900,043 kg18

Ocel, 

měkká

 CSN 02 

1143

4CSN 02 1143 - M8 x 200,015 kg17

Ocel, 

měkká

 CSN 02 

1143

2CSN 02 1143 - M6 x 500,014 kg16

Ocel, 

měkká

 CSN 02 

1143

14CSN 02 1143 - M6 x 140,006 kg15

Nerezová 

ocel 440C

 CSN 02 

1143

4CSN 02 1143 - M5 x 340,007 kg14

Ocel, 

nelegovan

á

 ISO 41451ISO 4145 Pouzdro 

redukční N4 1 1/2 x 3/4

0,288 kg13

Ocel, 

nelegovan

á

 ISO 41451ISO 4145 Pouzdro 

redukční N4 1 1/2 x 1

0,244 kg12

Ocel, 

měkká

 CSN 02 

1702

4CSN 02 1702   - 10,50,003 kg11

Ocel, 

měkká

 CSN 02 

1702

8CSN 02 1702   - 8,40,002 kg10

Ocel, 

měkká

 CSN 02 

1402

4CSN 02 1402 - M100,006 kg9

Ocel, 

měkká

 CSN 02 

1402

8CSN 02 1402 - M80,004 kg8

Železo, 

surové

 ISO 491ISO 49 Koleno s 

vnitřním a vnějším 

závitem A4 1 1/2

0,300 kg7

Železo, 

surové

 ISO 491ISO 49 Koleno s 

vnitřním a vnějším 

závitem A4 1

0,147 kg6

Generic  1odtok0,228 kg5

Ocel, 

měkká

 CSN 42 

5715

140,000 

mm

CSN 425715 - 38-1400,470 kg4

Guma, 

silikonová

  1
Těsnění nádrže

0,252 kg3

Ocel  1
Víko Nádrže Svařenec.ipt

6,918 kg2

Ocel  1
Nádrž

18,513 kg1
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INŽENÝRSTVÍ

A DOPRAVNÍHO

Materiál

Struktura povrchu:

                                         

Měřítko

Hmotnost CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016

Tolerování
ISO2768-mK

ISO8015

/

Přesnost

Promítání

List     

139,7
VÝKRES SESTAVY

26 28

2927

30

4

31

18

19

16

22

1

14

8

10

18

3

2

4
4
0

670

1
1
9
4
,
4
6

8
9
3

TECHNICKÉ PARAMETRY:

PRACOVNÍ TLAK: 20 MPa

PRACOVNÍ MÉDIUM: OLEJ PARAMO HM 46

OBJEM NÁDRŽE: 250 L

25

5

6 12 211372324

17

10

8

20

9

11

15

Maximální hladina oleje

8
5
0

6
2
0

Minimální hladina oleje

Nalévací otvor

Vypouštěcí otvor


