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 12  CSN EN 

24017

CNS m6 x 5011

Nerezová 

ocel 440C

58 0,005 kgCSN EN 

24017

CSN EN 24017 - M6 x 1210

Ocel, 

měkká

70 0,001 kgCSN 02 

1702

CSN 02 1702   - 6,49

 9  csn 02 

1402

matka M6 8

 1 1,383 
Kryt nášlapu zadní

7

 1 11,300 
Kryt nášlapu horní

6

 1 1,458 

Kryt nášlap BOČNÍ

5

Ocel, 

měkká

1 8,821 kg 
Vrchní kryt

4

Ocel, 

měkká

1 2,193 kg 

Kryt hadice TLAKOVÉ

3

Všeobecné
1 0,297 kg 

kryt sací hadice
2

Welded 

Aluminum-

6061

1 2661,123 

kg
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INŽENÝRSTVÍ

A DOPRAVNÍHO

Materiál

Struktura povrchu:

                                         

Měřítko

Hmotnost CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016

Tolerování
ISO2768-mK

ISO8015

/

Přesnost

Promítání

List     

VÝKRES SESTAVY

3041

VYBRAČNĚ ŽÍHÁNO NA ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍHO PNUTÍ
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Technické parametry:

Jmenovitá síla: 630 kN

Zdvih: 160 mm

Rychlost pohybu pístu dolů: 42 mm/s

Rychlost pohybu pístu nahoru: 112 mm/s

Pracovní tlak: 20 MPa
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