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Podklady pro vypocet, ktery vyrobce udava, slouzi primarné k ur¢eni minimalniho praméru
pistni tyCe, aby vzpér nenastal, ale jelikoz je pramér pistni jiz zvolen, bude vypocet pouzit

k ovéteni, zda je primér dostatecny.

Vypoctova délka pistni tyce[8]:

BASE LENGHT = Z - Stroke factor = 160 -2 = 320 mm

BASE LENGHT = 160-2 = 320 mm

BASE LENGHT = 320 mm

Mounting Rod Mounting Stroke

style connection factor
Fixed and
supported
Fixed and

A rigidly guided 'HEEH‘{[ 0.5

Jointed and
rigidly guided -HEE]F:E]: 0.7

Obr. P1.1: Tabulka se schematy pro urceni koeficientu zdvihy pro jednotlive aplikace

Zjisténa vypoctova délka pistni ty¢e se dosadi do grafu (P1.2) na svislou osu. Na
vodorovnou osu se dosadi hodnota jmenovité sily a pomoci jejich priseciku se urci

minimalni pramér pistni tyce.
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Obr. P1.2: Graf pro urceni minimalniho priméru pistni tyce s vyznacenym hodnotami

pro zvoleny hydromotor [8].

Z grafu(P1.2) vychazi minimalni primér pistni ty¢e 89 mm coZ je vice nez 140 mm jaky ma
pistni ty¢ zvoleného hydromotoru. Z toho vypliva, ze zvoleny hydromotor vyhovuje.



