
A-A

Ocel1 0,770 kg M63-250_10PF49

Generic2 0,007 kg BN 20574 3510770 rubber-lined 

connecting clamp D1-30x15-W1

48

 1 3,227 

lbmass

 g55_70_a_a_40_5047

Ocel1 1,206 kg WAL613667 46

Ocel1 1,085 kg 
WAL613661 příruba

45

 1 49,067 kg HC3A-200_140W-160-K0-0-0-11_

10(0)

44

 1 6,243 kg IGP6-080-R01_1043

 1 42,005 kg MAD160B-XXXX-SA-X2-AF0-35-XX42

Železo, surové

3 0,190 kgISO 49
ISO 49 Vsuvka s šestihranem 

redukovaná N8 1 1/2 x 3/4

41

Železo, surové

3 0,111 kgISO 49
ISO 49 Vsuvka s šestihranem 

redukovaná N8 1 x 3/4

40

Nerezová ocel
1 0,070 kgISO 4144

ISO 4144 Vsuvky s šestihranem 

N1 3/4

39

Železo, surové

1 0,124 kgISO 49
ISO 49 Víčko T1 3/4

38

Nerezová ocel
1 0,259 kgISO 4144ISO 4144 T-kus T1 3/437

Ocel, měkká
1 18,214 kgCNS 3121CSN 3121 - M100 x 3 x 10036

Nerezová ocel 440C
8 0,809 kgCSN EN 24017CSN EN4017 - M30 x 10035

Nerezová ocel 440C
2 0,269 kgCSN EN 24014CSN EN 24014 - M20 x 8034

Ocel, měkká
4 0,037 kgCSN 02 1174CSN 02 1174 - A M12 x 3033

Nerezová ocel 440C
4 0,007 kgCSN EN 24017CSN EN 24017 - M6 x 2032

Nerezová ocel 440C
3 0,006 kgCSN EN 24017CSN EN 24017 - M6 x 1631

Nerezová ocel 440C
8 0,005 kgCSN EN 24017CSN EN 24017 - M6 x 1230

Ocel, měkká
3 0,001 kgCSN 02 1146CSN 02 1146 - M3 x 629

Ocel, měkká
4 0,016 kgCSN 02 1702CSN 02 1702   - 2128

Ocel, měkká
6 0,001 kgCSN 02 1702CSN 02 1702   - 6,427

Ocel, měkká
3 0,000 kgCSN 021733CSN 021733 - 326

Ocel, měkká
1 0,095 kgCSN 02 2562CSN 02 2562 - 16x10x80 PERO25

Ocel, měkká
1 0,050 kgCSN 02 2562CSN 02 2562 - 12x8x7024

Nerezová ocel 440C
2 0,075 kgCSN EN 24032CSN EN 24032 - M2023

Nerezová ocel 440C
4 0,017 kgCSN EN 24032CSN EN 24032 - M1222

Nerezová ocel
1 0,751 kgISO 4144ISO 4144 Koleno E1 221

Nerezová ocel
2 0,124 kgISO 4144ISO 4144 Koleno E1 3/420

Nerezová ocel
1 0,032 kgISO 4144ISO 4144 Koleno E1 1/419

Železo, surové

1 0,124 kgISO 49ISO 49 KOLENO D4 3/418

Ocel, nelegovaná
1 0,671 kgISO 4145ISO 4145 Koleno  A4 1 1/217

 1   TRUBKA 216

 1 0,333 kg Trubka 115

 1 1,554 kg Hadice 814

 1 0,632 kg hadice 713

 1 0,306 kg Hadice 612

 1 1,281 kg Hadice 511

 1 0,514 kg Hadice 410

 1 0,758 kg Hadice 39

 1 0,565 kg Hadice 28

 1 4,949 kg Hadice 17

Ocel1 54,631 kg 
Adaptér nástroje

6

 1 0,395 kg 
Ovládací panel

5

 1 0,841 kg 

Řídící skříň

4

Welded Aluminum-60611 2611,320 

kg

 

RÁM

3

Ocel1 29,985 kg 
Nášlap

2

Hliník 6061, svařované
1 139,704 kg 

Nádrž
1

KUSOVNÍK

MATERIÁL

KSPOLOTOVHMOTNOSTNORMA

ČÍSLO SOUČÁSTI

POZICE

AA

Hrany:

Číslo dokumentu

Název

BP-A1-01-00

Druh 
dokumentu

JAKUB VACHEKKreslil

25.5.2018Datum vydání

 Polotovar

Schválil

kg

LIS NEKRYTOVANÝ

ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO

 

1:20

INŽENÝRSTVÍ

A DOPRAVNÍHO

Materiál

Struktura povrchu:

                                         

Měřítko

Hmotnost CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016

Tolerování
ISO2768-mK

ISO8015

/

Přesnost

Promítání

List     

VÝKRES SESTAVY
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