LHR/50

CHRYSO®Fluid CE 40 W

I 4

Silné vodoredukujici/superplastifikacni prisada

POPIS

CHRYSO®Fluid CE 40 W je bezchloridovy super-
plastifikator na bazi polynaftalenu, ktery je dodavan
ve formé vodného roztoku.

CHRYSO®Fluid CE 40 W silné disperguje jemna
zrna pojiva a kameniva, a tim umoZfuje pfipravu
mékkého nebo tekutého betonu s nizkym vodnim
soucinitelem, zlepSuje soudrznost Cerstvého betonu
a zabranuje segregaci a poceni betonu.

CHRYSO®Fluid CE 40 W se doporuduje pro
pfipravu tekutého betonu s dobfe udrZitelnou
zpracovatelnosti.

CHRYSO®Fluid CE 40 W podporuje  proces
hydratace cementu a tim narlist pevnosti betonu.
Je zvlasté vhodny pro pouZziti v obdobi snizenych
teplot, napf. jako alternativa k plastifikatoram na
bazi lignosulfonanu.

POUZITI

= mékké az tekuté betony s dlouhou dobou
zpracovatelnosti

betonaze v zimnim obdobi a za nizSich teplot
betony pro konstrukce primyslovych podlah
betony pro podlahové vytapéni

predpjaté a proteplované betony

betonové konstrukce s hustou vyztuzi

Prakticka doporuceni

Davkovani:

Podle podminek betonaze a pozadavkl na pevnosti
betonu 0,4 — 1,5 % z hmotnosti cementu, tj. 0,4 kg -
1,5 kg na 100 kg cementu.

Obvykla davka je 0,8 % hm. cementu.

Vlastnosti

=  Tmavé hnéda viskdzni kapalina

» Hustota pfi + 20°C: = 1,20 kg/dm®

= Obsah chloridti: < 0,05 % hm.

= pH:85+1

=  Obsah suSiny: 42 % + 2 % hm.

= QObsah alkalii (ekv. Na,O): < 7,0 % hm.
= Viskozita pfi + 20°C: 35-50 mPa.s

Baleni

barel 200 |
kontejner 1.000 | (vratny)

CHRYSO®Fluid CE 40 W vyhovuje pozadavkiim
CSN EN 934-2, T 3.1/3.2

Vyroba podléha certifikovanému Fizeni vyroby
podle EN 934-6

Upozornéni

= chrante pfipravek pfed mrazem a zne-
Cisténim, v pfipadé& zmrznuti kontaktujte
pracovniky CHRYSO

= nevystavujte pfipravek dlouhodobé vy3sSim
teplotdm

= skladujte v plvodnich uzavienych obalech
pfi teplotach do + 30°C

= minimalni doba pouzitelnosti
CHRYSO®Fluid CE 40 W je 12 mé&sicu
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BEZPECNOST PRACE

CHRYSO®Fluid CE 40 W neni podle zakona &. 356/2003 Sb. v platném znéni a souvisejicich zakonnych
nafizeni klasifikovan jako nebezpecny.

Doprava CHRYSO®Fluid CE 40 W nepodléha dohodé ADR.

Pouzivani zvlastnich ochrannych pomucek:
e pro ochranu dychacich cest pouZzit respirator v pfipadé, Ze na pracovisti vznikaji pary nebo aerosol
e pro ochranu klize pouzit gumové rukavice z nitrilkaucuku a pfiléhavy pracovni odév
e pro ochranu zraku pouzit ochranné bryle

Tento technicky list byl vypracovan na zakladé vyzkumu a ovéfen v praxi. Stalost kvality vyrobkl je pfisné sledovana
u vyrobce. Pfed pouzivanim je vhodné ucinnost vyrobku odzkousSet. S jakymkoliv dotazem tykajicim se vyrobku se obratte
na vyrobce.

posledni revize 09/2008
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