Portlandsky cement

EN 197-1

CEMI1425R

Mokra

Vyrobni zavod:

CESKOMORAVSKY

CEMENT

rAEIDELBERGCEMENT Group

Vyrobce: Ceskomoravsky cement, a.s., nastupnicka spolegnost
Vlastnost Prdmérna hodnota  Jednotka  Metoda / poznamka
Mechanické vlastnosti
pevnost v tlaku 1 den 18 [MPa]  EN 196-1
2 dny 31 [MPa] EN 196-1
7 dni - -
28 dni 61 [MPa] EN 196-1
56 dni 64 [MPa] EN 196-1
90 dni 65 [MPa] EN 196-1
pevnost vtahuza 1den 4 [MPa]  EN 196-1
ohybu 2 dny 6 [MPa]  EN 196-1
7 dni - -
28 dni 9 [MPa] EN 196-1
56 dni 10 [MPa] EN 196-1
90 dni 10 [MPa] EN 196-1
Fyzikalni vlastnosti
normalni konzistence 28,3 [%0] EN 196-3
pocatek tuhnuti 213 [min] EN 196-3
konec tuhnuti 271 [min] EN 196-3
objemova stalost 1,0 [mm] EN 196-3, Le Chatelier
mérny povrch 364 [m2kg™] EN 196-6, permeabilni metoda (Blaine)
stfedni zrno (d50) 21 [um] laserovy granulometr
zbytek na sité 45 ym 10 [%0] laserovy granulometr
90 um 0 [%6] laserovy granulometr
125 ym 0 [%6] laserovy granulometr
200 ym 0 [%] laserovy granulometr
250 ym 0 [%] laserovy granulometr
mérmna hmotnost 3100 [kgm®]  CSNEN 196-6
sypna hmotnost v cisterné 980 [kg.m®  Piblizna hodnota pfi loZzeni cementu do autocisterny.
v sile 1200-1600 [kg.m?]  Odhad pfi uskladnéni v sile. Hodnota sypné hmotnosti se méni
v zavislosti na mife setfeseni vyrobku, dobé uskladnéni , velikosti sila a
jeho zaplnéni.
barevnost L* 59 - Kolorimetrické méfeni v barevném prostoru CIELAB na cementu
a* 0.3 ) v praskové formé. Zdroj osvétleni D65 / 10°
b* 10 -
hydratacni teplo 7 dni 275 9.1 EN 196-8, rozpoustéci metoda

Hodnoty uvedené v technickém listé maji Cisté informativni charakter a mohou se liSit od hodnot konkrétnich vzorkud. Pred jejich porovnanim
s vlastnostmi jinych vyrobkd se prosim ujistéte, Ze vSechna porovnavana data byla ziskana pomoci totoznych zkuSebnich postupt. V pfipadé
pochybnosti nas nevahejte kontaktovat.
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Portlandsky cement CESKOMORAVSKY
EN 197-1 CEMENT

rAEIDELBERGCEMENT Group

CEMI1425R

Vyrobnf zavod: Mokra

Vyrobce: Ceskomoravsky cement, a.s., nastupnicka spolegnost
Vlastnost Prdmérna hodnota  Jednotka  Metoda / poznamka
Chemické vlastnosti
obsah CaO 64 [%] EN 196-2, XRF
SiO 19 [%] EN 196-2, XRF
Al,O3 4 [%] EN 196-2, XRF
Fe203 3 [%6] EN 196-2, XRF
MgO 1 [%6] EN 196-2, XRF
SO3 2,9 [%6] EN 196-2, XRF
SII- _ _
Ccr 0,058 [%] EN 196-2, XRF
K20 0,80 [%] EN 196-2, XRF
Na.O 0,17 [%] EN 196-2, XRF
Na2O ekvivalent 0,70 [%6] EN 196-2, XRF, (Na;O + 0,658.K,0)
nerozpustny zbytek 0,7 [%] EN 196-2
ztrata zihanim 3,0 [%] EN 196-2
Slozeni
obsah slinku 90 [%] Z hmotnosti kone€¢ného cementu, tj. véetné obsahu siranu vapenatého

a pripadnych pfisad.
SloZeni slinku

obsah MgO 1,1 [%] XRF
CsS 67 [%] XRF, C5S = 4,071.Ca0 — 1,4297.Fe,0; — 6,7187.AL,05 — 7,6024.Si0,
C.S 11 [%] XRF, C;S = - 3,071.Ca0 + 1,0785.Fe,0; + 5,0683.A1,0; + 8,6024.Si0,
CsA 7 [%] XRF, CsA = — 1,692.Fe,05 + 2,6504.A1,05
C4AF 11 [%] XRF, C,AF = 3,043.Fe;0;

Hodnoty uvedené v technickém listé maji Cisté informativni charakter a mohou se liSit od hodnot konkrétnich vzorkd. Pred jejich porovnanim
s vlastnostmi jinych vyrobk( se prosim ujistéte, ze vSechna porovnavana data byla ziskana pomoci totoznych zkuSebnich postupt. V pfipadé
pochybnosti nas nevahejte kontaktovat.
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