Udaje o materialu

CLEN SKUPINY QUARZWERKE

Kifemenné moucky
MT 6 - MT 300

Kfemenné moucky jsou vyrabény mletim kfemenného pisku v nezelezném prostiedi a naslednym
vzduchovym roztfidénim. Jejich obsah Si0, se pohybuje nad 98 %. VSechny druhy kfemennych moucek se
dodavaji volné lozené pro nakladku do cisteren nakladnich automobild.

Zrnitostni rozdéleni (typické hodnoty)

MILLISIL SIKRON
Oznaceni MT 6 MT 8 MT 10 MT 12 MT 13 MT 300
dos [um] 120 90 70 50 40 30
dso [um] 40 27 20 16 11 9
Velikost otvor( sita [um] Sitovani na pfistroji Alpine (zbytek na sité v hm. %)
400
315 0,1
200 0,5
160 1 0,1
125 4 0,5 0,3
100 7 3 1 0,1
63 28 13 6 1,5
40 49 33 21 10 3 1
Velikost zrna [um] Granulometrie na pfistroji Fritsch (zbytek v obj. %)
32 52 44 38 26 12 2
16 71 65 63 52 36 26
8 81 78 78 68 58 55
6 85 82 82 75 64 63
4 88 87 86 81 72 72
2 94 93 92 92 84 86

Analyzy provedeny podle CSN EN ISO 8876

Cislo CAS: 14808-60-7

Cislo HS: 2506 1000
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Vlastnosti zavislé na zrnitosti (typické hodnoty)

Oznaceni MT 6 MT8 | MT10 | MT12 | MT 14 | MT 300
Sypna hmotnost (DIN 53468) [g/cm’] 1,2 1,1 1 0,95 0,95 0,72
Péchovany objem (DIN ISO 787-11) [mlI/ 100 g] 60 65 72 75 83 90
Specificky povrch (DIN 66127 - Blaine) [cm;/ al 1800 2200 2800 3800 5000 5500

(DIN 66132 - BET) [m"/g] 0,5 0,7 0,8 1,0 1,3 1,4
Olejoveé Cislo (DIN ISO 787-5) [g/100 g] 16 18 19 21 20 20
Hodnoty barev podle DIN 5033
X 74 77 78 80 82 83
Y 81 82 83 84 86 87
z 83 84 85 87 90 90

Chemické a fyzikalni vlastnosti (typické hodnoty)

SiO, [%] 99.3 Ztraty zihanim pfi 1100 °C  (CSN 720103) [%] 0.2
Fe,Os [%] 0.03 VIhkost (CSN 72 1080) [%] 0.1

(v okamziku expedice)
AlL,O3 [%] 0.3 Hustota (DIN ISO 787-10) [g/ml] 2,65
TiO, [%] 0.05 Hodnota pH (DIN 19684) 7
CaO + MgO  [%] 0.1 Tvrdost dle Mohse 7
Na,O + K;O  [%] 0.1 Linearni koeficient roztaznosti

a. 20 - 300 °C (DIN ISO 787-10) [K'1] 14 .10 °°

Kfemenné moucky jsou vyrobeny z upravenych pfirodnich surovin. VeSkeré udaje jsou smérné hodnoty s toleranci
podminénou zasobami a vyrobou. Slouzi pouze k popisu a nepfedstavuji ujisténi o vlastnostech. Hrub$i a jemnéjsi
podily jsou ve stopovych mnozstvich mozné. Uzivateli pfislusi, aby posoudil vhodnost pro svlj ucel pouziti. Na
pozadani radi podame informaci o Sifi toleranci a uzivatelsko - technickych vlastnostech. Prodeje se realizuji podle
nasich prodejnich a dodacich podminek.
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