NoVinka

LHR/S50

CHRYSO®Fluid Optima 224

Silné vodoredukujici/superplastifikacni prisada

POPIS

CHRYSO®Fluid Optima 224 je superplastifikator nové
generace na bazi modifikovanych polykarboxylatu.
CHRYSO®Fluid Optima 224 je uren zejména pro
transportbeton a inZenyrské stavby.

CHRYSO®Fluid Optima 224 vykazuje silnou schopnost
redukovat mnozstvi vody a prodlouzit dobu
zpracovatelnosti  betonu. Umozni vyrobu betonud
udrzujicich Zadanou konzistenci po dlouhou dobu bez
zpozdovaciho efektu.

CHRYSO®Fluid Optima 224 Ize pouzit pro Siroké
spektrum typl betonu.

CHRYSO®Fluid Optima 224 je velmi vhodny pro
pfipravu homogennich samozhutnitelnych beton(.

CHRYSO®Fluid Optima 224 je kompatibilni s vétSinou
cementu.

POUZITI

= transportbeton

=  betony pro inzenyrské stavby

=  vysokopevnostni a vysokojakostni betony
= betony velmi mékké a tekuté

samozhutnitelné betony
Prakticka doporuceni
Davkovani: od 0,3 kg do 2,0 kg na 100 kg cementu.

CHRYSO®Fluid Optima 224 se musi pfidavat se
zameésovou vodou.

V pripadé pfimého davkovani do automichace michat pfi
vysokeé rychlosti po dobu minimalné 1 minuty na m?®
smeési, nejméné vSak 6 minut.

Optimalni davku pfisady je nutno stanovit na zakladé
zkousSek v zavislosti na charakteru vstupnich surovin,

Vlastnosti

= Hnéda kapalina

=  Hustota pfi 20°C: 1,05 kg/dm3 + 0,02
= Obsah chloridd: < 0,1%

= pH:4,7£1,0

=  Obsah alkalii (ekv. Na,0O): < 1,0%

Obsah susiny: 21,4 % + 1,1 % (EN 480-8)
Baleni

Soudek 60 |
barel 200 (215) |
kontejner 1.000 | (vratny)

CHRYSO®Fluid Optima 224 vyhovuje pozadavkim
normy CSN EN 934-1, CSN EN 934-2, T 3.1/3.2
Vyroba podléha certifikovanému fizeni vyroby podle
EN 934-6

zpusobu zpracovani a pozadavkil na Cerstvy a ztvrdly
beton.

CHRYSO®Fluid Optima 224 |ze podle potieby
kombinovat v betonu spolu s dal§imi vhodnymi pfisadami
CHRYSO®.

Upozornéni
= chrante pfed mrazem a znecisténim
» v pfipadé zmrznuti kontaktujte pracovniky CHRYSO

= nevystavujte pfipravek dlouhodobé vysSim teplotam

"  minimalni doba pouzitelnosti
CHRYSOC®Fluid Optima 224 je 9 mésicu
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Silné vodoredukujici/superplastifikacni prisada

BEZPECNOST PRACE

CHRYSO®Fluid Optima 224 neni podle zakona €. 356/2003 Sb. v platném znéni a souvisejicich zakonnych nafizeni
klasifikovan jako nebezpecny.
Doprava CHRYSO®Fluid Optima 224 nepodléha dohodé ADR.
Pouzivani zvlastnich ochrannych pomucek:
e pro ochranu dychacich cest pouZit respirator v pfipadé, Ze na pracovisti vznikaji pary nebo aerosol
e pro ochranu kiGzZe pouzit gumové rukavice z nitrilkau€uku a pfiléhavy pracovni odév
e pro ochranu zraku pouzit ochranné bryle

Dalsi podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v Bezpecnostnim listu vyrobku.

Tento technicky list byl vypracovan na zakladé vyzkumu a ovéfen v praxi. Stalost kvality vyrobkl je pfisné sledovana
u vyrobce. Pfed pouzivanim je vhodné ucinnost vyrobku odzkousSet. S jakymkoliv dotazem tykajicim se vyrobku se obratte

na vyrobce.
posledni revize 12/2009
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