SIOXID
NOVA PRISADA PRO ZLEPSENI KVALITY BETONU, MALT A
DALSICH STAVEBNICH VYROBKU

Popis

SIOXID je tvofen velmi malymi kulovymi ¢asticemi s vysokym obsahem amorfniho kysli¢niku kfemicitého (SiO,).
Céstice maji povrch cca 50 - 100 krat mensi neZz cementové Castice. BEhem hydratace SIOXID reaguje s
hydroxidem vapenatym - Ca (OH),, ¢imZ vznikA mnohem vice CSH faze s vyrazné lepsi strukturou poré. Hodnoty
pevnosti betonu se mohou zvysit az o 100 %, rovnéz impermeabilita a odolnost betonu proti korozi je mnohem

vySSi.

Charakteristika

e extremni jemnost

e  kulové Castice

e vysoky obsah amorfniho SiO,

Pouziti

SIOXID je pouzitelny pro zvySeni kvality prakticky vSech typl (druhd) betonu jak v oblasti transportbetonu, tak v
oblasti prefabrikace.

Priklady aplikace

e  pfi vyrobé prefabrikovanych smési

e  pfi vyrobé suchych maltovych smési jako soucast plniva

do suchych prefabrikovanych smési uréenych zejména pro opravy betonovych a zZelezobetonovych konstrukci
e  pfi vyrobé sanacnich hmot a hydroizolacnich smeési

e vyrazneé zlepsSuje kvalitu betonovych tvarnic a dlazeb,zejména jejich pevnosti
Vyhody

e redukuje davky cementu

e  zvySuje pocatecni i konecnou pevnost betonu

zvySuje korozivzdornost betonu

snizuje permeabilitu
e ZlepSuje technologii a parametry stfikaného betonu (snizenim odpadu a zlepSenim adheze)
e zabezpecuje vodotésnost (nepropustnost) betonu

e  zajistuje betonu odolnost proti chemickym vliviim
Chemické slozeni

SiO, min. 85 % hmotnosti
AIzOg max. 2 %
(O TO B\ [s[OM max. 5 %

(AORINERNON max. 3 %



yil oA ETalT M max. 3 %

V porovnani s vySe uvedenymi technickymi vlastnostmi s vyrobky, které jsou produkovany v zahranici, odpovida
SIOXIDobdobnym zahrani¢nim vyrobkdm jako je napfiklad Fesil Silica, Microsilica, Micropoz, apod.

Objemova hmotnost
Nezhutnény do 230 kg/m®

Hmotnost 1 big-bagu

Nezhutnény 300 - 350 kg
Zaver
V predloZzené dokumentaci jsou z celé fady dostupnych informaci uvedené jen nékteré poznatky o vlastnostech a

pouZitiSIOXIDU a jeho vlivu na kvalitu cementovych malt a betond.

Na vysledcich zkouSek provedenych u nas i v zahranici je prokdzan mimoradné pfiznivy vliiv SIOXIDU na tak
vyznamné vlastnosti betond a malt jako je pevnost, vodotésnost, odolnost vi¢i agresivnimu prostiedi, schopnost
eliminovat alkalickou rozpinavost apod.



