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NAVRAT PRIRODY ZPET DO JIZ TAK ZDEVASTOVANEHO A DEKONTAMINOVANEHO UZEMI NENI SNADNY. OBZVLASTE POKUD MA 

VZNIKNOUT UZEMI VYUZIVANE PRO BYDLENI.  NA DRUHOU STRANU JE VELMI DULEZITE RICI, ZE PRO PRIPADNEHO INVESTORA 

JE MOZNY ZISK DOTACI Z EVROPSKYCH FONDU ZABYVAJICI SE PRAVE REVITALIZACI A OZDRAVENIM PLOCH BROWNFIELDS 

VYZNAMNYM ASPEKTEM PRI ROZHODOVANI. EKONOMICNOST, EKOLOGIE A SOCIALNI POHLED NA VEC JSOU HLAVNI 

PILIRE DIPLOMOVE PRACE. (TEDY TRI ZAKLADNI A SHODNE PILIRE S UDRZITELNYM ROZVOJEM). DALSI PODSTATNY BOD DIKY 

ZMINENEMU PRISTUPU K BYTOVEMU KOMPLEXU A NAVRHU ZASTAVBY JE MOZNOST ZISKU DOTACI NA VYSTAVBU AREALU. 

EVROPSKE FONDY SE VE VELKEM MERITKU ZABYVAJI ZMENOU  BROWNFIELDU V GREENFIELD. 

VE SVÉM NAVRHU JSEM SE POKUSILA SKLOUBIT ASPEKTY DVOU NA PRVNÍ POHLED TEZKO SROVNATELNYCH VĚCI A TO JE 

FINANCNI STRANKA (DOSTUPNOST) A NEOKZAZALE, NEVSEDNI, NOVE RESENI. PŘI SLEDOVANI SOUCASNYCH TRENDU PREVAZNE 

V ZAHRANICI, KDE JE VYSTAVBA BYTOVYCH DOMU O VELKY KROK PŘED CESKOU REPUBLIKOU ME PRVOTNE NAPADLO, ZE 

BYTOVY KOMPLEX BUDE JAKOUSI PRIVATNI ZONOU / OBYTNOU ZONOU SPOLU S VEREJNYM VZDELAVACIM PROSTOREM, KDE 

MOHOU NEJEN OBYVATELE KOMPLEXU PRIJEMNE TRAVIT CAS. POKUD SE ZOHLEDNI SAMOOSOBE NAVRACENI PRIRODY TAM, KDE 

JIZ NENÍ, VZNIKNE DLE MEHO NAZORU PRIJEMNE PRIVATNI BYDLENI V POMERNE INTENZIVNI ZASTAVBE. 

 

UVOD 

V AREALU BROWNFIELD BYVALE KOHNOVY CIHELNY BYLA NAVRZENA POMERENE INTENZIVNI ZASTAVBA NIZKOPODLAZNIMI 

BYTOVYMI DOMY, JAK JE URCENO UZEMNIM PLANEM MESTA BRNA. V ZADANI DIPLOMOVE PRACE JE POUZITO SLOVO  

EXPERIMENT. S OHLEDEM NA PROBLEMATIKU HLEDANI  NOVYCH FOREM BYDLENI V POSINDUSTRIALNIM MESTE, BYLA V RAMCI 

DIPLOMOVE PRACE HLEDANA NOVA / JINA / NEOTRELA FORMA ZASTAVBY. JAKYSI POKUS O NETRADICNI POJETI ZASTAVBY 

MESTSKE CASTI, AVSAK V REALNYCH MEZICH A PRI DODRZENI VSECH OBECNE PLATNYCH PREDPISU PRO VYSTAVBU. PRI 

URBANISTICKEM NAVRHU BYL KLADEN HLAVNI ZRETEL NA POTENCIAL MISTA BRNENSKEHO BROWNFIELDU. S OHLEDEM NA 

LOKALITU BROWNFIELDU, VZNIKLA MYSLENKA NAVRHU V SOULADU UDRZITELNEHO ROZVOJE, KTERA JE PRO BUDOUCNOST NAS 

VSECH V DNESNI DOBE VELMI VYZNAMNA.  KONCEPCE UDRZITELNEHO ROZVOJE JE PRAVE PRO MISTO (BROWNFIELD), KTERE S 

SEBOU Z MINULOSTI NESE ENORMNE VYZNAMNOU EKOLOGICKOU ZATEZ STEZEJNI. NA JIZ ZDEVASTOVANEM UZEMI NEMUZE 

VZNIKNOUT NOVA VYSTAVBA, KTERA BY OPETOVNE EKOLOGICKY CI JINYM ZPUSOBEM ZATEZOVALA MISTO JAKO TAKOVE S 

OPAKOVANIM SE CHYB Z MINULOSTI. PRAVE JIZ ZMINOVANY UDRZITELNY ROZVOJ A POHLED NA NOVOU ZASTAVBU Z 

EKOLOGICKEHO / EKONOMICKEHO I SOCIALNIHO POHLEDU NABIZI NOVY / JINY A NEOTRELY ZPUSOB VYSTAVBY, JAKOZ TOMU JE 

V ZADANI SAMOTNE DIPLOMOVE PRACE. MEZI ASPEKTY EKOLOGICKE / EKONOMICKE VYSTAVBY JE V PRVNI RADE ZPUSOB 

ZASTAVBY A V NEPOSLEDNI RADE TO JSOU POUZITE MATERIALY  PRO VYSTAVBU. TO VSE JE OBSAHEM  DIPLOMOVE PRACE 

PRAVE S OHLEDEM A MYSLENKU UDRZITELNEHO ROZVOJE A POTAZMO  ZIVOTNI PROSTREDI.  

 

URBANISTICKY NAVRH / RESENI UZEMI BROWNFIELD  

UZEMI JAKO CELEK O ROZLOZE 9,2 HA LEZI V KATASTRALNI BRNENSKE MESTSKE CASTI STYRICE A BOHUNICE. Z OHLEDU NA 

POLOHU SE JEDNA O VELMI LUKRATIVNI A ZAJIMAVE MISTO. HODNOTAMI A KLADNYMI ASPEKTY MISTA JSOU POLOHA V SIRSIM 

CENTRU MESTA, VHODNA INFRASTRUKTURA A NAPOJENI NA MESTKE KOMUNIKACE, MOZNOST BYDLENI V ZELENI A S VYHLEDEM 

NA MESTO, DOSTATECNA OBCANSKA VYBAVENOST V OKOLI. UZEMI TEDY SPLNUJE VSECHNA PRIPADNA KRITERIA PRO NAVRH 

KOMPLEXU PRO BYDLENI. UZEMNI PLAN MESTA BRNA DOPORUCUJE ZASTAVBU NIZKOPODLAZNIMI BYTOVYMI DOMY  SPOLU S 

PARKEM. NAVRH TATO DOPORUCENI SPOLNUJE. JAK JIZ BYLO NAPSANO, JEDNA SE O EXPERIMENTALNI URBANISTICKY NAVRH 

ZASAZENY DO KOMPAKTNIHO POSTINDUSTRIALNIHO MESTA. S OHLEDEM NA EKONOMICNOST A POTENCIALN VYSTAVBY JE AREAL 

ZASTAVEN 5-TI BLOKY. BLOKOVA ZASTAVBA BYLA NAVRZENA Z DUVODU MOZNE ETAPIZACE. SAMOTNE OBYTNE BLOKY JSOU 

VSAZENY DO PARKOVE CASTI, JEDNA SE TEDY O ZADOUCI BYDLENI V ZELENI S MOZNOSTI RELAXU, ODPOCINKU A KONANI 

VOLNOCASOVYCH AKTIVIT. V NAVRZENEM SOUBORU JSOU NAVRZENY 2 PARKY. VZHLEDEM K MOZNYM DOTACIM JE NAVRZEN V 

SEVERNI CASTI PARCELY NAUCNY VZDELAVACI PARK PRO SIROKOU VEREJNOST. DRUHY NAVRZENY PARK JE CISTE ZELENA 

PLOCHA PRO OBYVATELE KOMPLEXU. OBYTNE BLOKY JSOU NAVRZENY  JAKO KOMPAKTNI LINEARNI ZASTAVBA PODEL. IKDYZ 

BLOKY MOHOU PUSOBIT STISNENE, NABIZI DOSTATEK SOUKROMI OBYVATELUM DIKY ARCHITEKTONICKE KONCEPCI PULTOVYCH 

STRECH ORIENTOVANYCH DO VNITROBLOKU CI K JIHU. ODSTUPOVE VZDALENOSTI JSOU DODRZENY A STEJNE TAK JSOU 

DODRZENY VSECHNY PREDPISY TYKAJICI SE VYSTAVBY BYTOVYCH DOMU (PREDEVSIM POZARNI BEZPECNOST). 

V 5- TI OBYTNYCH BLOCICH JSOU NAVRZENY 4 TYPY OPAKUJICICH SE BYTOVYCH DOMU. 

OBYTNEM SOUBORU JSOU NAVRZENY 4 TYPY DOMU. TYP A  (64 300 x 12 000 MM), TYP B1  (21 700 x 12 000 MM), TYP B2  (21 700 x 12 

000 MM), TYP C  (16 400 x 12 000 MM). 

URBANISTICKY NAVRH / BLOK  3  

V NAVRZENE ZASTAVBE V AREALU BYVALE KOHNOVY CIHELNY BYL VEDOUCIM PRACE VYBRAN JEDEN OBYTNY BLOK, V 

NAVRZENE ZASTAVBE SE JEDNA O BLOK S NEJVETSIM POCTEM BYTOVYCH DOMU. TENTO BLOK JE V TETO KAPITOLE BLIZE 

PREDSTAVEN CO DO FUNKCNIHO VYUZITI A FUNGOVANI.  

VYBRANY OBYTNY BLOK  3  MA NAVRZEN CELKEM 14 BYTOVYCH DOMU, JE OBSLOUZEN DVEMI PRIVATNIMI PRISTUPOVYMI 

KOMUNIKACEMI. LINEARNI RAZENI DOMU VYTVARI CTYRI SOUBEZNE LINIE. UPROSTRED VZNIKA VNITROBLOK S CISTE PRIVATNI 



ZONOU. DOM YJSOU NAVRZENY TAK, ABY I PRES INTENZIVNI ZASTAVBU VZNIKALY V OBYTNEM BLOKU PRIJEMNE PODMINKY PRO 

BYDLENI. V OBYTNEM BLOKU JSOU ZASTOUPENY 3 TYPY BYTOVYCH DOMU (DUM TYPU  A, DUM TYPU  B2, DUM TYPU  C) 

TYP  A  10 DOMU 

TYP B2   1 DUM 

TYP  C    3 DOMY 

227 BYTU / 332 PARKOVACICH  MIST 

BYTOVY DUM TYPU A – CELKEM 21 BYTU / 6 BYTU 1+KK, 3 BYTY 2+KK, 3 BYTY 3+KK, 6 BYTU 2+KK MEZONET, 3 BYTY 3+KK MEZONET 

/ 30 PARKOVACICH STANI (6 STANI NA PARTERU, 24 STANI V ZAKLADACICH LOGI PARK, PARKLIFT 340) 

BYTOVY DUM TYPU B2 – CELKEM 5 BYTU / 3 BYTY 2+KK, 2 BYTX 2+KK MEZONET, 1 BYT 3+KK MEZONET / 8 PARKOVACICH STANI (4 

STANI NA PARTERU, 4 STANI V ZAKLADACICH LOGI PARK, PARKLIFT 340) 

BYTOVY DUM TYPU C – CELKEM 4 BYTY / 1 BYT 2+KK, 1 BYT 3+KK, 1 BYT 2+KK MEZONET, 1 BYT 4+KK MEZONET / 6 PARKOVACICH 

STANI (6 STANI V ZAKLADACICH LOGI PARK, PARKLIFT 340) 

 

ARCHITEKTONICKY NAVRH BYTOVYCH DOMU  

O OHLEDEM NA JIZ ZMINOVANOU MYSLENKU PROJEKTU V SOULADU S URDZITELNYM ROZVOJEM V LOKALITE BROWNFIELD  JE 

POTREBA DODRZET VSECHNY TRI PILIRE DIPLOMOVE PRACE. EKOLOGII / EKONOMII / SOCIALNI ASPEKTY. BYTOVE DOMY JSOU 

NAVRZENY JAKO NIZKOPODLAZNI. DOMY MAJI 4 NADZEMNI PODLAZI S TIM ZE 4.NP JE VYUZOVANO JAKO MEZONETOVY BYT. 

TVAROVE JSOU DOMY CISTE GEOMETRICKE DIKY DOMINANTNI PULTOVE STRESE. VSECHNY BYTOVE DOMY VYCHAZEJI ZE 

STEJNEHO KONSTRUKCNIHO MODULU V NASOBCICH DLE DELKY DANEHO BYTOVEHO DOMU. KONSTRUKCE JSOU DOMY OPET 

STEJNE, JE NAVRZENA LEHKA SANDWICOVA DREVENA KOSNTRUKCE S PROVETRANOU FASADOU. V ARCHITEKTONICKE CASTI 

NAVRHU BYLY VYMEZENE PILIRE SPLNENY… 

EKOLOGICKY PILIR NAVRHU: POUZITY MATERIAL NA STAVBU DOMU (EKOLOGICKY A ZNOVU OBNOVITELNE ZDROJE – MATERIAL 

PRO DREVENOU SANDWICHOVOU KONSTRUKCI S PROVETRANOU FASADOU AT UZ DREVENOU CI OBLOZENOU LAMELAMI FIRMY 

CEMBRIT), HOSPODARENI S DESTOVOU VODU A VYUZITI DESTOVE VODY, OPETOVNA VYSADBA ZELENE A ZATRAVNENI PARTERU, 

ZPUSOB VYTAPENI A HOSPODARENI S ENERGII + TEPLEM 

EKONOMICKY PILIR NAVRHU: INTENZIVNI ZASTAVBA, ETAPIZACE VYSTAVBY, RYCHLOST VYSTAVBY (VZHDLEDEM KE 

KONSTRUKCI A MATERIALUM), MOZNOST MODULOVE VYROBY VZHLEDEM K OPAKUJICI SE SKLADBE A ROZMERUM DOMU, 

HOSPODARNE ZALOZENI STAVBY ZB PASY (BEZ POTREBY SUTERENU, KTERY NEEKONIMICKY STAVBU PRODRAZUJE). POUZE V 

MISTE NAVRZENYCH PARKOVACICH ZAKLADACU JE VYTVORENA ZB VANA PRO OSAZENI PARKOVACIHO ZAKLADACE. DALE PAK 

SYSTÉM HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU,  MISTNI MATERIAL/SUROVINY PRO STAVBU (DREVO), VYSTAVBA BYTU VELIKOSTI 

(45 – 100 M2, KTERE JSOU DIKY RECESI V BYDLENI POPTAVANE) 

SOCIALNI PILIR NAVRHU: FINANCNI DOSTUPNOST PROJEKTU JAK RPO INVESTORA TAK BUDOUCIHO MAJITELE BYTU (VUHLEDEM K 

POUZITYM MATERIALUM, KONSTRUKCNIM SKLADBAM A RYCHLOSTI VYSTAVBY), SPLNENI SOCIALNICH POTREB PRO KVALITNI 

BYDLENI, DOSTATECNE MNOZSTVI BYTU RUZNYCH VELIKOSTI PRI DODRZENI SOUKROMI 

 

KOMUNIKACE / NAPOJENI AREALU NA SYSTEM FUNKCNIHO VYUZITI… 

AREAL BYVALE KOHNOVY CIHELNY LEZI V SIRSIM CENTRU MESTA BRNA. CO DO INFRASTRUKTURY JE POMERNE DOBRE 

DOSTUPNY. 

V SAMOTNEM NAVRHU JE VYUZIVANO 3 PRISTUPOVYCH CEST / ULIC (ULICE VINOHRADY, ULICE HORNI A ULICE STRZ). TYTO 

OBSLUZNE KOMUNIKACE SE DALE NAPOJUJI NA  PATERNI KOMUNIKACE MESTA BRNA (ULICI VIDENSKOU A ULICI JIHLAVSKOU). 

V BYTOVEM SOUBORU JSOU NOVE NAVRZENY DVA TYPY KOMUNIKACI. KOMUNIKACE OBSLUZNE PRISTUPOVE A KOMUNIKACE 

PRIVATNI OBSLUZNE PRISTUPOVE, TYTO KOMUNIKACE ZAJISTUJI OBSLUZNOSTBYTOVEHO KOMPLEXU. CELKEM JSOU MOZNE 

CTYRI NAJEZDY DO AREALU. PRVNI MOZNY JE Z ULICE VYNOHRADY NA SEVERU AREALU. DALE PAK TO JSOU ULICE HORNI A 

ULICE STRZ NA VYCHODNI STRANE AREALU (TYTO KOMUNIKACE JE POTREBA PRO OBSLUZNOST BYTOVEHO KOMPLEXU 

ROZSITIT). DTVRTA MOZNA PRISTUPOVA KOMUNIKACE JE ZE ZAPADNI STRANY. JEDNA SE MOZNY PRISTUP PO DOKONCENI VSECH 

ETAP A PRIME NAPOJENI NA PATERNI ULICI JIHLAVSKOU (V TUTO CHVILI VŠAK MOZNY PRIMY PRISTUP Z ULICE JIHLAVSKA NENI).  

INZENYRSKE SITE / NAPOJENI AREALU NA SYSTEM FUNKCNIHO VYUZITI… 

V PRILEHLE ZASTAVBE AREALU JE FUNKCNI ZASTAVBA, KTERA JE NAPOJENA NA INZENYRSKE SITE MESTA BRNA. S NAPOJENIM 

NA INFRASTRUKTURU TEDY NEBUDE PROBLEM. V MISTE ARELAU NEBYLY ZJISTENY ZADNE PODTZEMNI ROZVODY INZENYRSKYCH 

SITI, STEJNE TAK ZDE NEJSOU PREKAZKY V ROZVODECH VYSOKEHO NAPETI, TEPLOVODU, ATD.   

AREAL BROWNFIELDS BYVALE KOHNOVY CIHELNY JE NAPOJEN NA STAVAJICI INZENYRSKE SITE VE VYZNACENYCH MISTECH DLE 

VYKRESOVE DOKUMENTACE. ROZVOD INZENYRSKYCH SITI JE VEDEN OBSLUZNOU PRISTUPOVOU KOMUNIKACI A DALE PAK JSOU 



DO OBYTNYCH BLOKU ROZVODY VEDENY PRIVATNIMI PRISTUPOVYMI KOMUNIKACEMI. DO AREALU JE PRIVEDENA KANALIZACE, 

ELEKTRO SPOLU S SDELOVACIMI SITEMI A VODOVODNI RAD. PLYN NENI POTREBA DO AREALU PRIVADET VZHLEDEM K 

NAVRZENYM EKOLOGICKYM ZPUSOBUM VYTAPENI BYTOVYCH DOMU. 

USPORNY DUM VETRA, OHRIVA TEPLOU VODU A HOSPODARI S TEPELNOU POHODOU V BYTE 

S OHLEDEM A V NAVAZNOSTI NA PRIMARNI MYSLENKU OBYTNHO KOMPLEXU  A NAVRZENYCH BYTOVYCH DOMU, BYLO POTREBA 

ZOHLEDNIT EKOLOGICKY ASPEKT V NAVRHU VYTAPENI. Z ARCHITEKTONICKEHO HLEDISKA BYLY NAVRZENY BYTOVE DOMY S 

PULTOVOU STRECHOU, KTERE JSOU VELMI VHODNE PRO OSAZENI FOTOVOLTAICKYCH PANELU. TYTO FOTOVOLTAICKE PANELY 

SLOUZI K VYROBE A HOSPODARENIM ELEKTRICKE ENERGIE V DOMECH / BYTECH (JEDNA SE O EKONOMICKOU, ALE I 

EKONOMICKOU MYSLENKU). SAMOTNE VYTAPENI BYTOVYCH DOMU JE ZAJISTENO JEDNOTKOU NILAN, KTERA JE NIZE 

PREDSTAVENA. JEDNOTKA NILAN JE VHODNA PRO UMISTENI DO KAZDEHO BYTU, TEDY KAZDA BYTOVA JEDNOTKA HOSPODARI 

SAMA SE SVYM TEPLEM A NENI ZAVISLA NA FUNGOVANI DOMU JAKO CELKU. KAZDY BYT SI VYTVARI SVOU VLASTNI TEPELNOU 

POOHODU A NABIZI POTREBNY KONFORT PRO UBYVATELE. 

REKUPERACNI JEDNOTKA NILAN  OHRIVA TEPLOU UZITKOVOU VODU, VYTVARI TEPELNOU POHODU VRAMCI REKUPERACE A 

STEJNE TAK HOSPODARI S TEPLYM VZDUCHEM A TEPLOTOU V MISTNOTI. 

V BYTECH JSOU DALE NAVRZENY PRIMOTOPY, KTERE VYROBCE NILANU DOPORUCUJE. PRIMOTOPY SPINAJI POUZE V ZIMNIM 

OBDOBI A PRI TEPLOTACH – 15 STUPNE CELSIA A NIZE. TYTO PRIMOZOPY V ZIMNIM OBDOBI JEDNORAZOVE DUM / BYT VYTOPI NA 

POTREBNOU TEPELNOU POHODU A POTE JIZ S TEPLYM VZDUCHEM HODPODARI SAMA REKUPERACNI JEDNOTKA. PRIMOTOPY 

JAKO TAKEVE JSOU OZNACOVANY ZA NEEKONOMICKE RESENI VYTAPENI DOMU / BYTU. S OHLEDEM NA TO BYLY NAVRZENY 

PRAVE ZMINENE FOTOVOLTAICKE PANELY. 

POKUD JE DUM / BYT SPRAVNE ZATEPLEN A JSOU POUZITY KVALITNI KONSTRUKCE, GARANTUJE VYROBCE REKUPERACNI 

JEDNOTKY NILAN, ZE ELEKTRICKE PRIMOTOPY SPINAJI POUZE V KRAJNICH PRIPADECH. V LETNICH OBDOBICH DOKAZE 

REKUPERACNI JEDNOTKA MISTNOSTI OCHLAZOVAT A OPET ZARUCUJE POTREBNOU TEPELNOU POHODU V DOME. PRO 

KLIMATIZOVANI, KTERE JE POMERNE NAROCNE NA  ENERGII JE OPET VYUZIVANA VYROBENA ENERGIE Z FOTOVOLTAICKYCH 

PANELU NA STRESE. 

NAVRZENA JEDNOTKA VP 18 M2 JE DOSTCUJICI PRO 4 CLENOU RODINU, TEDY ODPOVIDA NAVRZENYM SPISE MALOMETRAZNIM 

BYTU V KOMPEXU. 

VRAMCI NAVRHU BYL SYSTEM NILAN A VHODNOST JEHO VYUZITI KONZULTOVAN A JE DOLOZEN TECHNICKOU ZPRAVOU. 

REKUPERACNI JEDNOTKA NILAN JE JAKASI NOVA MOZNA CESTA RESENI TEPELNE POHODY, VYTAPENI A OHREVU VODY V 

DOMECH / BYTECH.  

MYSLENKA HOSPODARNEHO PROJEKTU S OHLEDEM NA UDRZITELNY ROZVOJ JE  V NAVRHU POSTAVENA NA ZPUSOBU VYUZITIM 

A SPOTREBE VLASTNI ENERGIE VYROBENE FOTOVOLTAICKYM PANELEM. VZHLEDEM K TOMU, ZE SE JEDNA O BLOKOVOU 

ZASTAVBU, KTERA JE MOZNA NA ETAPY, JE NUTNE, ABY KAZDY BLOK ZVLAST A SAMOSTATNE HOSPORARIL SE SVOU VLASTNI 

VYROBENOU ENERGII. NEJEN Z DUVODU ZUCTOVANI ENERGII, ALE HLAVNE S OHLEDEM NA HOSPODARNOST BYTOVEHO BLOKU. V 

KAZDEM OBYTNEM BLOKU JSOU NAVRZENY BYTOVE DOMY S FOTOVOLTAICKYMI PANELY, KTERE JSOU UMISTENY NA  VŠECH 

STRECHACH BYTOVYCH DOMU V BLOKU. VSECHNY NAVRZENE DOMY SPLNUJI KRITERIUM PRO OSAZENI FOTOVOLTAICKEHO 

PANELU (DLE POSOUZENI FIRMY SOLARTEC, SE KTEROU BYL PROJEKT KONZULTOVAN).  

S OHLEDME NA HOSPODARNOST BYLO KONZULTOVANO A NASLEDNE NAVRZENO RESENI HOSPODARENI SE ZISKEM ENERGIE PRO 

OBYTNY BLOK. VESKERA VYROBENA ENERGIE SE SPOTREBUJE V DANEM OBYTNEM BLOKU. 

FOTOVOLTAICKY PANEL VYROBI ENERGII URCENOU KE SPOTREBE, JEDNA SE O STEJNOSMERNOU ENERGII, KTERE JE VEDENA DO 

DOMOVNIHO ROZVADECE, ODTUD JE ENERGIE VEDENA DO STRIDACE, KDE SE  VYROBENA ENERGIE ZMENI  V ENERGII 

STRIDAVOU. VRATI SE ZPET DO DOMOVNIHO ROZVADECE A ODTUD JE DALE VYROBENA ENERGIE ROZVEDENA PO OBJEKTU 

DOMU.  VESKERA ENERGIE JE MERENA  V KAZDEM DOME . V DANEM BLOKU JE VYBRAN JEDEN DUM S TECHNICKOU MISTNOSTI, VE 

KTERR JE CENTRALNI MERIC. PODRUZNE MERENI PROBIHA V BYTECH CI MUZE BYT Z CENTRALNIHO MERICE ROVNOMERNE 

ROZPOCITAVAN DLE M2 PRO DANY BYT.  
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ZAHLADNI UDAJE O LOKALITE BROWNFIELD (RESENE UZEMI) 

NAZEV: BYVALY KOHNOVA CIHELNA , LOKALITA C.19   

MĚSTSKÁ ČÁST: BRNO-STRED 

NÁZEV KATASTRU: ŠTÝŘICE, BOHUNICE 

ROZLOHA: 9,2 HA 

ZASTAVĚNÍ: 25% 

VLASTNICTVÍ: KOMBINOVANÉ 

POČET VLASTNÍKŮ: 9 

UMÍSTĚNÍ VE MĚSTĚ: B- VNĚJŠÍ CENTRUM 

PŮVODNÍ ÚČEL VYUŽITÍ: TĚŽBA SUROVIN, LIKVIDACE ODPADŮ 

FUNKČNÍ VYUŽITÍ DLE ÚPMB: PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI 

POZNÁMKA K FUNKČNÍMU VYUŽITÍ: DLE ÚPMB ČÁST PLOCHY URČENÁ PRO PLOCHY BYDLENÍ, MĚSTSKÉ ZELENĚ A ZVLÁŠTNÍ 

PLOCHY PRO REKREACI, PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI 

DRUH ZNEČIŠTĚNÍ: LOKALITA S PŘEDPOKLÁDANÝM EKOLOGICKÝM ZATÍŽENÍM- PRŮZKUMNÉ PRÁCE BYLY PROVEDENY. 

IDENTIFIKOVÁNA BÝVALÁ SKLÁDKA 

OSTATNI UDAJE: 

DOPORUČENÍ PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ: PLOCHY BYDLENÍ 

KATEGORIE LOKALITY: 3A  POZEMKY PRAVDĚPODOBNĚ KONTAMINOVANÉ, DOBŘE UMÍSTĚNÉ A JE NA NICH MÁLO BUDOV NEBO 

BUDOVY ŽÁDNÉ 

 POPIS: JEDNA SE O LOKALITU BYVALE KOHNOVY CIHELNY SPOLECNE S VYSTAVBOU MESTSKEHO PARKU A OBSLUZNYCH 

KOMUNIKACI 

DRUH NAVRHOVANÉ VÝSTAVBY: BYTOVE DOMY S 60-90% PODILEM PODLAZNICH PLOCHY BYDLENI DOPLNENE OBCHODY A 

SLUZBAMI PRO OBYVATELE UZEMI 

PODLAŽNOST NAVRHOVANÉ VÝSTAVBY: MAX IV.NP, RESENI OARKOVANI V OBJEKTECH 

NAPOJENÍ NA SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY:  Voda: NE  Kanalizace: NE  Plyn: NE  Elektřina: NE  CZT:NE 

BIOLOGIE / GEOLOGIE 

Území navržené k registraci jako významný krajinný prvek "Kohnova cihelna" představuje bývalý těžební prostor firmy Kohn, 
později Brněnské cihelny, s. p. v katastrálním území Štýřice a Bohunice. Jádrem zájmového území je stávající NPP Červený 
kopec se dvěma odkrytými sprašovými profily, představující nejkompletnější sérii spraší a fosilních půd ve střední Evropě, 
přičemž existuje zájem ze strany především odborných kruhů o rozšíření NPP na většinu plochy dobývacího prostoru. Dokud 
tento záměr nebude realizován, bude území registrováno jako VKP.  V okolí území již dříve vyhlášeného jako CHPV, resp. NPP 
se nacházejí další výchozy a polohy z hlediska stratigrafického cenné a důležité . Tato místa jsou lokalizována v někdejším 
těžebním prostoru bývalé Kohnovy cihelny v blízkosti území NPP. Některé z těchto lokalit mají podobu výchozů a odkryvů na 
povrchu , jiné byly v minulosti zavezeny sutí či jiným materiálem.  Skutečný význam pro pochopení vývoje klimatu, přírodního 
prostředí, a tedy i bioty, přesahuje daleko rámec našich zemí. Především novější poznatky z výzkumů zde konaných během 
posledních zhruba 20 let odhalily několik dalších geologicky a stratigraficky významných poloh. Jde o několik míst nacházejících 
se jak západně, tak východně stávající NPP (viz přiložený zákres v mapě 1:5000). Tyto mikrolokality jsou podrobně popsány a 
charakterizovány v přiloženém materiálu RNDr. Antonína Zemana, který byl původně určen jako součást důvodové zprávy pro 
rozšíření území NPP. V území se nachází eolické sedimenty s pohřbenými půdami, ležící na fluviálních akumulacích. 
Geologickým výzkumem byla prokázána plynulost sedimentace spraší s půdními komplexy, ležícími na dalším sprašovém 
souvrství se třemi dalšími fosilními půdami. Je zde možno rozlišit na 20 fosilních půd a půdních sedimentů. Smyslem registrace 
lokality jako významného krajinného prvku je snaha o zajištění určité úrovně ochrany tomuto území dokud nedojde k jeho 
přičlenění ke stávající národní přírodní památce. Dále by měla registrace Kohnovy cihelny jako VKP zamezit střetu zájmu 
ochrany přírody a možných nevhodných urbanistických záměrů.  

ZDROJ: http://www.brno.cz/index.php?nav01=1248&nav02=34&nav03=1985&nav04=1026&nav05=15189&nav06=2710&nav07=3359l 


