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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: NÁVRH PREFABRIKOVANÉ HALY TĚLOCVIČNY 

Autor práce: Michal Házy 
Vedoucí práce: doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. 

Popis práce: 

Předmětem bakalářské práce bylo pro zadané dispoziční uspořádání vypracovat stavební a konstrukční 
řešení tělocvičny se zaměřením na statické řešení betonového vazníku. Řešení provést včetně nezbytné 
výkresové dokumentace (výkresy tvaru a výztuže). 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Student vypracoval statický výpočet střešního vazníku tělocvičny na rozpětí cca 32 m. Jsou stanoveny 
normová zatížení, výpočet vnitřních sil a dimenzování vazníku ve dvou variantách (železobetonová a 
předpjatá). Obě varianty mají stejně vysoký průřez ve tvaru I. Výpočet je prováděn převážně ručním 
způsobem. Vnitřní síly jsou ověřeny na prutovém modelu v programu Scia Engineer.  
 
V práci je provedeno dimenzování na mezní stavy únosnosti i použitelnosti podle platných norem. Bylo 
ověřeno, že varianta železobetonová nevyhovuje na mezní průhybů, z toho důvodu byla vypracována 
varianta předem předpjatého vazníku, včetně příslušných výkresů tvaru a výztuže. Vazníky je posouzen 
i v montážním stavu. 
 
Statický výpočet i výkresová dokumentace jsou zpracovány přehledně na velmi dobré úrovni. Varianta 
železobetonová mohla být navržena pro porovnání i vyšší výšky. Ve statické výpočtu postrádám větší 
zapojení výpočtu předpjatých prvků pomocí software (např. výpočet ztrát, s modulem TDA apod.). 
Technická zpráva je výstižná. Oceňuji snahu provést porovnání výsledků obou variant. Rešerše 
konstrukčního řešení tělocvičen mohla být rozsáhlejší a více zaměřená přímo na řešení tělocvičen a ne 
průmyslových hal.  
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Student během zpracovávání zadaného úkolu pracoval průběžně, dovedl využívat odbornou literaturu 
a dostupné programové vybavení, a to jak pro statickou, tak i výkresovou část. Konzultace probíhaly 
během semestru pravidelné.  
Závěrem lze konstatovat, že student požadavky zadané v bakalářské práci splnil v plném rozsahu na 
dobré úrovni. K práci nemám zásadních připomínek. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum:  07. 06. 2022  Podpis vedoucího práce: 


