
Příloha 1 – Výpis z katastru nemovitostí 

 

 

 



Příloha 2 – Analytická metoda výpočtu opotřebení 12. 8. 2008 

Výpočet stupně dokončení Analytická metoda výpočtu opotřebení 

Pol. 

č. 
Konstrukce a vybavení 

Přepočt. 

podíl 

Stupeň 

dokončení  

% 

Dokončení 

z celku 

Přepočtený 

podíl A 
Stáří  B 

Životnost 

prvku C 

Opotřebení 

B/C 
100×A×B / C 

(1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1 Základy, zemní práce 0,08632   100 0,08632 0,08632   82 175 0,46857   4,04450 

2 Svislé konstrukce 0,22316   100 0,22316 0,22316   82 120 0,68333   15,24905 

3 Stropy 0,08316   100 0,08316 0,08316   82 100 0,82000   6,81895 

4 Zastřešení mimo krytinu 0,07684   100 0,07684 0,07684   82 100 0,82000   6,30105 

5 Krytiny střech 0,03579   100 0,03579 0,03579   62 80 0,77500   2,77369 

6 Klempířské konstrukce 0,00947   100 0,00947 0,00947   47 60 0,78333   0,74210 

7 Vnitřní omítky 0,06105   100 0,06105 0,06105   23 60 0,38333   2,34033 

8 Fasádní omítky 0,02947   100 0,02947 0,02947   23 60 0,38333   1,12982 

9 Vnější obklady 0,00526   100 0,00526 0,00526   23 50 0,46000   0,24211 

10 Vnitřní obklady 0,02421   100 0,02421 0,02421   23 40 0,57500   1,39210 

11 Schody 0,00000   100 0,00000 0,00000   0 80 0,00000   0,00000 

12 Dveře  0,03368   100 0,03368 0,03368   23 60 0,38333   1,29122 

13 Okna  0,05474   100 0,05474 0,05474   43 70 0,61429   3,36243 

14 
Podlahy obytných 

místností 
0,02316   100 0,02316 0,02316   23 50 0,46000   1,06526 

15 
Podlahy ostatních 

místností 
0,01053   100 0,01053 0,01053   23 50 0,46000   0,48421 

16 Vytápění 0,05474   100 0,05474 0,05474   12 40 0,30000   1,64210 

17 Elektroinstalace 0,04526   100 0,04526 0,04526   23 50 0,46000   2,08211 

18 Bleskosvod 0,00000   100 0,00000 0,00000   0 50 0,00000   0,00000 

19 Rozvod vody 0,03368   100 0,03368 0,03368   23 50 0,46000   1,54947 

20 Zdroj teplé vody 0,02000   100 0,02000 0,02000   12 40 0,30000   0,60000 

21 Instalace plynu 0,00526   100 0,00526 0,00526   12 50 0,24000   0,12632 

22 Kanalizace 0,03263   100 0,03263 0,03263   23 60 0,38333   1,25087 

23 Vybavení kuchyní 0,00526   100 0,00526 0,00526   13 30 0,43333   0,22807 

24 
Vnitřní hygienické 

vybavení 
0,04316   100 0,04316 0,04316   23 40 0,57500   2,48158 

25 Záchod 0,00316   100 0,00316 0,00316   23 50 0,46000   0,14526 

26 Ostatní 0,00000   100 0,00000 0,00000   0 50 0,00000   0,00000 

Celk.   1,00   1,00000 1,00         

Stupeň dokončení stavby     100,00 % Opotřebení analytickou metodou          57,34 % 

 

  



Příloha 3 – Analytická metoda výpočtu opotřebení 26. 3. 2015 

1. Základy – standardní 

opotřebení: 89 / (89 + 86) × 100 = 50,857 % 

50,857 % × 8,20 % / 0,9500 + 4,390 % 

2. Zdivo – standardní 

opotřebení: 89 / (89 + 31) × 100 = 74,167 % 

74,167 % × 21,20 % / 0,9500 + 16,551 % 

3. Stropy – standardní 

opotřebení: 89 / (89 + 11) × 100 = 89,000 % 

89,000 % × 7,90 % / 0,9500 + 7,401 % 

4. Střecha – standardní 

opotřebení: 89 / (89 + 11) × 100 = 89,000 % 

89,000 % × 7,30 % / 0,9500 + 6,839 % 

5. Krytina – standardní 

opotřebení: 69 / (69 + 11) × 100 = 86,250 % 

86,250 % × 3,40 % / 0,9500 + 3,087 % 

6. Klempířské konstrukce – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 30) × 100 = 50,000 % 

50,000 % × 0,90 % / 0,9500 + 0,474 % 

7. Vnitřní omítky – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 30) × 100 = 50,000 % 

50,000 % × 5,80 % / 0,9500 + 3,053 % 

8. Fasádní omítky – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 30) × 100 = 50,000 % 

50,000 % × 2,80 % / 0,9500 + 1,474 % 

9. Vnější obklady – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 20) × 100 = 60,000 % 

60,000 % × 0,50 % / 0,9500 + 0,316 % 

10. Vnitřní obklady – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 10) × 100 = 75,000 % 

75,000 % × 2,30 % / 0,9500 + 1,816 % 

12. Dveře – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 30) × 100 = 50,000 % 

50,000 % × 3,20 % / 0,9500 + 1,684 % 

13. Okna – standardní 

opotřebení: 50 / (50 + 20) × 100 = 71,429 % 

71,429 % × 5,20 % / 0,9500 + 3,910 % 

14. Podlahy obytných místností – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 20) × 100 = 60,000 % 

60,000 % × 2,20 % / 0,9500 + 1,389 % 

15. Podlahy ostatních místností – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 20) × 100 = 60,000 % 

60,000 % × 1,00 % / 0,9500 + 0,632 % 

16. Vytápění – standardní 

opotřebení: 19 / (19 + 21) × 100 = 47,500 % 

47,500 % × 5,20 % / 0,9500 + 2,600 % 

17. Elektroinstalace – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 20) × 100 = 60,000 % 



60,000 % × 4,30 % / 0,9500 + 2,716 % 

19. Rozvod vody – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 20) × 100 = 60,000 % 

60,000 % × 3,20 % / 0,9500 + 2,021 % 

20. Zdroj teplé vody – standardní 

opotřebení: 19 / (19 + 21) × 100 = 47,500 % 

47,500 % × 1,90 % / 0,9500 + 0,950 % 

21. Instalace plynu – standardní 

opotřebení: 19 / (19 + 31) × 100 = 38,000 % 

38,000 % × 0,50 % / 0,9500 + 0,200 % 

22. Kanalizace – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 30) × 100 = 50,000 % 

50,000 % × 3,10 % / 0,9500 + 1,632 % 

23. Vybavení kuchyně – standardní 

opotřebení: 20 / (20 + 10) × 100 = 66,667 % 

66,667 % × 0,50 % / 0,9500 + 0,351 % 

24. Vnitřní vybavení – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 10) × 100 = 75,000 % 

75,000 % × 4,10 % / 0,9500 + 3,237 % 

25. Záchod – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 20) × 100 = 60,000 % 

60,000 % × 0,30 % / 0,9500 + 0,189 % 

Opotřebení analytickou metodou celkem: = 66,912 % 

 

  



Příloha 4 – Analytická metoda výpočtu opotřebení 2. 5. 2015 

1. Základy – standardní 

opotřebení: 89 / (89 + 86) × 100 = 50,857 % 

50,857 % × 8,20 % / 0,9500 + 4,390 % 

2. Zdivo – standardní 

opotřebení: 89 / (89 + 31) × 100 = 74,167 % 

74,167 % × 21,20 % / 0,9500 + 16,551 % 

3. Stropy – standardní 

opotřebení: 89 / (89 + 11) × 100 = 89,000 % 

89,000 % × 7,90 % / 0,9500 + 7,401 % 

4. Střecha – standardní 

opotřebení: 89 / (89 + 11) × 100 = 89,000 % 

89,000 % × 7,30 % / 0,9500 + 6,839 % 

5. Krytina – standardní 

opotřebení: 69 / (69 + 11) × 100 = 86,250 % 

86,250 % × 3,40 % / 0,9500 + 3,087 % 

6. Klempířské konstrukce – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 30) × 100 = 50,000 % 

50,000 % × 0,90 % / 0,9500 + 0,474 % 

7. Vnitřní omítky – standardní 

opotřebení: 0 / (0 + 60) × 100 = 0,000 % 

0,000 % × 5,80 % / 0,9500 + 0,000 % 

8. Fasádní omítky – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 30) × 100 = 50,000 % 

50,000 % × 2,80 % / 0,9500 + 1,474 % 

9. Vnější obklady – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 20) × 100 = 60,000 % 

60,000 % × 0,50 % / 0,9500 + 0,316 % 

10. Vnitřní obklady – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 10) × 100 = 75,000 % 

75,000 % × 2,30 % / 0,9500 + 1,816 % 

12. Dveře – standardní 

opotřebení: 0 / (0 + 60) × 100 = 0,000 % 

0,000 % × 3,20 % / 0,9500 + 0,000 % 

13. Okna – standardní 

opotřebení: 50 / (50 + 20) × 100 = 71,429 % 

71,429 % × 5,20 % / 0,9500 + 3,910 % 

14. Podlahy obytných místností – standardní 

opotřebení: 0 / (0 + 50) × 100 = 0,000 % 

0,000 % × 2,20 % / 0,9500 + 0,000 % 

15. Podlahy ostatních místností – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 20) × 100 = 60,000 % 

60,000 % × 1,00 % / 0,9500 + 0,632 % 

16. Vytápění – standardní 

opotřebení: 19 / (19 + 21) × 100 = 47,500 % 

47,500 % × 5,20 % / 0,9500 + 2,600 % 

17. Elektroinstalace – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 20) × 100 = 60,000 % 



60,000 % × 4,30 % / 0,9500 + 2,716 % 

19. Rozvod vody – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 20) × 100 = 60,000 % 

60,000 % × 3,20 % / 0,9500 + 2,021 % 

20. Zdroj teplé vody – standardní 

opotřebení: 19 / (19 + 21) × 100 = 47,500 % 

47,500 % × 1,90 % / 0,9500 + 0,950 % 

21. Instalace plynu – standardní 

opotřebení: 19 / (19 + 31) × 100 = 38,000 % 

38,000 % × 0,50 % / 0,9500 + 0,200 % 

22. Kanalizace – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 30) × 100 = 50,000 % 

50,000 % × 3,10 % / 0,9500 + 1,632 % 

23. Vybavení kuchyně – standardní 

opotřebení: 20 / (20 + 10) × 100 = 66,667 % 

66,667 % × 0,50 % / 0,9500 + 0,351 % 

24. Vnitřní vybavení – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 10) × 100 = 75,000 % 

75,000 % × 4,10 % / 0,9500 + 3,237 % 

25. Záchod – standardní 

opotřebení: 30 / (30 + 20) × 100 = 60,000 % 

60,000 % × 0,30 % / 0,9500 + 0,189 % 

Opotřebení analytickou metodou celkem: = 60,786 % 

 

  



Příloha 5 – Krycí list rozpočtu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 6 – Položkový rozpočet 

Č

P 

T

V 
Kód položky Popis MJ Množství 

J. cena 

indexovan

á 

Index 

ceny 

Celková 

cena 

Hmotno

st 

celkem 

Suť 

celke

m 

Nh 

celkem 

  D HSV Práce a dodávky HSV         76070,04 1,261 7,946 176,828 

  D 1   Zemní práce         276,92 0,000 0,000 1,000 

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 5,000 54,90 1,000    274,50 0,000 0,000 1,000 

2 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,022 110,00 1,000    2,42 0,000 0,000 0,000 

  D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní         11348,33 1,101 0,000 25,271 

3 K 612311111 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 74,325 145,00 1,000    10777,13 1,093 0,000 25,271 

4 M 585516030 omítka weber.pas marmolit MAR 3 hrubozrnná, spotřeba 9,5 kg/m2 kg 8,000 71,40 1,000    571,20 0,008     

  D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání         48332,76 0,001 7,945 125,204 

5 K 952901124 Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy přes 5,0m2 m2 17,000 11,60 1,000    197,20 0,000 0,000 0,901 

6 K 952902041 Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky m2 14,000 15,70 1,000    219,80 0,001 0,000 0,574 

7 K 952905311 Vysoušení objektů po zatopení při výšce hladiny vody do 60 cm m2 141,000 155,00 1,000    21855,00 0,000 0,000 38,211 

8 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 90,750 210,00 1,000    19057,50 0,000 5,717 62,527 

9 K 985111131 Otlučení omítek rubu kleneb a podlah m2 35,370 198,00 1,000    7003,26 0,000 2,228 22,991 

  D 997 Přesun sutě         15255,77 0,160 0,000 21,506 

10 K 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace t 8,300 536,00 1,000    4448,80 0,000 0,000 20,418 

11 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 8,300 226,00 1,000    1875,80 0,000 0,000 1,038 

12 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8,300 9,78 1,000    81,17 0,000 0,000 0,050 

13 M 611600520 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy kus 10,000 885,00 1,000    8850,00 0,160     

  D 998 Přesun hmot         856,26 0,000 0,000 3,848 

14 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 1,340 639,00 1,000    856,26 0,000 0,000 3,848 

  D PSV Práce a dodávky PSV         73600,81 1,127 0,355 69,006 

  D 732 Ústřední vytápění - strojovny         1006,96 0,004 0,022 1,618 

15 K 732420813 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 kus 1,000 150,00 1,000    150,00 0,000 0,022 0,500 

16 K 732429225 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50 jednodílné soubor 1,000 852,00 1,000    852,00 0,004 0,000 1,102 

17 K 998732102 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,004 1240,00 1,000    4,96 0,000 0,000 0,016 

  D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa         447,70 0,000 0,262 1,584 

18 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 11,000 23,20 1,000    255,20 0,000 0,262 0,902 

19 K 735192911 Zpětná montáž otopných těles článkových litinových m2 11,000 17,50 1,000    192,50 0,000 0,000 0,682 

  D 743 Elektromontáže - hrubá montáž         559,40 0,001 0,000 1,820 



20 K 743412111 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901 kus 20,000 23,00 1,000    460,00 0,000 0,000 1,820 

21 M 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 20,000 4,97 1,000    99,40 0,001     

  D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů         5326,00 0,004 0,000 4,980 

22 K 747161010 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 20,000 62,80 1,000    1256,00 0,000 0,000 4,980 

23 M 426106030 čerpadlo oběhové teplovodní Grundfos UPS 25-30A 230V 180 mm kus 1,000 4070,00 1,000    4070,00 0,004     

  D 766 Konstrukce truhlářské         2350,57 0,001 0,000 8,161 

24 K 766660451 Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,000 2350,00 1,000    2350,00 0,001 0,000 8,159 

25 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,001 569,00 1,000    0,57 0,000 0,000 0,002 

  D 783 Dokončovací práce - nátěry         41445,53 0,810 0,000 1,500 

26 K 783121111 Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email m2 10,000 171,00 1,000    1710,00 0,006 0,000 1,500 

27 M 611741840 dveře dřevěné vchodové plné palubkové,SM 2křídlové 145x197 cm kus 1,000 7060,00 1,000    7060,00 0,050     

28 M 611811350 zárubeň interiérová, obložková pro dveře 2křídlé 36-50 cm dýha kus 1,000 3780,00 1,000    3780,00 0,031     

29 M 284121020 krytina podlahová PVC novilon® prima m2 41,265 282,00 1,000    11636,73 0,066     

30 M 611899900 palubky podlahové smrk 28 x 146 mm A/B m2 29,350 303,00 1,000    8893,05 0,403     

31 M 612211060 hranol konstrukční masivní KVH Nsi 60 x 80 x 5000 mm, smrkové nepohledové m 89,300 59,50 1,000    5313,35 0,188     

32 M 631508210 pás tepelně izolační ISOVER DOMO 8 80 mm 9000x1200 mm m2 29,350 104,00 1,000    3052,40 0,066     

  D 784 Dokončovací práce - malby a tapety         22177,65 0,307 0,071 48,328 

33 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 228,076 21,00 1,000    4789,60 0,228 0,071 16,878 

34 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 

m 

m2 302,401 57,50 1,000    17388,06 0,079 0,000 31,450 

  D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení         287,00 0,000 0,000 1,015 

35 K 789111210 Omytí zařízení nečlenitých m2 35,000 8,20 1,000    287,00 0,000 0,000 1,015 

  D M Práce a dodávky M         6046,50 0,029 0,000 6,400 

  D 21-M Elektromontáže         6046,50 0,029 0,000 6,400 

36 K 210800106 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 

uložených pod omítku ve stěně 

m 80,000 21,80 1,000    1744,00 0,000 0,000 6,400 

37 M 345551200 zásuvka 2násobná 16A Classic 3553-01289 bílá kus 20,000 102,00 1,000    2040,00 0,001     

38 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 80,000 24,70 1,000    1976,00 0,013     

39 M 581245140 nátěr malířský Primalex Standard po 15 kg plastový kbelík kg 15,000 19,10 1,000    286,50 0,015     

 

  



Příloha 7 – Pojistná smlouva 

 

 

 

 

  



 
 

 

  



Příloha 8 – Povodňová mapa 

 

 

 

  



Příloha 9 – Projektová dokumentace 

 

Výkres - pohled ze silnice  

Výkres - pohled ze dvora 

Výkres - půdorys rodinného domu 

 

 








