
Y ( 1 : 10 )Z ( 1 : 10 )

F-F ( 1 : 10 )

Y

Z

A

A

CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016

Datum vydání

Kreslil

Schválil Číslo dokumentu

Struktura povrchu:

Materiál Polotovar

dokumentu
Druh Název

Hmotnost

Hrany:

kg

Měřítko

Promítání
Tolerování
Přesnost

List     1/36.5.2017

  

ISO2768-mH
ISO8015

1-3PSSZ/1-00

TOMÁŠ MACEK
ÚSTAV PÁSOVÝ DOPRAVNÍK
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ROZTEČ VÁLEČKOVÝCH STOLIC V HORNÍ VĚTVI (1:100) 11.75°

ROZTEČ VÁLEČKOVÝCH STOLIC V DOLNÍ VĚTVI (1:100) 11.75°
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KOTEVNÍ PLÁN (1:100)
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DOPRAVNÍ VÝKON: Q=49000 kg/h
OSOVÁ VZDÁLENOST: L=27 m
VÝŠKOVÝ ROZDÍL: H=5.5 m
SKLON DOPRAVNÍKU: δ=11,75°
RYCHLOST PÁSU: v=1,6 m/s
VÝKON ELEKTROBUBNU: P=4 kW
DOPRAVOVANÝ MATERIÁL: RECYKLOVANÉ KAMENIVO
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INŽENÝRSTVÍ

ÚSTAV
AUTOMOBILNÍHO
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Struktura povrchu: Měřítko Přesnost ISO2768-mK1:20
TolerováníISO8015

 

 
Promítání
CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016  Hmotnost kg

NázevVÝKRES SESTAVY
RÁM NAPÍNACÍ STANICETOMÁŠ MACEK

Číslo dokumentu

/List     1-3PSSZ/1-11  6.5.2017

 

Materiál Polotovar
Druh 
dokumentu
Kreslil  

Schválil

Datum vydání

Hrany:

16

7320

7740

a5 135

a5135

a5
a5 135

a5
a5135

a5
a5 135

a5
a5135

70

42
°

30

930 900 900 900 900 900 900 860700

a5 135

C-C (1:2)

a2135

a5
a5 135

8

640 900 900 900 900 900 900 860

a5
a5135

1

24

26

4

6 8

B

B (1:2)

9

10

11

731 27

32

22

23

2253

16
8

33

15

12

80

70 70

42°

12
°

100

a5135

30

a5
a5 135

10

15

500

7320

2x500(=1000)

5x1000(=5000)

HNANÝ BUBEN

ROZTEČ VÁLEČKOVÝCH STOLIC (1:50)

12

7920

101
.75
°

28

a4
a4 135

a4
a4 135

29

13

14

650

a5
a5 135

5 1350

80

a2135



VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK
V
Y
T
V
O
Ř
E
N
O
 
V
E
 
V
Ý
U
K
O
V
É
M
 
P
R
O
D
U
K
T
U
 
S
P
O
L
E
Č
N
O
S
T
I
 
A
U
T
O
D
E
S
K

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK
V
Y
T
V
O
Ř
E
N
O
 
V
E
 
V
Ý
U
K
O
V
É
M
 
P
R
O
D
U
K
T
U
 
S
P
O
L
E
Č
N
O
S
T
I
 
A
U
T
O
D
E
S
K



VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK
V
Y
T
V
O
Ř
E
N
O
 
V
E
 
V
Ý
U
K
O
V
É
M
 
P
R
O
D
U
K
T
U
 
S
P
O
L
E
Č
N
O
S
T
I
 
A
U
T
O
D
E
S
K

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK
V
Y
T
V
O
Ř
E
N
O
 
V
E
 
V
Ý
U
K
O
V
É
M
 
P
R
O
D
U
K
T
U
 
S
P
O
L
E
Č
N
O
S
T
I
 
A
U
T
O
D
E
S
K



VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK
V
Y
T
V
O
Ř
E
N
O
 
V
E
 
V
Ý
U
K
O
V
É
M
 
P
R
O
D
U
K
T
U
 
S
P
O
L
E
Č
N
O
S
T
I
 
A
U
T
O
D
E
S
K

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK
V
Y
T
V
O
Ř
E
N
O
 
V
E
 
V
Ý
U
K
O
V
É
M
 
P
R
O
D
U
K
T
U
 
S
P
O
L
E
Č
N
O
S
T
I
 
A
U
T
O
D
E
S
K


