<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>RÁM</td>
<td>SVAREK</td>
<td>24,3 ks</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>HORNÍ KONSTRUKCE</td>
<td>SVAREK</td>
<td>5,20 ks</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ČEP RAMENE</td>
<td>Ø40x230 ČSN 42 5510.12</td>
<td>0,54 ks</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>DOLNÍ ČEP TLMUČE</td>
<td>Ø75x53 ČSN 42 5510.12</td>
<td>0,19 ks</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>HORNÍ ČEP TLMUČE</td>
<td>Ø75x53 ČSN 42 5510.12</td>
<td>0,22 ks</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>BOČNICE</td>
<td>8x25x1000 ČSN EN 315</td>
<td>0,86 ks</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>TĚHLICE</td>
<td>Ø150x55 ČSN 42 5510.12</td>
<td>1,80 ks</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>ROZPĚRKA RAMENE</td>
<td>PVC TÝČ Ø50x53 ČSN 64 3213</td>
<td>0,16 ks</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>KRYcí PLACHTA</td>
<td>-</td>
<td>1,85 ks</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>RAMENO NÁPRAVY</td>
<td>-</td>
<td>3,93 ks</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>UPÍNAČ NOŠÍTEK</td>
<td>-</td>
<td>0,47 ks</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>ŠROUB M6x25</td>
<td>ČSN 02 1103</td>
<td>0,02 ks</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>MATICE M8</td>
<td>ČSN 02 1492</td>
<td>0,01 ks</td>
<td>9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TRANSPORTNÍ VOZÍK**

ÚAD | Druh dokumentu: **SEZM POLOŽEK**
---|-------------------
Kreativní SEHNAV

Datum vydání: 6.5.2012

**Číslo dokumentu:** 4-12/BP-000/K

---

**TRANSPORTNÍ VOZÍK**

ÚAD | Druh dokumentu: **SEZM POLOŽEK**
---|-------------------
Kreativní SEHNAV

Datum vydání: 6.5.2012

**Číslo dokumentu:** 4-12/BP-000/K
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>DJE</td>
<td>TR 4HR 50x2-685 ČSN 42 6935.1</td>
<td>11 523</td>
<td>2,05</td>
<td>ks</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>ČELNÍ PODÉLNÍK</td>
<td>TR 4HR 50x2-805 ČSN 42 6935.1</td>
<td>11 523</td>
<td>2,40</td>
<td>ks</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ČELNÍ PŘÍČNÍK</td>
<td>TR 4HR 50x2-400 ČSN 42 6935.1</td>
<td>11 523</td>
<td>1,20</td>
<td>ks</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>BOČNÍ PODÉLNÍK</td>
<td>TR 4HR 50x2-2000 ČSN 42 6935.1</td>
<td>11 523</td>
<td>6,02</td>
<td>ks</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>HLAVNÍ PŘÍČNÍK</td>
<td>TR 4HR 50x2-755 ČSN 42 6935.1</td>
<td>11 523</td>
<td>2,26</td>
<td>ks</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>STŘEDNÍ PŘÍČNÍK</td>
<td>TR 4HR 35x2-755 ČSN 42 6935.1</td>
<td>11 523</td>
<td>1,56</td>
<td>ks</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>ZADNÍ PŘÍČNÍK</td>
<td>TR 4HR 50x2-755 ČSN 42 6935.1</td>
<td>11 523</td>
<td>2,26</td>
<td>ks</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>ÚCHYT PODLAHY</td>
<td>PLO 25x5-30 ČSN 42 6522.12</td>
<td>11 523</td>
<td>1,07</td>
<td>ks</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>BOČNÍ DRŽÁK RAMENE</td>
<td>PLO 75x10-105 ČSN 42 6522.12</td>
<td>11 523</td>
<td>0,57</td>
<td>ks</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>STŘEDOVÝ DRŽÁK RAMENE</td>
<td>PLO 75x10-105 ČSN 42 6522.12</td>
<td>11 523</td>
<td>0,41</td>
<td>ks</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>DRŽÁK VÝZTUHY RAMENE</td>
<td>PLO 50x10-55 ČSN 42 6522.12</td>
<td>11 523</td>
<td>0,15</td>
<td>ks</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>DRŽÁK TLUMIČE</td>
<td>PLO 40x10-30 ČSN 42 6522.12</td>
<td>11 523</td>
<td>0,11</td>
<td>ks</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>STOJNA</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>0,55</td>
<td>ks</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>KŁADKA PÁSU</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>0,03</td>
<td>ks</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
PLOCHA OZNÁMENÁ —— CEMENTOVÁNO DO HL. 0,3mm A
POVRCHOVĚ KALENO NA 58+2 HRC. PEVNOST JÁDRA 750MPa.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Struktura povrchu</th>
<th>Hranys:</th>
<th>Něžitko</th>
<th>Přesnost ISO2768-mH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ra 6.3 (✓)</td>
<td>L 0.3</td>
<td>L 0.3</td>
<td>1:1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Materiál 14 220.9
Porotovaný G0-230 ČSN 42 5510.12
Hmotnost 0,54 kg

Druh dokumentu: VÝROBNÍ VÝKRES

Název: ČEP RAMENE

ÚADI

Datum vydání: 6.5.2012

3-12/BP-004