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+28,700

7.p.= +24,900

6.p.= +21,800

5.p.= +18,700

4.p.= +15,600

3.p.= +12,500

2.p.= +8,500

1.p.= +4,500

přízemí= 0,000

hl. vstup= +1,000

Situace širších vztahů	 M 1:2000 Situace   M 1:500

Celkové perspektivní zobrazení Pohled severozápadní   M 1:200
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+28,700

7.p.= +24,900

6.p.= +21,800

5.p.= +18,700

4.p.= +15,600

3.p.= +12,500

2.p.= +8,500

1.p.= +4,500

přízemí= 0,000 Pohled západní
M 1:200

Funkční schémaHmotové schéma
Komerční parter Administrativa Rezidentní bydlení Přechodné bydlení

Schéma vegetace

Nově definované náměstí je lemované vysazenými stromy a opticky ho odděluje od rušné ulice Milady
Horákové. Půdorysná stopa stromořadí odpovídá původní uliční čáře zástavby, která byla běhěm 2. sv.
války stržena. Budova je navržena s extenzivní zelenou střechou pro zadržení dešťových vod.

Schéma dopravy
Automobilová doprava je vedena kolem náměstí po nové trase a při snížené
rychlosti. Nový veřejný prostor je přizpůsoben chodcům (šrafa) a cyklistům
(čárkovaná).

Navržená stavba a nově definované okolní budovy urbanisticky doplňují stávající situaci a vymezují nový veřejný prostor.
Výšková úroveň budov vychází z regulačního plánu. Uskočení hmoty na severní straně umožňuje pohled na město z
teras sousedních domů na ulici Milady Horákové. Do ulice Francouzská výška respektuje římsu okolních domů.
Hlubokou dispozici nárožní budovy prosvětluje centrální atrium.
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Půdorys 2.np	
M 1:200	

Legenda místností
2.1.1	 Vstupní atrium/lobby	 	 110,1m2

2.1.2	 Kancelář open space	 	 305,3m2

2.1.3	 Copy centrum	 	 	 4,0m2

2.1.4	 Sociální zázemí	 	 	 10,8m2

2.1.5	 Sklad	 	 	 	 6,2m2

2.1.6	 Kuchyňka	 	 	 7,6m2

2.1.7	 Sklad	 	 	 	 4,0m2

2.1.8	 Sociální zázemí	 	 	 12,0m2

2.1.9	 Samostatná kancelář	 	 19,1m2

2.1.10	 Zasedací místnost	 	 	 39,4m2

2.1.11	 Schodiště	 	 	 42,6m2

Půdorys 3.np	
M 1:200	

Legenda místností
3.1.1	 Ochoz	 	 	 	 66,8m2

3.1.2	 Kancelář open space	 	 377,2m2

3.1.3	 Sklad	 	 	 	 10,3m2

3.1.4	 Sociální zázemí	 	 	 16,5m2

3.1.5	 Kuchyňka 	 	 	 4,6m2

3.1.6	 Šatna	 	 	 	 5,3m2

3.1.7	 Copy centrum	 	 	 4,1m2

3.1.8	 Sociální zázemí	 	 	 10,8m2

3.1.9	 Sklad	 	 	 	 6,2m2

3.1.10	 Kuchyňka	 	 	 7,6m2

3.1.11	 Archiv	 	 	 	 4,1m2

3.1.12	 Sociální zázemí	 	 	 12,1m2

3.1.13	 Kancelář samostatná	 	 19,1m2

3.1.14	 Schodiště	 	 	 42,6m2

Řez B    M1:200

Pohled východní    M1:200
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Půdorys 4.np	
M 1:200	

Legenda místností
4.1.1	 Vstupní atrium	 	 	 101,2m2

4.1.2	 Chodba	 	 	 	 19,0m2

4.1.3	 Technická místnost	 	 4,1m2

4.1.4	 Schodiště	 	 	 42,6m2

4.2	 Byt 3+kk	 	 	 	 87,4m2

4.2.1	 Předsíň	 	 	 	 6,4m2

4.2.2	 Chodba	 	 	 	 4,6m2

4.2.3	 Koupena	 	 	 	 5,3m2

4.2.4	 Ložnice	 	 	 	 12,0m2

4.2.5	 Pokoj	 	 	 	 11,8m2

4.2.6	 Obývací pokoj	 	 	 38,6m2

4.2.7	 Lodžie	 	 	 	 7,4m2

4.2.8	 Toaleta	 	 	 	 1,3m2

4.3	 Byt 3+kk	 	 	 	 94,2m2

4.3.1	 Předsíň, chodba	 	 	 12,7m2

4.3.2	 Toaleta	 	 	 	 2,0m2

4.3.3	 Koupelna	 	 	 5,5m2

4.3.4	 Ložnice	 	 	 	 13,4m2

4.3.5	 Pokoj	 	 	 	 16,6m2

4.3.6	 Lodžie	 	 	 	 8,6m2

4.3.7	 Obývací pokoj	 	 	 29,2m2

4.3.8	 Kuchyně	 	 	 	 6,2m2

4.4	 Byt 3+kk	 	 	 	 88,4m2

4.4.1	 Předsíň	 	 	 	 4,3m2

4.4.2	 Toaleta	 	 	 	 1,6m2

4.4.3	 Obývací pokoj	 	 	 37,6m2

4.4.4	 Kuchyně	 	 	 	 6,7m2

4.4.5	 Lodžie	 	 	 	 4,1m2

4.4.6	 Chodba	 	 	 	 7,4m2

4.4.7	 Pokoj	 	 	 	 11,1m2

4.4.8	 Ložnice	 	 	 	 12,0m2

4.4.9	 Koupelna	 	 	 3,6m2

4.5	 Byt 2+kk	 	 	 	 81,9m2

4.5.1	 Předsíň	 	 	 	 3,3m2

4.5.2	 Obývací pokoj	 	 	 37,5m2

4.5.3	 Lodžie	 	 	 	 19,9m2

4.5.4	 Šatna	 	 	 	 4,5m2

4.5.5	 Koupelna	 	 	 4,5m2

4.5.6	 Ložnice	 	 	 	 12,2m2

4.6	 Single room	 	 	 20,0m2

4.7	 Single room	 	 	 19,3m2

4.8	 Single room	 	 	 16,5m2

4.9	 Single room	 	 	 19,1m2

4.10	 Double room	 	 	 35,6m2

Půdorys 5.np	
M 1:200	

5.1.1	 Vstupní atrium	 	 	 77,1m2

5.1.2	 Chodba	 	 	 	 19,0m2

5.1.3	 Technická místnost	 	 4,1m2

5.1.4	 Schodiště	 	 	 42,6m2

5.2	 Byt 3+kk	 	 	 	 87,4m2

5.2.1	 Předsíň	 	 	 	 6,4m2

5.2.2	 Chodba	 	 	 	 4,6m2

5.2.3	 Koupelna	 	 	 5,3m2

5.2.4	 Ložnice	 	 	 	 12,0m2

5.2.5	 Pokoj	 	 	 	 11,8m2

5.2.6	 Obývací pokoj	 	 	 38,6m2

5.2.7	 Lodžie	 	 	 	 7,4m2

5.2.8	 Toaleta	 	 	 	 1,3m2

5.3	 Byt 3+kk	 	 	 	 94,2m2

5.3.1	 Předsíň, chodba	 	 	 12,7m2

5.3.2	 Toaleta	 	 	 	 2,0m2

5.3.3	 Koupelna	 	 	 5,5m2

5.3.4	 Ložnice	 	 	 	 13,4m2

5.3.5	 Pokoj	 	 	 	 16,6m2

5.3.6	 Lodžie	 	 	 	 8,6m2

5.3.7	 Obývací pokoj	 	 	 29,2m2

5.3.8	 Kuchyně	 	 	 	 6,2m2

5.4	 Byt 3+kk	 	 	 	 88,4m2

5.4.1	 Předsíň	 	 	 	 4,3m2

5.4.2	 Toaleta	 	 	 	 1,6m2

5.4.3	 Obývací pokoj	 	 	 37,6m2

5.4.4	 Kuchyně	 	 	 	 6,7m2

5.4.5	 Lodžie	 	 	 	 4,1m2

5.4.6	 Chodba	 	 	 	 7,4m2

5.4.7	 Pokoj	 	 	 	 11,1m2

5.4.8	 Ložnice	 	 	 	 12,0m2

5.4.9	 Koupelna	 	 	 3,6m2

5.5	 Byt 2+kk	 	 	 	 81,9m2

5.5.1	 Předsíň	 	 	 	 3,3m2

5.5.2	 Obývací pokoj	 	 	 37,5m2

5.5.3	 Lodžie	 	 	 	 19,9m2

5.5.4	 Šatna	 	 	 	 4,5m2

5.5.5	 Koupelna	 	 	 4,5m2

5.5.6	 Ložnice	 	 	 	 12,2m2

5.6	 Single room	 	 	 20,0m2

5.7	 Single room	 	 	 19,3m2

5.8	 Single room	 	 	 16,5m2

5.9	 Single room	 	 	 19,1m2

5.10	 Double room	 	 	 35,6m2

Půdorys 6.np	
M 1:200	

6.1.1	 Vstupní atrium	 	 	 77,1m2

6.1.2	 Chodba	 	 	 	 19,0m2

6.1.3	 Technická místnost	 	 4,1m2

6.1.4	 Schodiště	 	 	 42,6m2

6.2	 Byt 3+kk	 	 	 	 87,4m2

6.2.1	 Předsíň	 	 	 	 6,4m2

6.2.2	 Chodba	 	 	 	 4,6m2

6.2.3	 Koupena	 	 	 	 5,3m2

6.2.4	 Ložnice	 	 	 	 12,0m2

6.2.5	 Pokoj	 	 	 	 11,8m2

6.2.6	 Obývací pokoj	 	 	 38,6m2

6.2.7	 Lodžie	 	 	 	 7,4m2

6.2.8	 Toaleta	 	 	 	 1,3m2

6.3	 Byt 3+kk	 	 	 	 92,82

6.3.1	 Předsíň, chodba	 	 	 8,4m2

6.3.2	 Toaleta	 	 	 	 1,2m2

6.3.3	 Koupelna	 	 	 4,0m2

6.3.4	 Ložnice	 	 	 	 12,0m2

6.3.5	 Pokoj	 	 	 	 9,0m2

6.3.6	 Terasa	 	 	 	 18,3m2

6.3.7	 Obývací pokoj	 	 	 33,7m2

6.3.8	 Kuchyně	 	 	 	 6,2m2

6.4	 Byt 3+kk	 	 	 	 110,5m2

6.4.1	 Předsíň, chodba	 	 	 7,1m2

6.4.2	 Toaleta	 	 	 	 1,4m2

6.4.3	 Obývací pokoj	 	 	 30,0m2

6.4.4	 Kuchyně	 	 	 	 6,8m2

6.4.5	 Terasa	 	 	 	 27,1m2

6.4.6	 Chodba	 	 	 	 7,7m2

6.4.7	 Pokoj	 	 	 	 12,7m2

6.4.8	 Ložnice	 	 	 	 13,6m2

6.4.9	 Koupelna	 	 	 4,1m2

6.5	 Byt 2+kk	 	 	 	 61,6m2

6.5.1	 Předsíň	 	 	 	 2,2m2

6.5.2	 Obývací pokoj	 	 	 24,0m2

6.5.3	 Terasa	 	 	 	 20,1m2

6.5.4	 Ložnice	 	 	 	 12,0m2

6.5.5	 Koupelna	 	 	 3,3m2

6.6	 Single room	 	 	 20,0m2

6.7	 Single room	 	 	 19,3m2

6.8	 Single room	 	 	 16,5m2

6.9	 Single room	 	 	 19,1m2

6.10	 Double room	 	 	 35,6m2

Půdorys 7.np	
M 1:200	

7.1.1	 Vstupní atrium	 	 	 77,1m2

7.1.2	 Chodba	 	 	 	 19,0m2

7.1.3	 Technická místnost	 	 4,1m2

7.1.4	 Schodiště	 	 	 42,6m2

7.2	 Byt 3+kk	 	 	 	 86,4m2

7.2.1	 Předsíň	 	 	 	 6,4m2

7.2.2	 Chodba	 	 	 	 4,6m2

7.2.3	 Koupena	 	 	 	 5,3m2

7.2.4	 Ložnice	 	 	 	 12,0m2

7.2.5	 Pokoj	 	 	 	 11,5m2

7.2.6	 Obývací pokoj	 	 	 29,7m2

7.2.7	 Terasa	 	 	 	 15,6m2

7.2.8	 Toaleta	 	 	 	 1,3m2

7.3	 Byt 3+kk	 	 	 	 72,9m2

7.3.1	 Předsíň	 	 	 	 8,4m2

7.3.2	 Obývací pokoj	 	 	 25,1m2

7.3.3	 Lodžie	 	 	 	 3,0m2

7.3.4	 Ložnice	 	 	 	 17,5m2

7.3.5	 Pokoj	 	 	 	 12,2m2

7.3.6	 Koupelna	 	 	 5,2m2

7.3.7	 Toaleta	 	 	 	 1,5m2

7.4	 Byt 3+kk	 	 	 	 81,9m2

7.4.1	 Předsíň, chodba	 	 	 5,1m2

7.4.2	 Toaleta	 	 	 	 1,3m2

7.4.3	 Obývací pokoj	 	 	 34,3m2

7.4.4	 Lodžie	 	 	 	 3,1m2

7.4.5	 Chodba	 	 	 	 7,7m2

7.4.6	 Pokoj	 	 	 	 12,7m2

7.4.7	 Ložnice	 	 	 	 13,6m2

7.4.8	 Koupelna	 	 	 4,1m2

7.5	 Byt 2+kk	 	 	 	 61,6m2

7.5.1	 Předsíň	 	 	 	 2,2m2

7.5.2	 Obývací pokoj	 	 	 24,0m2

7.5.3	 Terasa	 	 	 	 20,1m2

7.5.4	 Ložnice	 	 	 	 12,0m2

7.5.5	 Koupelna	 	 	 3,3m2

7.6	 Double room	 	 	 24,2m2

7.7	 Double room	 	 	 22,0m2

7.8	 Double room	 	 	 24,2m2

Půdorys 8.np	
M 1:200	

Legenda místností
8.1.1	 Vstupní atrium	 	 	 77,1m2

8.1.2	 Sdílený obývací prostor	 	 41,3m2

8.1.3	 Sociální zázemí	 	 	 6,6 m2

8.1.4	 Technická místnost	 	 4,1m2

8.1.5	 Schodiště	 	 	 42,6m2

8.1.6	 Sdílená terasa	 	 	 110,2m2

8.2	 Byt 4+kk	 	 	 	 115,0m2

8.2.1	 Předsíň	 	 	 	 4,6m2

8.2.2	 Obývací místnost	 	 	 33,0m2

8.2.3	 Terasa	 	 	 	 14,1m2

8.2.4	 Pokoj	 	 	 	 18,9m2

8.2.5	 Chodba	 	 	 	 14,0m2

8.2.6	 Pokoj	 	 	 	 8,5m2

8.2.7	 Ložnice	 	 	 	 12,0m2

8.2.8	 Koupelna	 	 	 8,1m2

8.3.9	 Toaleta	 	 	 	 1,8m

8.3	 Byt 4+kk	 	 	 	 106,7m2

8.3.1	 Předsíň	 	 	 	 4,9m2

8.3.2	 Obývací místnost	 	 	 30,1m2

8.3.3	 Terasa	 	 	 	 10,1m2

8.3.4	 Chodba	 	 	 	 13,6m2

8.3.5	 Pokoj	 	 	 	 9,3m2

8.3.6	 Pokoj	 	 	 	 9,3m2

8.3.7	 Koupelna	 	 	 8,6m2

8.3.8	 Ložnice	 	 	 	 17,0m2

8.3.9	 Koupelna	 	 	 3,8m2

Půdorys 1.pp	
M 1:200	

-1.1.1	 Podzemní garáž	 	 	 392,0m2

-1.1.2	 Schodiště	 	 	 42,7m2

-1.1.3	 Chodba	 	 	 	 10,7m2

-1.1.4	 Záložní zdroj pro výtah	 	 6,7m2

-1.1.5	 Technická místnost	 	 29,4m2

-1.1.6	 Sklad	 	 	 	 7,8m2

-1.1.7	 Zázemí	 	 	 	 11,0m2

-1.1.8	 Chodba	 	 	 	 21,4m2

-1.1.9	 Sklepní koje	 	 	 58,4m2

-1.1.10	 Chodba	 	 	 	 25,2m2

-1.1.11	 Sklepní koje	 	 	 61,1m2

Půdorys 2.pp	
M 1:200	

-2.1.1	 Podzemní garáž	 	 	 392,0m2

-2.1.2	 Schodiště	 	 	 42,7m2

-2.1.3	 Chodba	 	 	 	 10,7m2

-2.1.4	 Záložní zdroj pro výtah	 	 6,7m2

-2.1.5	 Technická místnost	 	 49,4m2

-2.1.6	 Chodba	 	 	 	 21,4m2

-2.1.7	 Sklepní koje	 	 	 58,4m2

-2.1.8	 Chodba	 	 	 	 25,2m2

-2.1.9	 Sklepní koje	 	 	 61,1m2

Půdorys 1.pp	
M 1:500	

Půdorys 2.pp	
M 1:500	
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A

B

C

D

E

F

G

H

Skladby konstrukcí
A
Extenzivní vegetace
Substrát tl. 50mm
Fixační folie
Nopová folie
Separační vrstva
Tepelná izolace tl. 150-200mm vyspádovaná
Hydroizolace
Nosná železobetonová deska tl. 280mm
Povrchová úprava omítka tl. 20mm

B
Keramická dlažba
Distanční podložka
Geotextilie
Hydroizolace
Tepelná izolace min. tl. 12,5mm vyspádovaná
Nosná železobetonová deska tl. 280mm
Povrchová úprava omítka tl. 20mm

C
Venkovní omítka tl. 25mm
Tepelná izolace minerální vata tl. 180mm
Nosná železobetonová konstrukce tl. 250mm
Povrchová úprava omítka tl. 20mm

D
Dřevěná podlaha tl. 25mm
Separační vrstva PE folie
Hydroizolace pojistná
Anhydridový potěr tl. 40mm
Hydroizolace pojistná
Kročejová izolace tl. 30mm
Nosná železobetonová konstrukce tl. 280mm
Povrchová úprava omítka tl. 20mm

E
Systémová zdvojená podlaha tl. 60mm na ocelových stojkách
Vzduchová mezera 90mm pro vedení instalací
Anhydridový potěr tl. 40mm
Kročejová izolace tl. 30mm
Nosná železobetonová konstrukce tl. 280mm
Vzduchová mezera v podhledu 300mm
Podhled SDK tl. 30mm
Povrchová úprava omítka tl. 20mm

F
Obklad z prefabrikovaných teracových dílců
s přírodním kamenem, broušený, tl. 50mm
Větraná vzduchová mezera 30mm
Difúzní folie
Tepelná izolace minerální vata tl. 180mm
Nosná železobetonová konstrukce tl. 250mm
Povrchová úprava omítka tl. 20mm

G
Rostlý terén
Fixační kari síť
Ztracené bednění tl. 25mm
Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral
XPS Graywall tl. 150mm, U=0,032 W/MK, (ISOVER)
Nosná železobetonová konstrukce tl. 250mm

H
Epoxidová litá podlaha
Betonová mazanina tl. 50mm
Síť kari 100x100, 6,3mm, C15/18
Hydroizolace GLastek 40 Special Mineral
Nosná betonová konstrukce tl. 300mm
Štěrkopískový hutněný podsyp 150mm
Rostlý terén

Detail fasády    M 1:50
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